ASIO, spol. s r. o.



DOTAZNÍK na ODPADNÍ VODY s obsahem

disperzních nátěrových hmot (OV-NH)

Vážení zákazníci,

pro Vaše výrobní podmínky Vám nabízíme co nejefektivnější řešení recyklace vodou ředitelných nátěrových hmot včetně laků z odpadních vod (OV-NH) systémem ASLI. Za tímto účelem Vás prosíme uvést v tomto dotazníku co nejpřesnější údaje, abychom společně docílili maximálního ekologického a ekonomického efektu při jejich likvidaci. Vyhodnocené údaje a následná společná prohlídka na místě umožní efektivně začlenit recyklační zařízení (RZ) do Vašeho výrobního cyklu.

Veškeré podklady podléhají ze zákona trvalému utajení před třetí osobou.

    Název firmy


    Ulice, PSČ,   Místo


    Kontaktní osoba pro      

    jednání
Titul, jméno, příjmení, funkce


         

    Telefon  / Fax / E-mail


    Adresa provozu, kde       

    vznikají OV-PC


    V objektu podle druhu výrob vznikají níže uvedené OV-NH (vždy samostatný řádek)


Druh výroby

Výrobek
Lakovací zařízení

Vana VK    
Lakovací zařízení (m3)
Akumulace
Likvidace





počet
voda

(l)
provoz

(týden)
den
týde
měsíc
++ (m3)
+++

A










B










C










D










E










Vysvětlivky:

+ Označení zařízení:

VK =  vodní kabina, A = navalování, P = polévačka, M = máčení 

Doplňující údaje: 

Pro řádky dle druhů výrob v poznámce k přehledu (tabulce) uveďte chemickou bázi NH, firemní název, obsah sušiny nebo reglement výrobce

Která zařízení se myjí při změně NH, případně četnost v čase 

++ Akumulace

Kapacita jímek, které OV-NH se směšují v jímce (a+b) tvar, rozměry jímek, způsob nátoku 

+++Likvidace

Jakým způsobem se dosud OV-NH likvidují: skladování, spalovna, jiné chemické zneškodnění



Další poznámky, které chcete uvést



Prostorové a technologické údaje

Situační nákres A4 s údaji:

· místa zpracování NH podle druhů výrob, množství OV-NH, množství zpracovaného sortimentu NH, vzájemná vzdálenost pro povrchové úpravy

· pozice akumulačních jímek , rozměry, přívodní kanalizace (potrubí) od míst vzniku OV-NH

· možný volný prostor – (rozměry) – pro umístění RZ. Přístupové cesty z ostatních míst zpracování lepidel

· pozice závodní – odpadní kanalizace, případně  jiných odp. vod

· je-li v objektu vlastní biologická ČOV vyznačit pozici a současný výkon (m3, BSK5, ChSK za den)

· vyznačit místa a množství dalších odp. vod v objektu


Textová část s uvedením údajů

· projektovaný výkon vlastní B-ČOV v objektu: (m3, BSK5, CHSK/den, kam je vypouštěna vyčištěná OV z této B-ČOV

· povolené limity vypouštěné vody a skutečné hodnoty, případně městský KŘ

-      způsob likvidace dalších odp. vod z objektu

· je-li sledováno složení OV údaje o obsahu NH, uvést průměrné hodnoty znečištění (lepidlo, barvu)



Očekávaná – prováděná inovace výroby a dopad na lepidla a barvy na dalších OV-PC, množství u nových surovin chemická báze očekávaná spotřeba – současný předpoklad na likvidaci OV-PC při inovaci



Má firma další dislokované závody nebo provozy kde je obdobná problematika OV-PC?

Je vhodné dle vzdálenosti a množství OV-PC od uvažovaného RZ je dovážet k likvidaci, nebo postavit vlastní RZ?



   Datum:                                                                                         Podpis:

