Podle nafizeni EViOpSkeho parlamentu a Rady (EU).&.

Bislo 199.00.01

1.  Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

nazev vyrobku typové oznaceni
mini 18
5 21
« 7 25
AS-ANAZON 10 37
12 50
14

* dle oznadéeni vyrobku

2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkil podle
nafizeni (EU) 305/2011, ¢l. 11 odst. 4:
Domovni &istirna odpadnich vod, AS-ANAZON, vyrobni &islo viz Stitek vyrobku.

3. Zamys$lené pouziti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou
technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
Domovni &istirna odpadnich vod do 50 EO, ur&ena pro &isténi komunalnich vod z rodinnych domu a mensich objektl
do 50 EO

4, Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle nafizeni (EU) 305/2011, ¢l.
11 odst. 5:
ASIO NEW spol. s r.0., Ksirova 552/45, 619 00 Brno.

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkt, jak je uvedeno
v nafizeni (EU) 305/2011, pfiloze V: Systém 3.

6. V pfipadé prohlageni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:
Technicky a zku$ebni Gstav stavebni Praha, ozndmeny subjekt €. 1020, Prosecka 76, Praha g, ICO 00015679 proved|
potateéni zkoudku typu vyrobku podle systému 3 a vydal: ,Protokol o posouzeni viastnosti &. 1020-CPR-090057256“

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Vlastnost harmonizované
zakladni charakteristiky technické
specifikace
95% (32 mg/l) CHSK
Stupefi Gucinnosti isténi 98% (4 mg/l) BSKs
(Zkusebni denni zatizeni BSKs-230 99% (4.9 mg/l) NL
mgl) 94% (3,19 mg/h) Namon
62% (5,29 mg/l) Peei
jmenovité organické denni 012 | 03 | 042 | 06 | 0,72 | 0,84
zatizeni * 108 | 126 | 15 | 222 | 30 kg BSKs/den
) R — 03 [075 | 105 |15 1,8 2,1 Y CSNEN
jmenovity denni pritok * m°/den 12566-3 + A2
27 315 | 3,75 [ 555 | 7.5 vydana dne: 1.2.2014
vodotésnost vyhovéla zkousce vodou
vyhovéla vypoctu pro:
unosnost zatizeni tlakem, zeminou (1800 kg/m?), vika (2,5 kN/m?), zatizeni
stropu (2,5 kN/m?; 500 mm);DRY
protipozarni odolnost Tida E
LI NPD
obsah nebezpeénych latek
trvanlivost vyhovéla zkousce pro PP

*dle typového oznadeni pro AS-ANAZON: mini; 5,7 ;10 12,14 ;18 21;25;37;50
8. Vlastnost vyrobku uvedena v bod& 1. a 2. je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 7.
Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Bc. Michal Plotény, MBA — jednatel spolec¢nosti
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