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Cistirna odpadnich vod AS-IDEAL PZV

PROVOZNIi RAD

1 UVODNI LIST
Provozni Fad pro biologickou COV AS — IDEAL PZV, velikost COV

Kategorie vyrobku (dle NV 401/2015 Sb.) ___II

Lokalita osazeni

Projektant

Investor

Dodavatel stavebni ¢asti

Dodavatel strojniho zafizeni

Provozovatel

Ohlaseni ze dne

Provozni fad zpracoval

Seznam osob odpovidajicich za provoz COV:

Kontrolni organy:  IBP
OHS

podnik Povodi
Oblastni inspektorat CIZP

Provozni fad schvélen dne:

razitko

podpis
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“A5b® Cistirna odpadnich vod AS-IDEAL PZV

2 SEZNAM PRILOH PROVOZNIiHO RADU

2.1 Schéma COV AS-IDEAL PZV - Priloha &. 1
2.2 Zakladni technické a technologické parametry COV AS-IDEAL PZV - Priloha é. 2

3 VYCHOZi UDAJE

Precisténa odpadni voda bude vypousténa do: kanalizace
vodotece

vsaku

3.1 Zakladni udaje o recipientu

N AZEVY
Sh0ANO Y Q 308 m3. den-!
S UMY PRI OK m3. den""
- velké vody (udani két hladin v misté napojeni COV ) Qn-leta . e, mm nad dnem

- &istota nad vyuasténim odtoku z COV - obsah BSK5

- povolené hodnoty pro vypousténi precisténé odpadni vody dle vodopravniho povoleni

ukazatel 1 *

ukazatel 2 *

ukazatel 3 *

ukazatel 4 *

3.2 Hodnoty povolené pro vypousténi do verejné kanalizace:
- povolené mnozstvi vypousténych vod

ukazatel 1 *

ukazatel 2 *

ukazatel 3 *

ukazatel 4 *

3.3 Zpusob likvidace prebyteéného kalu:

(dle pFisludnych zakon( a nafizeni, napf. odvoz na méstskou COV, kompostovani, pfima aplikace
v zemeédélstvi)

" Pokud byla COV zfizena na zékladé ohlaseni podle §15 VZ, hodnoty pro vypousténi se nestanovi.



Cistirna odpadnich vod AS-IDEAL PZV )-ASIOGD

Podminky vodopravniho Gfadu pro odbér a rozbor vzorki:

- ostatni znecistovatelé:

- charakter a stav kanalizaéni sité:

- primérné mnozstvi odpadnich vod: m3. den""
- maximalni denni piitok na COV (dle tech. parametrt danych vyrobcem) m3. den"
- skuteény pramérny denni pfitok naCov........ m3. den!

- primérna koncentrace BSK5 na pfitoku: mg.I-1

- max. koncentrace BSK5 na odtoku:(dle parametrd vyrobce pfi dodrzeni TDP provozovatelem)

- ¢etnost vzorku:

Poznamka:

V pripadé COV postavené a provozované na zakladé ohldseni se odbéry vzorkii neprovadi. Je vak
tfeba si nejméné jednou za dva roky vyZadat k provozu COV vyjadreni kvalifikované osoby uréené
MZP a toto vyjadieni zaslat vZdy do konce prislusného roku prislusnému vodopravnimu dradu —
postup bude jesté upresnén metodikou MZP.
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4 PROVOZ, UDRZBA A OBSLUHA OV

Cistirna je koncipovana tak, Ze nevyZaduje trvalou obsluhu. Po jejim zapnuti je ale nutné provadét jeji
pravidelnou kontrolu a dale popsané ¢innosti.

Cinnosti nutné pro zajisténi spravného chodu &istirny

interval ¢innosti

0 | 0 —
2| e ) % - g nazev cinnosti poznamka
o 3| 3| 2 =2
S| 2 ’g ° c
o

v dobé chodu dmychadlo jede a
nevydava neobvyklé zvuky

x

kontrola funkce dmychadla

zejména priichod vtoku a
X vizualni kontrola cistirny odtoku, funkci provzdu$novani
a dalSi neobvyklé stavy

¢Gisténi vzduchového filtru

X dmychadla viz navod k obsluze
X kontrola aktivovaného kalu viz navod k obsluze
nebo dle - £ .
X potfeby odkalovani (,fekalovani®) viz navod k obsluze
X nebo dle likvidace kalu viz navod k obsluze
potreby

Cisténi stén nadrze a odtokového

dle potfeby labu

viz navod k obsluze

X Servisni Ukony udrzby viz navod k obsluze

Podrobné pokyny jsou uvedeny v dokumentaci ,Projekéni a instalacni
podklady a Navodu k obsluze®.

4.1 Doporuéené naradi, pomucky a material pro obsluhu COV :
¢ nabérak s 2,5m dlouhou nasadou
* mérka kalu
» polyetylenové lahve na vzorky o objemu 1 litr - 3 ks
» kartd€ na 3m nasadeé k ¢isténi stén a odtokového zlabu
* kovovy kbelik
« 3m Zebrik (podle velikosti COV)
e ponorné ¢erpadlo
» souprava nafadi pro drobnou udrzbu (pro jednoduché zamecnické prace)
» hadice s koncovkami pro napojeni na hydrant a pro postfik
* rucni akumulatorova svitilna
* hasici pénovy pfistroj
e odmeérny valec
» teplomér pro méreni teploty vody a vzduchu




Cistirna odpadnich vod AS-IDEAL PZV )-ASIOGD

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi

> Obsluhovatel COV musi dasledné dbat zasad bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na COV,
kde je velké nebezpeci zranéni v dusledku Urazu padem, uklouznutim.

> Obsluhovatel musi pii praci na COV pouzivat predepsané ochranné pracovni prostfedky, musi
provadeét jejich drobnou udrzbu.

> Obsluhovatel se musi podrobit Iékafské prohlidce u obvodniho nebo zavodniho Iékafe a
predepsanému ockovani podle jejich pokyna

> Pred vstupem pracovnika musi byt podzemni objekt vyvétran a béhem vlastni prace musi byt
vSechny poklopy Uplné otevieny, aby bylo zajiSténo dokonalé vétrani. Pracovnik vstpujici do
podzemniho objektu musi byt pfivazan, aby v pfipadé zranéni mdloby apod. mohl byt okamzité
vytazen.

> Pri vstupu pracovnika do podzemniho objektu nebo praci kdy hrozi nebezpeéni padu do
podzemniho objektu, musi byt v blizkosti pfitomna miniméalné dalsi osoba.

> Oteviené otvory musi byt zajistény proti padu osob do nadrze COV!

> Obsluhovatel COV musi mit k dispozici hygienické zaFizeni vybavené pitnou vodou a
dezinfek&nimi prostfedky tak, aby mohl dodrZzovat dokonalou osobni hygienu.

> Po kazdém styku s odpadni vodou a kaly si musi umyt ruce a dezinfikovat je

» V zimnim obdobi je nutno udrzovat pfistupové komunikace bez snéhu a namrazy.
Obsluhovatel nesmi:
v podzemnich objektech pouzivat otevieny oher nebo koufit

vstupovat do podzemnich kanalizaCnich objektd (mist zvySeného nebezpeli vyskytu zdravi
Skodlivych a vybusnych plynd a par) sam a bez pfikazu nadfizeného a bez znalosti pfedpisu pro
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci ve vodarenskych a kanaliza¢nich objektech

pouzivat alkoholické napoje nebo Iéky snizujici pozornost

- -

-
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6 VYBAVENI PRO ZAJISTENi BEZPECNOSTI

Obsluhovatel ¢istirny odpadnich vod musi byt vybaven osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.
Zakladni vybaveni:

e ochranny §tit, ochranny oblek keprovy s impregnaci, ochranna obuv koZena s protiskluzovou
podrazkou, ochranné gumové rukavice, plast do desté tfictvrtecni pogumovany s kapuci, spodni
pradlo

» myci, Cistici, dezinfekéni prostfedky a ochranné masti (napf.: dezinfekéni mydlo, Solsapon, Savo,
Chloramin, Indulona A-HYD a A/64-REQG)

« |ékarnicka - umisténa na pristupném a vhodném misté v blizkosti COV nebo pfenosna vybavena
v souladu se sou¢asnymi predpisy

Pro praci v zimnim obdobi:

Cepice zimni, kabat tfictvrtecni s oteplovaci vlozkou, rukavice teplé kozené pétiprsté, holinky plsténé
pogumované, ledvinovy pas.

7 POKYNY PRO PRIPAD HAVARIE

Povoden: v pfipadé moznosti vzniku povodné, vypnout pfivod el. energie a demontovat dmychadlo.
Po opadnuti vody, v pfipadé Ze doslo k zaplaveni COV, je nutné provést vy&erpani a vydisténi viech
prostord COV, napusténi COV &istou vodou a opétovné uvedeni do provozu. Doporudujeme tyto
Ukony provést servisnim stfediskem.

Pozar: hasit pénovym hasicim pfistrojem, nasledné kontaktovat servisni stfedisko

8 UPOZORNENI

Tento "Navrh provozniho fadu” je nutno brat pouze jako vzor, ktery slouzi k vypracovani
provozniho fadu, v némz budou zapracovany konkrétni podminky a pozadavky organa statni
spravy.

9 SERVIS

Zaruéni a pozaruéni servis COV zajistuje: ASIO new, spol. s r.0.,
KSirova 552/45
619 00 Brno — Horni HerSpice
tel: 548 428 111

10 KONTAKTY

Dodavatel: Vyrobce:

ASIO NEW, spol. s r.o. Klartechnik Reinhardt GmbH
Ksirova 552/45 Albert Einstein StraBe 20
619 00 Brno 237 01 Eutin

tel.: 548 428 111
email: asio@asio.cz
web: www.asio.cz
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Priloha é. 1: Schéma COV

Schéma jednotlivych typa COV AS-IDEAL PZV

1. Typ easy 2. Typ SSC
Standardni  verze  gistimy bez  odtahu | Cistirna je vybavena odvodfiovacim pytlem pro
prebytec¢ného kalu. NejcastéjSi zpusob FeSeni | pfebytecny kal. Kal je automaticky odtahovan do
likvidace kalu u domovnich Ccistiren, kdy pfi | odvodriovaciho pytle, ktery je soucasti Cistirny.

prebytku kalu je ¢ast objemu gistirny vycerpana Dmychadlo
napfiklad fekalnim vozem. —
Dmychadio FE
8
_— % | Ridicf jednotka
=18 ¥

Ridici jednotka

Elr]rélu

B S
%/ %/lj 77

777,

AS-IDEAL PZV easy AS-IDEAL PZV SSC

3. TypSS

Cistirna je vybavena mamutkovym &erpadlem pro odtah piebyteéného kalu do kalové nadrze, kam je
v automatickém rezimu kal od€erpavan. Kalova nadrz neni soucasti Cistirny.

Dmychadlo

(B ]

HEE

Ridici jednotka

=

11/ )

Kalova nadrz

B

AS-IDEAL PZV SS

" W a 5fcg
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Zakladni ¢asti €istirny AS-IDEAL PZV

ey AS-IDEAL PZV
‘ ( AS-Kidrmax IDEAL ) [ pochizny pokiop ) _ -
1 i
inteligentni i
\ Fidici systém
mamutkové c':erpadlo)

{ natok do ¢istirny ﬁ i prelaytecnehs ket

Codvodﬁovaci kos

mamutkové Eerpadlo
vycisténé vody

C provzdusiiovaci systém |

Poznamka: Popis cistirny odpovida typu AS-IDEAL P2V, typ SSC
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Priloha €. 2: Technicka specifikace

Velikosti, varianty a typové znaceni

COV je vyrabéna v nékolika velikostech a variantach odlisujicich se konstrukci. Konkrétni provedenti je
specifikovano pomoci typového znaceni nasledujicim zplsobem:

AS-IDEAL P2V 2z var

Rozsah dodavky

Ao’

pocet ekvivalentnich osob (varianta mini je pro méné nez 4 EO)
Varianta vestavby Cistirny dle likvidace pfebyte€ného kalu
easy = bez zasobniku kalu

SS = s mamutkovym Cerpadlem pro Cerpani kalu do externi nadrze
SSC = s vlastnim zasobnikem a odvodnénim prebyte¢ného kalu

vystrojend nadrz COV s plastovym poklopem X ano [ ] ne []dle objednavky
zamykani poklopu [Jano [1ne [X dle objednavky
dmychadlo Xl ano [1ne [ dle objednavky
Fidici jednotka COV X ano [ ] ne []dle objednavky
venkovni rozvadéd [Jano [1ne [X dle objednavky
Navrhové technologické parametry
3 jmenovity | maximalni denni jmenovité obiem GOV primérny pocet
velikost COV | pocet EO | denni prutok pritok latkové zatizeni J (md) vyvazeni kalu
(m3/den) (m®/den) (kg BSKs/den) za rok*
mini 2-3 0,45 0,6 0,18 2 2
5 45 0,75 0,9 0,3 25 2
7 6-7 1,05 1,2 0,42 3 2
10 8-10 1,5 1,7 0,6 5 2
*plati pro variantu ,easy”
Uéinnost ¢isténi namérena zkouskou typu
CHSK BSKs NL N-NH4 Ncelk Pcelk
96,3 % 99 % 98,8 % 98,4 % 87,5 % 65 %
Garantované hodnoty
CHSK BSKs NL N-NH4 Necelk Pcelk
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
130 30 30 20 30 8

13
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Rozméry a hmotnost

Cistirna odpadnich vod AS-IDEAL PZV

Prostup
; DN pro Instalovany
Velikost €OV | D (mm) (:1"1“) (":"é),, Heov™ (r;':’n) (:;) pFitok | vedeni Hm‘l’(‘““t pFikon (W)
a odtok | vzduch (kg)
u
mini 1350 1800 530 2330 1530 1480 150 75 120 90
5 1350 2200 530 2730 1930 1880 150 75 140 90
7 1750 1800 530 2330 1470 1420 150 75 155 90
10 1750 2300 530 2830 2090 2040 150 75 185 110
* ... standardni vy$ka nastavce. Dle hloubky kanalizace je mozné zvolit alternativni vy$ku nastavce H2=460mm nebo 390mm
** ... pfi maximalni vySce néstavce H2 = 530mm
D —
o
o
q |- 2545 o
i 2% |
] 3=
= e %
r >
| L 8 195
3 T —
B L M ebr—
= o
9 r 215
. - D
Ogo o
@D ‘L‘ — Gerateansicht und Abmessungen

Rozmeéry nadrze

Zpusob osazeni nadrze do terénu

Rozméry fidici jednotky

Prostor s dalSim Dno nadrze . . .
Zeleny pas* dopliikovym v hloubce vyssi nez Prosto‘;'oszsjtglce zdem szgl;;::’a‘;:lolza
zatizenim je max. hloubka Hz p y
ano s s ne ne
* ... zasyp zeminou 0 mérné hmotnosti 1900 kg/m?®, thlem vnitiniho tieni 35°, dno nadrze v hloubce max. Hz
s. ... nutno provést dodate¢né stavebni Upravy (napf. obetonovani)
Dmychadlo
Piikon Emise Dodavané
V%gSSt Typ 20p|;:,a hluku mnozstvi Rozme(r%rl;\")x BxC Hmotnost (kg)
(dB) vzduchu (I/min)
(W)
- Charles Austen
mini ET120 105 45 100 238 x 196 x 177 8,5
Charles Austen
5 ET120 105 45 100 238 x 196 x 177 8,5
Charles Austen
7 ET120 105 45 100 238 x 196 x 177 8,5
Charles Austen
10 ET120 105 45 100 238 x 196 x 177 8,5

14
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Technické parametry ridici jednotky

Ao’

Rozsah teplot pfi provozu

0°C ... +40 °C

Rozsah teplot pfi skladovani

-20°C ... +70°C

Vlhkost vzduchu 0 ... 90 % RH bez kondenzace
TFida ochrany Ochrana izolaci

Typ ochrany 1P54

Rozméry ovladaciho panelu 255 x 220 x 193mm

Montaz Na zed' &tyfmi vruty

Material ovladaciho panelu

Sedy plast
Lakovany ocelovy plech

Napajeni (L1, N, PE)

230V~ 50Hz [1 10%

Dmychadlo zapojeno do bezpec€nostni zasuvky 230V/ 50Hz,
Max. vystup (s pojistkou 3,15A) P < 0,7KVA
Vnitfni pojistka (max. 1,5W) 1 x3,15AT
max. 6,3AT
Ochrana proti pfehfati dmychadla Pomoci tepelného spinace
Vykon ovladaciho panelu typ. 5VA
Pozadovany jisti¢ max. 1x 16A G

Typ pfipojeni

BezSroubové svorky

Primér kabelu

CYKY 3x2,5 (pro 16 A jistic)
nebo CYKY 3x1,5 (pro 10A jisti¢)

Vstup plovaku:

max. napéti | 230V~
proudu | <4mA
Relé alarmu na LP portech 11,12,14:
max. napéti | 230V~
max. proud | 5A; AC1
Rozsah méfeni pretlaku 0...0,4bar
Pfesnost méreni typ. 2%v.E.
Pripojeni pres vnitfni hadi¢ku
Bzuc¢ak alarmu typ. 70 dB(A)
Baterie 2 x NiMH; velikost AA
min 1800mAh
Displej LCD-Display 128x64
1 x LED zelena
1 x LED ¢ervena
Obsluznost 3 tlacitka
Upevnéni kabelll M16
Hadicové pfipojeni
Dmychadlo: 19 mm
Aerétor: 19/16mm
Mamutky: 16 mm
15
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