Podle nafizeni Evroas eh 0 . ze dne 9. bfezna 2011

Cislo 017.00.01
1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:

identifikator A B C D E
3 EO S PP | bez oznaceni
5 ER N PE SV
10 PB

AS-PP SEPTIK* = /

15
20

* dle oznaceni vyrobku

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozZiiujici identifikaci stavebnich vyrobki podle nafizeni
(EU) 305/2011, ¢l. 11 odst. 4:
Prefabrikovany septik AS-PP SEPTIK, vyrobni gislo viz titek vyrobku.

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle predpokladu vyrobce:
Plastovy septik pro prvni stupen ¢isténi odpadnich vod

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle nafizeni (EU) 305/2011,
¢l. 11 odst. 5:
ASIO, spol. s r.0., KSirova 552/45, 619 00 Brno

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkii, jak je uvedeno v natizeni
(EU) 305/2011, pfiloze V: Systém 3

6. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:
Technicky a zkuSebni (stav stavebni Praha, ozndmeny subjekt & 1020, Prosecka 76, Praha 9, ICO 00015679 proved]
potateéni zkousku typu vyrobku podle systtmu 3 a wvydal Protokol o pocéateéni zkouSce typu
vyrobku €. 1020-CPD-090-026411

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

harmonizované technické

zakladni charakteristiky | vlastnost specifikace

ucinnosti Cisténi NPD
_jmenovita velikost * 3/4/6/8/11/13/4/6/8/10/14m®
vodotésnost vyhovéla zkou$ce vodou

vyhovéla vypoétu pro zatizeni hydrostatickym tlakem,
zeminou (1900 kg/m® ; 35°), poklopu (tf. A dle EN 124); LA
stropu (2,0 kN/m?, 300mm) / zatiZeni hydrostatickym tlakem, 213/20%2 12566-1:2001 +
zeminou (2000 kg/m® ; 0,5), poklopu (50 kN) / zatiZeni
hydrostatickym tlakem, zeminou (2000 kg/m?; 0,5), vika (50
kN), spodni vodou / zatizeni hydrostatickym tlakem nebo
NPD

trvanlivost *** vyhovéla zkousce pro PP / PE

* dle identifikatoru A B pro 3EO /5EO / 10EQ / 12EO / 15EQ / 20EQ / 5ER / 10ER / 12ER / 15ER / 20ER
** dle identifikatoru CE pro S/PB/PB SV /N

*** dle identifikatoru D pro PP / PE

chovani stavebni
konstrukce (pevnost

v tlaku a deformace pfi
maximalnim zatizeni) **

8. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1. a 2. je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohladeni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
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