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1. ÚVOD 
Domovní � istírna odpadních vod AS-VARIOcomp  (dále jen � istírna nebo � OV) je výrobek, který byl navr�en 
a vyroben na úrovni odpovídající sou� asnému stavu v� dy a techniky.  
 
Tento návod k pou�ití by Vám m � l umo�nit d � kladné seznámení s � istírnou a umo�nit její bezpe � né a 
bezporuchové provozování.  
 
P�i dodr�ování tohoto návodu je zajišt � no, �e p � i pou�ití � istírny budou dodr�eny pravidla bezpe � ného 
pou�ití na úrovni odpovídající sou � asn�  platným bezpe� nostním normám a p�edpis� m a správným 
technickým postup� m. 
 
P�edpokladem bezpe� ného a bezporuchového provozu � istírny je dodr�ení všech pokyn �  a p�edpis�  
uvedených v tomto návodu. Za škody zp� sobené nep�im�� eným zacházením, nevhodným pou�itím nebo 
chybou obsluhy b� hem záru� ní doby, nem� �e být uplatn � na bezplatná záru� ní oprava. 
 

 
Prosíme Vás, aby jste si tento návod p �ed pou�itím � istírny  d � kladn �    p� e� etli a  
v p � ípad �    jakýchkoliv    nejasností    se   obrátili  na  firmu ASIO, spol. s r.o. 

 
Velmi d� le�ité pokyny a upozorn � ní jsou v tomto návodu zvýrazn� ny graficky následujícím zp� sobem: 
 

 
Pokyny, jejich� nedodr�ení by mohlo zp � sobit ohro�ení osob nebo majetku. 

 

 
Zakázané � innosti. 

 

 

Pokyny, jejich� nedodr�ení by mohlo zp � sobit poškození � istírny. 

 
 

Jiné d � le�ité pokyny. 

 
Domovní � istírna odpadních vod AS-VARIOcomp  je vyráb� na v jednotlivých velikostech odlišujících se 
jmenovitým denním pr� tokem a tím i po� tem p�ipojených EO a variantách. Tento návod obsahuje informace 
týkající se všech velikostí a variant. V p�ípad�  pot�eby jsou informace týkající se ur� ité velikosti a varianty 
v návodu odd� leny. 
 

  
Ujist � te se, jakou velikost a variantu � OV obsluhujete (je to uvedeno v „Stru � ný návod 
na obsluhu � OV“, který obsahuje základní informace o obsluze Vá mi obsluhované 
� istírny). 
 
Vzhledem k variabilit �  typové � ady � OV nemusí všechny obrázky v tomto návodu p �esn�  
odpovídat Vámi obsluhované � istírn � . 
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2. BEZPE� NOST 

2.1 Po�adavky na kvalifikaci osob 
 
Obsluhu a údr�bu  � istírny smí provád� t osoby starší 18-ti let, t� lesn�  i duševn�  k takové práci zp� sobilé a 
seznámené s tímto návodem.  
 
Servis  smí provád� t pouze firma ASIO spol. s.r.o. nebo   jím vyškolená a autorizovaná firma (dále jen 
autorizovaný zástupce). 
 

 

Zásahy do elektrických � ástí � OV (dmychadlo, rozvad �� , � erpadlo atd.) smí provád � t 
pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalif ikací a to pouze v rozsahu 
uvedeném v Návodu k pou�ití p � íslušné � ásti. 

2.2 Ochrana p �ed nebezpe � ím zp� sobeným odpadní vodou 
 
Odpadní vody v � istírn�  mohou být zdrojem r� zných chorob. Sna�te se proto zabránit p �ímému styku s 
vodou a kaly v � istírn� . P�i � innostech, kterým p�edchází otev�ení � istírny pou�ívejte vhodný pracovní od � v, 
gumové rukavice a d� sledn�  dodr�ujte obecné hygienické zásady.  
 

 
P� i všech � innostech, kterým p � edchází otev �ení � istírny nejezte, nepijte a neku � te 

 

 

 
Ná�adí a pom � cky, které p � išly do styku s odpadní vodou nebo kaly po pou�ití d� kladn �  
umyjte vodou. Pou�itý pracovní od � v, rukavice, ná �adí a pom � cky skladujte na vhodném 
míst � .   
 
Po práci si d � kladn �  umyjte ruce minimáln �  mýdlem a teplou vodou. 
 

2.3 Ochrana p �ed nebezpe � ím p� i otevírání � istírny 
 
Nádr� � istírny je podzemní objekt, do kterého je mo�né po otev�ení víka spadnout.  
 

 

 
V p� ípad �  otev � ení � istírny dbejte zvýšené opatrnosti. Neponechávejte o tev� enou 
� istírnu bez dozoru. Uzav �ené víko v�dy zajist � te zámkem. 
 

 
P�i p�ípadném vstupu do nádr�e � istírny hrozí nebezpe� í uklouznutí a pádu nebo dokonce pádu do prostor 
s vodou.   
 

 

 
P� i vstupu do nádr�e � istírny dbejte zvýšené opatrnosti. 
 
Pro vstup pou�ívejte v p � ípad�  pot � eby odpovídající p � ístupový prost � edek (nap � . �eb � ík). 
 
Nevstupujte bezd � vodn �  do nádr�e v p � ípadech, kdy vykonáváte � innosti, které je 
mo�né provést z vn � jšího prostoru nádr�e 
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Aktiva� ní prostor v nádr�e je p � i provozu � istírny provzduš� ovaný a není proto mo�né v n � m plavat. 
 

 

 
Vyvarujte se pádu do aktiva � ního prostoru. 
 
P� i provád � ní prací v � tšího rozsahu � istírnu vypn � te. 
 

2.4 Ochrana p �ed jinými nebezpe � ími 
 
Na jiná p�ípadná nebezpe� í je upozorn� no v p�ípad�  pot�eby v jednotlivých � ástech tohoto návodu. 
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3. VŠEOBECNÝ POPIS A ZNA � ENÍ 

3.1 Všeobecn �  
 
Typová �ada � OV AS-VARIOCOMP popsaná v tomto návodu zahrnuje � OV do 50 EO spl� ující po�adavky 
� SN EN 12566-3. Ve všech p�ípadech se jedná o mechanicko - biologické aktiva� ní � istírny odpadních vod. 
� išt� ní probíhá integrovan�  v jedné balené jednotce (nádr�i), která soust �e� uje mechanické p�ed� išt� ní, 
biologické � išt� ní, dosazovací (v p�ípad�  pot�eby),  vyrovnávací a kalový prostor. 

3.2 Velikosti a varianty � OV 
 
� OV AS-VARIOCOMP jsou vyráb� ny v jednotlivých velikostech odlišujících se jmenovitým denním 
pr� tokem, jmenovitým denním organickým zatí�ením  a tím i po� tem p�ipojených EO a variantách provedení 
odlišujících se: 
 

·  zp� sobem separace sm� si vod po aktivaci (dosazováním nebo filtrací) 
·  provedením nádr�e � OV z hlediska technologie výroby, tvaru a pou�itého  materiálu   
·  zp� sobu instalace a stavebního osazení 
·  dopl� kovým vybavením   

 
Konkrétní provedení � OV z hlediska velikosti a varianty je specifikováno pomocí typového zna� ení.  

3.3 Schéma typového zna � ení 

AS-VARIOcomp ..  …  …  … /… … … 
 
ozna� ení specifikující velikost  vyjád�enou jako orienta� ní po� et p�ipojených 
obyvatel 
 

ozna� ení specifikující provedení nádr�e z hlediska tvaru  a 
technologie výroby  

K – sva�ovaná válcová nádr�;  
ROTO – bezsvará nádr� vyrobená technologií rota � ního tvá�ení 
N – sva�ovaná hranatá nádr�  

 

ozna� ení specifikují zp� sob separace vod po aktivaci 
bez ozna � ení – dosazováním – základní varianta � OV 
ULTRA – filtrací – � OV je vybavena MBR technologií 

 
ozna� ení specifikující dopln� ní  � OV za�ízením pro dávkování srá�edla na sní�ení obsahu 
fosforu  

bez ozna � ení – bez za�ízení 
P – se za�ízením 

 
ozna� ení specifikující konstrukci nádr�e � OV 

S – samonosná celoplastová nádr�  
N – nesamonosná celoplastová nádr� - jednopláš �ový skelet 
PB – tzv. plast-betonová konstrukce nádr�e, kdy je ná dr� vytvo �ena dvoupláš�ovým 

plastovým skeletem pat�eného armovací výztu�í v meziprostoru dvoupláš �ového 
skeletu, který je v míst�  instalace vypln� n betonem 

 

ozna� ení specifikující materiál nádr�e � OV 
PP –polypropylen 
PE – polyethylen 

 
ozna� ení specifikující provedení nádr�e � OV z hlediska  uzp� sobení pro instalace pod hladinu spodní vody 

bez ozna � ení – není uzp� sobena 
SV – je uzp� sobena 

 
Poznámka: …  - základní ozna� ení pou�ívané v�dy; … - dopl� ující ozna� ení pou�ívané pouze v p �ípad�  pot�eby 
 

 Kombinace jednotlivých variant vzhledem k jmenovité  velikosti je omezená, mo�né 
kombinace potom vyplývají z jednotlivých technickýc h specifikací. 

 
P� íklad zna � ení: 
AS-VARIOcomp  10 K ULTRA P/PB PP SV    … � istírna typu VARIOcomp, ur� ena orienta� n�  pro 10 ekvivalentních obyvatel, v plastbetonové  nádr�i z polypropylenu, k separaci 
vod po aktivaci je vybavena membránovým filtrem, je vybavena dopl� kovým za�ízením pro odstra� ování fosforu, nádr� je vhodná pro instalaci do pro stor s hladinou podzemní vody 
nad úrovní základové desky 
AS-VARIOcomp 5 ROTO/S PE …. � istírna typu VARIOcomp, ur� ena orienta� n�  pro max. 5 ekvivalentních obyvatel, v bezsvaré válcové samonosné nádr�i z polyethylenu vyrobené 
technologií rota� ního tvá�ení  
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3.4 Identifikace � istírny 
 
� istírna je opat�ena výrobním štítkem a štítkem s ozna� ením „CE“ dle � SN EN 12566-3  umíst� nými u horní 
hrany na vnit�ní stran�  vstupní šachty nádr�e � istírny. Štítky jsou p�ístupné po otev�ení víka � istírny. 
 
 

 
 
 

4. INSTALACE A ZPROVOZN � NÍ � ISTÍRNY 

4.1 Instalace  a  p �edání  � istírny  u�ivateli 
 
U�ivateli by m � la být � istírna p�edána po odborné instalaci provedené v souladu s projektovou dokumentací 
a pokyny pro instalaci. Po instalaci provede firma ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaný zástupce zprovozn� ní 
� istírny a její p�edání u�ivateli. Sou � ástí zprovozn� ní je i zaškolení budoucí obsluhy.  Zprovozn� ní a 
zaškolení obsluhy je písemn�  zadokumentováno v "P� edávacím a montá�ním protokolu ". 
 

 

Neprovozujete � istírnu, pokud nedošlo k jejímu zprovozn � ní a zaškolení obsluhy, které 
bylo zadokumentováno v "P �edávacím a montá�ním protokolu" 

 
Sou� asn�  s � istírnou  Vám byla p�edána následující technická dokumentace: 
 

·  tento návod k pou�ití 
·  stru� ný návod na obsluhu � OV 
·  záru� ní list 
·  protokol o zkoušce vodot� snosti nádr�e � istírny 
·  návrh provozního �ádu a provozní deník 
·  návod pro pou�ití dmychadla 
·  dokumentace dávkovacího za�ízení na sní�ení obsahu fosforu (u varianty AS VARI Ocomp ……P) 

 
  

Prosíme Vás, aby jste zkontrolovali, jestli typ a v ýrobní � íslo � istírny a dmychadla 
odpovídá údaj � m v p �edané dokumentaci a sou � asn�  odpovídá navr�enému typu 
� istírny v projektové dokumentaci. 
 

 

 

Pokud neprob � hlo zprovozn � ní � istírny výše uvedeným zp � sobem, � istírnu neprovozujte 
a obra � te se na firmu ASIO, spol. s r.o.. 

 
 
 
 

 
  

 

ASIO, spol. s  r.o.  
Tu�anka 1, 627 00 Brno, CZ 

I� O:  48910848 
 

08 
EN 12566-3 

AO 204, NO 1020 
 

p� íklad umíst � ní štítk �   
na � OV AS Variocomp .. K  
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4.2 Uvedení � istírny do provozu 
Uvedení � istírny do chodu prove� te dle velikosti a varianty � istírny: 
 

·  zapnutím dmychadla   zasunutím  sí�ové š�� ry do  zásuvky v objektu nebo kontejneru na dmychadlo 
(základní varianta � OV 5, 8, 15, 20) 

·  zapnutím dmychadla pomocí jisti� e v rozvad�� i (základní varianta � OV 30, 40, 50) 
·  zapnutím dmychadla   zasunutím  sí�ové š�� ry do  zásuvky v rozvad�� i nebo kontejneru na 

dmychadlo a zapnutím jisti� e dmychadla v rozvad�� i, zapnutím MBR jednotky pomocí jisti� e 
v rozvad�� i (varianta ULTRA � OV 5, 8, 15, 20) 

·  zapnutím dmychadla a MBR jednotky pomocí jisti��  v rozvad�� i (varianta ULTRA � OV 30, 40, 50) 
 
Výb� r vhodné zásuvky v objektu byl proveden v rámci projektování a instalace. V p�ípad�  zm� ny umíst� ní 
dmychadla v objektu se pora� te s odborníkem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Dbejte p� itom 
pokyn�  uvedených v návodu k pou�ití dmychadla. 
 

 

V p� ípad�  jakéhokoliv poškození sí � ové š �� ry dmychadlo ihned vypn � te ze zásuvky a 
zajist � te odbornou vým � nu sí � ové š �� ry. 

 
Zapnutí dmychadla p�edcházejí následující kroky, které musí být provedeny v rámci zprovozn� ní � istírny: 
 

·  nádr� � istírny je napušt� na � istou vodou 
·  kolena odtokové mamutky u � OV 5, 8, 15, 20 jsou nastavena do polohy pro b� �ný provoz (viz � ást 

Mamutky ) 
·  ventil p�ívodu vzduchu do odkalovací mamutky je v poloze „ZAV	 ENO“ (viz � ást Mamutky ) 

 

 

Dmychadlo a p � ípadn �  MBR jednotku u varianty ULTRA je nutné nechat zapn uté trvale, 
jinak nebude dosahováno po�adované ú � innosti � išt � ní. 

 
Nyní je po zapnutí dmychadla a p�ípadn�  MBR jednotky mo�né za � ít do � istírny p� ivád� t odpadní vody. 
Ú� innost � išt� ní se postupn�  zvyšuje a plné ú� innosti � išt� ní je dosa�eno  cca za 4 a� 8 týdn � .  
 

5. SEZNÁMENÍ S � ISTÍRNOU 

5.1 Všeobecn �  
 
Základní � ást � istírny tvo�í nádr� s vnit �ní technologií. Nádr� je zpravidla umíst � na pod úrovní terénu a je 
uzav�ena otevíratelným víkem. Nádr� byla instalována do terénu zp� sobem, který zohled� uje její zatí�ení 
v míst�  a v dob�  instalace. 
 

 

 
V p� ípad �  zm� ny vyu�ití pozemku v okolí nádr�e (nap � . d� íve nep �edpokládaný pojezd 
vozidel, zalo�ení základ �  stavby, zalo�ení skládky materiálu) m � �e dojít k poškození 
nádr�e vlivem nep �edpokládaného zatí�ení a zm � nu vyu�ití je nutné konzultovat se 
zhotovitelem p � vodního projektu, firmou  ASIO spol. s.r.o.  nebo s  autorizovaným 
zástupcem.    
 

 
Kompletní celek � istírny dále tvo�í: 
 

·  bezolejové dmychadlo (dále jen dmychadlo) umíst� né ve vhodném objektu poblí� prostoru � OV 
(gará�, p �ístavek, sklep apod.) nebo v kontejneru na dmychadlo 

·  kontejner na dmychadlo v p�ípad�  pot�eby 
·  rozvad��  (základní varianta � OV 30, 40, 50; varianta ULTRA 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50) 
·  propojení mezi dmychadlem a nádr�í � OV ulo�ené pod úrovní terénu (hadice nebo PP potrub í) 
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·  propojení mezi rozvad�� em a nádr�í � OV p�ípadn�  mezi rozvad�� em a kontejnerem na dmychadlo 
(el. kabely) 

 
Propojení bylo provedeno v rámci instalace � istírny jako sou� ást stavebních a instala� ních prací. 
 

 

 
Dbejte na to,aby p � i terénních úpravách nebo jiných  pracích v míst �  instalace � istírny 
nedošlo k poškození ulo�ených propojení.    
 

5.2 Dispozice � istírny 

5.2.1 Základní varianta � OV 5, 8, 15, 20 

 
 

              
 
 
 
 
 

5.2.2 Základní varianta � OV 30, 40, 50 

 
 
 

               
 
 
 
 
 

nádr� 

dmychadlo 

objekt (gará�, p �ístavek apod.) 

p�ívod vzduchu 
(hadice, potrubí) 

víko 

nádr�  

víko kontejner s 
dmychadlem 

p�ívod vzduchu 

(hadice, potrubí) 

p�ívod el. energie k � OV 
(kabel) 

� OV bez kontejneru na dmychadlo � OV s kontejnerem na dmychadlo  
 

nádr� 

p�ívod vzduchu 
( potrubí) víko 

nádr�  víko 

kontejner s 
dmychadlem 

p�ívod el. energie 
k � OV (kabel) 

kontejner s 
dmychadlem 

p�ívod el. energie 
k dmychadlu (kabel) 

 

rozvad��  

 

objekt (gará�, p �ístavek apod.) 

 

p�ívod vzduchu 
( potrubí) 

stojan s rozvad�� em 
 
p�ívod el. energie 

k dmychadlu (kabel) 

 

� OV s rozvad �� em v objektu � OV s rozvad �� em u nádr�e 
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5.2.3 Varianta ULTRA � OV 5, 8, 15, 20 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nádr� 

dmychadlo 

objekt (gará�, p �ístavek apod.) 

p�ívod vzduchu 
(hadice, potrubí) 

víko 

nádr�  
víko kontejner s 

dmychadlem p�ívod vzduchu 
(hadice, potrubí) 

� OV bez kontejneru na dmychadlo � OV s kontejnerem na dmychadlo a rozvad �� em v objektu  
 

rozvad��  

p�ívod el. energie 
k MBR jednotce (kabel) 

objekt (gará�, p �ístavek apod.) 

rozvad��  

p�ívod el. energie 
k MBR jednotce (kabel) 

 p�ívod el. energie 
k dmychadlu (kabel) 

nádr� 

p�ívod vzduchu 
(hadice, potrubí) 

 víko 

p�ívod el. energie 
k MBR jednotce (kabel) 

 

kontejner s 
dmychadlem 

p�ívod el. energie 
k dmychadlu (kabel) 

stojan s rozvad�� em 
 

p�ívod el. energie 
k � OV (kabel) 

� OV s kontejnerem na dmychadlo a rozvad �� em u nádr�e  
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5.2.4 Varianta ULTRA  � OV 30, 40, 50 s  rozvad �� em u nádr�e 

 
 
 
 

 

 

5.3 P� ístup do nádr�e � istírny 

5.3.1 � OV 5, 8, 15, 20 bez prefabrikované betonové vstupní  šachty  

Víko nádr�e � istírny je p� ipevn� no na pantech a otevírá se ru� n�  pomocí madla. V zav�ené poloze je mo�né 
je zajistit proti otev�ení nepovolanými osobami (nap�. d� tmi) pomocí zámku. Víko je opat�eno vzp� rnou ty� í.  
 

        
  

 
 
 

 

 
Víko v otev � ené poloze v�dy zajist � te vzp � rnou ty � í.  
 
 Uzav�ené víko v�dy zajist � te pomocí zámku. 
 
Uzav�ené víko je mo�né max.  zatí�it osamoceným b �emenem o hmotnosti max. 250 kg. 
 

 
 
 
 
 

zajišt� ní vzp� rné ty� e na 
víku p�ed uzav�ením 

nádr� 

víko 

kontejner s dmychadlem 

p�ívod vzduchu 
(potrubí) 

p�ívod el. energie k UF jednotce 
(kabel) 

p�ívod el. energie k dmychadlu 
(kabel) 

p�ívod el. energie k � OV 
(kabel) 

stojan s rozvad�� em 

madlo 
 

zajišt� ní vzp� rné ty� e 
p�i otev�ení 
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5.3.2                     � OV 5, 8, 15, 20 s prefabrikovanou betonovou vstupní  šachtou 

Vstupní otvor je v rámci opat�en standardním kanaliza� ním poklopem , se kterým je mo�né manipulovat 
pomocí zvedáku na poklop (poklop není sou� ástí dodávky � istírny a m� l by být instalován v rámci osazení 
� istírny).  
 

 

 
P� i manipulaci s poklopem dbejte zvýšené opatrnosti v zhledem k hmotnosti poklopu.  
 
Nikdy neponechávejte � OV s otev �eným poklopem bez dozoru. 
 

5.3.3 � OV 30, 40, 50 

Víko nádr�e � istírny je p� ipevn� no na pantech a otevírá se ru� n� . V zav�ené poloze je mo�né je zajistit proti 
otev�ení nepovolanými osobami (nap�. d� tmi) pomocí zámku provle� eného oky na nádr�i a víku. Víko je 
opat�eno vzp� rnou ty� í. 
 

             
 
 

 

 
Víko v otev � ené poloze v�dy zajist � te vzp � rnou ty � í.  
 
 Uzav�ené víko v�dy zajist � te pomocí zámku. 
 
Na uzav� ené víko nelze vstupovat ani jej jinak zat � �ovat. 
 

5.4 Rozvad ��  
Rozvad��  (pokud je sou� ástí � istírny) je opat�en jisti� i pro zapnutí (vypnutí) jednotlivých agregát�  
(dmychadlo a p�ípadn�  � erpadlo permeátu u varianty ULTRA). Název p�íslušného agregátu je uveden pod 
jisti� em.   
 

 

 
Nikdy neotvírejte rozvad �� , pokud k tomu nemáte p � íslušnou odbornou 
elektrotechnickou kvalifikaci. 
 

5.5  Vnit � ní � ásti nádr�e � istírny 
Vnit�ní prostor nádr�e je rozd � len p�epá�kami na jednotlivé technologickými prostory. Uv nit�  nádr�e je 
instalován provzduš� ovací systém a další technologické vybavení. Popis jednotlivých � ástí je v�dy uveden  v  
p�íslušné  � ásti  tohoto  návodu.  Pokud  Vás ji� v této fázi z ajímá,  jak  � istírna  funguje, p�e� t� te  si � ást Jak 
� istírna funguje .  
 
 
 
 
 
 
 

zajišt� ní vzp� rné ty� e 
p�i otev�ení 

 

oka pro provle� ení 
zámku 
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6. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO PROVOZ, OBSLUHU A ÚDR�BU 

6.1 Jakou vodu je mo�né na � istírnu p � ivád � t 
Na � istírnu je mo�né p �ivád� t splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla v rámci projektu ur� ena. 
Konstrukce � istírny a její technologické parametry jsou dimenzovány na � išt� ní odpadních vod, které 
odpovídají slo�ením charakteru komunálních splaškov ý odpadních  vod dle � SN 756402 „� istírny 
odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“. 
P�ípadné zm� ny p� i vyu�ití � istírny je nutné konzultovat se zpracovatelem p� vodního projektu, 
autorizovaným servisním st�ediskem a nebo s  firmou ASIO spol. s r.o. 
 

 

 
Do odpad �  v objektu, ke kterému je � istírna p � ipojena je zakázáno vylévat jakékoliv látky, 
které zhoršují nebo dokonce znemo� � ují �ivot a reprodukci mikroorganizm �  na nich� je 
funkce biologické � istírny postavena ( viz oddíl „Jak � istírna funguje“). 
 
Je zakázáno  vypoušt � ní zejména t � chto látek: 
léky, jedy a toxické látky,  
barvy, � edidla a chemické post � iky 
ne�ed� né kyseliny a zásady  
jiné chemikálie nap � . vývojka, ustalova �  apod. 

 
 

 
P�í � išt� ní vod probíhá v � istírn�  prakticky stejný proces, jako samo� istící proces v p�írod� . Z toho vyplývá 
jistá "zranitelnost" � istírny p� i nep�im�� eném a k p�írod�  bezohledném chování, zejména v oblasti pou�ívání 
a vypoušt� ní chemických p�ípravk� .  
 

 

 
POZOR na desinfek � ní prost � edky ! 
desinfek � ní prost � edky sanitární hygieny je nutné pou�ívat velice obe z�etn � . Likvidují 
nejen viry a bakterie v domácnosti, ale spolehliv �  i bakterie v � istírn � , které zabezpe � ují 
� istící efekt. 
 
POZOR na nep � im�� en�  � asté praní prádla! 
na kvalitu � istícího procesu v � istírn �  má negativní vliv i nep � im �� en�  velké mno�ství 
saponát �  a tenzid �  p� i nárazovém praní prádla (n � kolik pra � ek po sob �  v krátkém 
� asovém intervalu). Rozvrhn � te si � asov �  „velké prádlo“ do n � kolika dn �  ! 
 
POZOR na tuky a oleje ! 
krom �  chemických � initel �  jsou pro dobrou funkci � istírny ve velkém mno�ství 
nebezpe � né i �ivo � išné tuky a rostlinné oleje. Svým rozkladem siln �  okyselují odpadní 
vodu a tím  vytvá � í velmi nep � íznivé prost � edí pro biologii � istírny. 
 
POZOR na vypoušt � ní vody z bazénu ! 
vypoušt � ní velkého mno�ství � isté vody p �es � istírnu, nap � . z bazénu nebo z akumulace 
deš� ových vod zpravidla zp � sobí vyplavení mikroorganizm �  do odtoku mimo � istírnu a 
tím znemo�n � ní dalšího fungování � istírny. U  vod z bazénu má negativní vliv i bazéno vá 
chemie (chlorovací a stabiliza � ní p � ípravky). 
 
POZOR na drti � e odpadk �  ! 
drti � e odpadk �  p� ipojené na kuchy � ský odpad nep � im�� en�  zat� �ují � istírnu velkým 
mno�stvím nerozpušt � ných látek s velkým mno�stvím vody. 
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6.2 Pom� cky pro obsluhu a údr�bu 
Pro �ádnou obsluhu a údr�bu � istírny budete pot�ebovat následující pom� cky: 

·  nab� rák na  ty� i 
·  kartá�  na násad�  k � išt� ní st� n a odtokového �labu  
·  kartá�  na násad�  na � išt� ní potrubí 
·  odm� rný litrový válec nebo Imhoff� v ku�el 
·  3 ks polyethylenové láhve o objemu 1 l na odb� r vzork�  
·  kbelík s ryskami vyzna� ení objemu nebo jinou vhodnou nádobu u varianty ULTRA 

 
Pou�ití jednotlivých pom � cek bude popsáno v�dy v p �íslušné � ásti tohoto návodu. Pom� cky je mo�né 
sestavit z ná�adí zakoupeného v b� �né obchodní síti nebo objednat u firmy ASIO spol.  s r.o. nebo 
autorizovaného servisního zástupce. 
 
  

 
 
  

6.3 P� ehled � inností p � i obsluze a údr�b �  
� istírna je koncipována tak, �e nevy�aduje trvalou o bsluhu. Po jejím zapnutí je ale nutné provád� t její 
pravidelnou kontrolu a dále popsané � innosti.  
 

� innosti nutné pro zajišt � ní správného chodu � istírny 

interval � innosti 

de
nn

� 

tý
dn

� 

m
�s

í�
n�

 

po
lo

le
tn

� 

jin
ý 

in
te

rv
al

 

název � innosti postup v � ásti poznámka 

x     kontrola funkce dmychadla Dmychadlo  

 x    vizuální kontrola � istírny Vizuální kontrola  

odm � rný válec  
 

Imhoff � v ku�el  
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� innosti nutné pro zajišt � ní správného chodu � istírny 

interval � innosti 
de

nn
� 

tý
dn

� 

m
�s

í�
n�

 

po
lo

le
tn

� 

jin
ý 

in
te

rv
al

 

název � innosti postup v � ásti poznámka 

  x   � išt� ní vzduchového filtru dmychadla Dmychadlo  

  x   kontrola aktivovaného kalu Kontrola aktivovaného kalu  

  x   kontrola pr� toku permeátu MBR jednotka pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 
40, 50 ULTRA 

   x  odkalování („fekálování“) Vyprazd� ování („fekálování“) 
kalového prostoru 

 

   x  zajišt� ní regenerace MBR filtru MBR jednotka pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 
40, 50 ULTRA 

    3 
m� síce 

odvodn� ní provzduš� ova� e Provzduš� ova� e 
pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 

40, 50 a � OV 30,40, 50 
ULTRA 

    dle 
pot�eby odkalení aktiva� ního prostoru Mamutky  

    dle 
pot�eby 

� išt� ní st� n nádr�e a odtokového �labu � išt� ní vnit�ních � ástí 
� istírny 

 

    dle 
pot�eby � išt� ní hladiny dosazovacího prostoru � išt� ní vnit�ních � ástí 

� istírny 
pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 

40, 50 

    dle 
pot�eby 

odb� r vzork�  Odb� r vzork�   

 

 

 
Pokud nebudou výše uvedené � innosti provád � ny, nelze zaru � it správnou funkci 
� istírny. 
 

 
Podrobné pokyny pro provád� ní jednotlivých � inností jsou uvedeny v dalších � ástech tohoto návodu.  

6.4 Vedení dokumentace o provozu � istírny 
Podle zákonných p�edpis�  je � istírna vodohospodá�ským dílem. Z toho mimo jiné vyplývá u�ivateli povi nnost 
mít zpracovány místní provozní p�edpisy a vést o tomto díle provozní záznamy, které mohou být 
kontrolovány vodohospodá�ským orgánem. 
 
Posta� ující dokumentaci a provozní záznamy je mo�né vést formou, která vyplývá z "Provozního �ádu“ a z 
„Provozního deníku", který Vám byl p�edán v rámci zprovozn� ní � istírny. 
 
Záznamy do „Provozního deníku“ provád� jte podle tabulky jednotlivých � inností ( viz. 6.3). Krom�  vizuální 
kontroly zaznamenávejte všechny provád� né � innosti. 
 

7. VIZUÁLNÍ KONTROLA 

7.1 Všeobecn �  
Pravidelná vizuální kontrola je prvotním p�edpokladem úsp� šného provozování � istírny. Po otev�ení víka 
zkontrolujte: 
 

·  funkci provzduš� ování 
·  funkci mamutek 
·  funkci � erpadla permeátu (pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA) 
·  odtokový �lab a potrubí 
·  hladinu dosazovacího prostoru (pouze u � OV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50) 
·  celkový stav � istírny 
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7.2 Stru � ný p � ehled pro provád � ní vizuální kontroly 
P�ehled � inností je uveden v následující tabulce:  
 

rozsah kontroly  správná funkce (stav)  bli�ší informace v � ásti postup p � i zjišt � ní 
závady 

poznámka 

funkce provzduš� ování 

rovnom� rná vrstva 
jemných bublin na 
hladin�  aktiva� ního 

prostoru 

Provzduš� ování 
vyhledání a odstran� ní 
závady (� ást Závady a 

jejich odstra� ování) 
 

funkce mamutek 
plynulý odtok vody 

z výtokových otvor� , 
otvory nezanesené 

Mamutky vy� išt� ní (� ást  Mamutky)  

   
vyhledání a odstran� ní 
závady (� ást Závady a 

jejich odstra� ování) 
 

funkce � erpadla 
permeátu 

plynulý odtok vody 
z výtokového otvoru 

MBR jednotka 
vyhledání a odstran� ní 
závady (� ást Závady a 

jejich odstra� ování) 

pouze u � OV 5, 8, 15, 
20, 30, 40, 50 ULTRA 

kontrola odtokového 
�labu a odtokového 

potrubí 

bez výskytu nános� , 
nár� st�  a ne� istot, bez 

nahromad� né vody 

Vizuální kontrola 
( tato � ást) 

vy� išt� ní odtokového 
�labu a odtok. potrubí 
(� ást � išt� ní vnit�ních 

� ástí � istírny) 

 

kontrola hladiny 
dosazovacího prostoru 

na hladin�  se 
nevyskytuje povlak nebo 

kolá� e 

Vizuální kontrola 
(tato � ást ) 

vy� išt� ní dosazovacího 
prostoru (� ást � išt� ní 
vnit�ních � ástí � istírny) 

pouze u � OV 5, 8, 15, 
20, 30, 40, 50 

   
se�ízení odtahu kalu p�i 
opakovaném výskytu 
kalu (� ást Mamutky) 

pouze u � OV 5, 8, 15, 
20, 30, 40, 50 

celkový stav � istírny bez neobvyklých situací Vizuální kontrola 
(tato � ást) 

vyhledání a odstran� ní 
závady (� ást Závady a 

jejich odstra� ování) 
 

7.3 Kontrola odtokového �labu a potrubí  
V odtokovém �labu a zejména na jeho p �epadové hran�  by se nem� ly vyskytovat nánosy, povlaky nebo 
jiné ne � istoty . V p�ípad�  p�ítomnosti ne� istot je nutné tyto � ásti vy� istit - viz � ást � išt� ní vnit�ních � ástí 
� istírny.  
 
V odtokovém �labu by se rovn � � nem� la shroma� � ovat voda  jako d� sledek zacpávání odtokového potrubí 
vedoucí z � istírny. V p�ípad�  ucpávání potrubí je nutné zjistit p�í� inu a  potrubí vy� istit ! 
 

 

V p� ípad �  ucpávání potrubí je nutné zjistit p � í� inu a  potrubí vy � istit ! 

 
Umíst� ní odtokového �labu najdete v 7.6 – Vyobrazení zákl adních � ástí � istírny.  

7.4 Kontrola hladiny dosazovacího prostoru 
Na hladin�  dosazovacího prostoru se m� �e vyskytovat vyflotovaný kal. Je to povlak nebo sh luky kalu na 
hladin� , které vznikají vystoupáním � ástic kalu. Tyto � ástice  se za normálních okolností usazují u dna. 
N� kdy jsou však nadleh� ovány plyny a stoupají k hladin�  a únikem do odtoku zhoršují kvalitu odtokové vody 
z � istírny. V p�ípad�  ojedin� lého výskytu je nutné hladinu vy� istit – viz. oddíl viz � ást � išt� ní vnit�ních � ástí 
� istírny, p�í opakovaném výskytu je nutné mimo vy� išt� ní se�ídit odtah kalu – viz. � ást Mamutky. 
 
Umíst� ní dosazovacího prostoru najdete v 7.6 – Vyobrazení základních � ástí � istírny. 

7.5 Celkový stav � istírny 
V p�ípad� , �e p � i vizuální kontrole zjistíte n� co, co Vám p�ipadá neobvyklé a d�íve se to p� i vizuální kontrole 
neobjevilo, podívejte se prosím nejd�íve do � ásti Závady a jejich odstra� ování. Pokud ani tak problém 
nevy�ešíte, kontaktujte firmu ASIO spol. s r.o. nebo n� kterého z autorizovaných zástupc� . 
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7.6 Vyobrazení základních � ástí � istírny 

7.6.1 Všeobecn �  

Pro snadnou orientaci p� i provád� ní vizuální kontroly a dalších � inností spojených s obsluhou a údr�bou 
� istírny jsou jednotlivé d� le�ité � ásti nádr�e � istírny schematicky popsány na následujících obrázcích.  

7.6.2 Základní varianta � OV  5, 8, 15, 20 

 
 
 

 
 
 
 
Poznámka: * …. odpovídá po � tu provzduš � ova��  v � OV (1 x � OV 5, 8; 2 x � OV 15, 20) 
 

7.6.3 � OV 5, 8, 15, 20  ULTRA 

 
 

 

 
 
 
 
Poznámka: * …. odpovídá po � tu MBR jednotek v � OV (1 x � OV 5, 8; 2 x � OV 15, 20) 

usazovací a kalový 
prostor  opat�ený 

odnímatelným 
pachot� sným poklopem 

nouzový dosazovací prostor  
 

odtokový �lab   
 

recirkula� n� -kalová mamutka 
 

p�ívodní hadice  vzduchu k  MBR jednotce*  
 

p�ívodní hadice  vzduchu 
k recirkula� n� -kalové mamutce  

hadice od � erpadla 
permeátu (vy� išt� né vody)*  
 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) p�ívodu 
vzduchu k recirkula� n� - kalové mamutce   
 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) 
p�ívodu vzduchu k MBR jednotce* 

 

rozd� lova�  vzduchu napojení p�ívodu 
vzduchu do nádr�e   

 

nouzový p�epad  
 

odkalovací T - kus 
recirkula� n� -kalové mamutky   
 

aktiva � ní prostor  
 

usazovací a kalový 
prostor  opat�ený 

odnímatelným 
pachot� sným poklopem 

 

dosazovací prostor  
 

aktiva � ní  prostor 
prostor  

odtokový �lab   
 

odtoková mamutka  
 

kalová mamutka 
 

odvzduš� ovací  ventil na p�ívodní hadici 
vzduchu k provzduš
 ova� i * 

p�e� erpávací mamutka  
 

p�ívodní hadice  vzduchu ke kalové mamutce  
 

p�ívodní hadice  vzduchu 
k odtokové mamutce  

 

p�ívodní hadice  vzduchu k provzduš� ova� i * 
mamutce  

ventil pro otev�ení (uzav�ení) p�ívodu 
vzduchu ke kalové mamutce   

 

koleno odtokové mamutky v odtokovém �labu  
 

koleno odtokové mamutky 
v usazovacím a kalovém prostoru  
 



 
 
 
 

19 

7.6.4 Základní varianta � OV 30, 40, 50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usazovací a kalový 
prostor  opat�ený 

odnímatelným 
pachot� sným poklopem 

 

dosazovací prostor 
prostor  

aktiva � ní  prostor 
prostor  

rozd� lova�  vzduchu  
 

kalová mamutka 
 

p�ívodní hadice  vzduchu k 
provzduš� ova� i 

 

recirkula� ní  
mamutka  

 

p�ívodní hadice vzduchu ke kalové mamutce 
 

odtoková 
mamutka 

odvzduš� ovací ventil na p�ívodu 
vzduchu k provzduš� ova�� m  

 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) 
p�ívodu vzduchu ke kalové 

mamutce   
 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) p�ívodu 
vzduchu k recirkula� ní mamutce   

ventil pro otev�ení (uzav�ení) 
p�ívodu vzduchu k provzduš� ova� i    

napojení p�ívodu 
vzduchu do nádr�e   

 

p�ívodní hadice  vzduchu ke 
kalové mamutce 

 
p�ívodní hadice  vzduchu k 

odtokové mamutce 
 

odtokový �lab   

p�ívodní hadice  vzduchu k 
recirkula� ní mamutce 

 

výtokové koleno 
odtokové mamutky 
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7.6.5 � OV 30, 40, 50 ULTRA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: * …. odpovídá po � tu MBR jednotek v � OV (3 x � OV 30; 1 x � OV 40, 50) 
 
 

usazovací a kalový 
prostor  opat�ený 

odnímatelným 
pachot� sným poklopem 

 

nouzový dosazovací 
prostor 

 

aktiva � ní  prostor 
prostor  kalová  mamutka 

 

hadice od � erpadla 
permeátu (vy� išt� né vody) * 
 

odtokový �lab   
 

rozd� lova�  vzduchu  
 

nouzový p�epad  
 

prostor MBR jednotky  
 

recirkula� ní mamutka 

p�ívodní hadice  vzduchu 
k MBR jednotce * 

 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) p�ívodu 
vzduchu ke kalové mamutce   

 

napojení p�ívodu vzduchu 
do nádr�e   

 

p�ívodní hadice  vzduchu 
k provzduš� ova� i 

 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) 
p�ívodu vzduchu k MBR jednotce*  

 

p�ívodní hadice  vzduchu 
ke kalové mamutce 

 

odvzduš� ovací ventil 
na p�ívodu vzduchu 
k provzduš� ova�� m  

 

p�ívodní hadice  vzduchu 
k recirkula� ní mamutce 

 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) 
p�ívodu vzduchu k provzduš� ova� i   

 

ventil pro otev�ení (uzav�ení) p�ívodu 
vzduchu k recirkula� ní mamutce  
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8. DMYCHADLO 

8.1 Kontrola funkce 
Zkontrolujte, zda je dmychadlo v chodu, zda se nezvykle výrazn�  nezvýšila jeho hlu� nost nebo zda nejeví 
jiné známky poruchy. V p�ípad�  pochybností o jeho správné funkci postupujte podle návodu k pou�ití 
dmychadla nebo kontaktujte autorizované servisní st�edisko nebo p�ímo  firmu ASIO spol. s r.o. 
 

 

 
Pokud není dmychadlo v chodu, není � istírna funk � ní. 
 

 
P�i umíst� ní dmychadla v kontejneru zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení otvoru pro nasávání vzduchu do 
kontejneru a v p�ípad�  pot�eby otvor vy� ist� te. 

8.2 � išt � ní vzduchového filtru 
Provád� jte vyfoukáním nebo vysátím prachu, který ulpí na vzduchovém filtru v závislosti na prašnosti 
prost�edí minimáln�  ka�dý m � síc. P�i demontá�i a montá�i postupujte podle návodu k pou �ití dmychadla.  

8.3 Ostatní údr�ba 
Ostatní údr�bu dmychadla je nutné v p �ípad�  pot�eby provád� t podle návodu k pou�ití dmychadla. 
 

9. ROZD� LOVA�  VZDUCHU  
Mimo základní variantu � OV 5, 8, 15 a 20 (v tomto p�ípad�  není pou�it) zajiš �uje rozd� lova�  vzduchu 
rozvedení vzduchu p�ivád� ného do nádr�e � OV z dmychadla k dalším � ástem � OV. P�ívody k jednotlivým 
� ástem jsou opat�eny kulovými kohouty, které umo� � ují otev�ení (uzav�ení) p�ívodu vzduchu. Umíst� ní  
rozd� lova� e a popis ventil�  u jednotlivých variant � OV najdete v 7.6 – Vyobrazení základních � ástí � istírny. 
 

 

 
P� i provozu je nutné zachovat správnou polohu ventil � . Obecn �  platí, �e všechny ventily 
pro p � ívod vzduchu mimo p � ívod ke kalové mamutce musí být p � i provozu otev �eny, 
ventil ke kalové mamutce se otevírá pouze p � i odtahu p �ebyte � ného kalu.   
 

 

10. PROVZDUŠ	 OVÁNÍ 

10.1 Všeobecn �  
Do aktiva� ního prostoru nádr�e � istírny je p� ivád� n vzduch z dmychadla. Vzduch ve form�  jemných bublinek 
pak stoupá k hladin� . P�i správné funkci provzduš� ování by se rovnom� rn�  na celé hladin�  v aktivaci m� la 
vyskytovat vrstva jemných bublin  unikajícího vzduchu ( jako by hladina mírn�  „v�ela“). Umíst� ní  
aktiva� ního prostoru u jednotlivých variant � OV najdete v 7.6 – Vyobrazení základních � ástí � istírny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hladina v  aktiva � ním prostoru p � i správné  funkci provzuš � ování  
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10.2 Základní varianta � OV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50  

10.2.1 Všeobecn �  

Provzduš� ování je zajišt� no pomocí jednoho nebo dvou provzduš� ova��  ulo�ených na dn �  aktiva� ního 
prostoru. 

10.2.2 Odvodn � ní provzduš � ova� e 

Odvodn� ním dojde k odstran� ní vody, která zkondenzovala nebo jinak vnikla do provzduš� ova� e. Opatrn�  
povolte šroubek na odvzduš� ovacím ventilku a nechte odst�íknout veškerou vodu, která se v provzduš� ova� i 
nahromadila. Jakmile za� ne odfukovat pouze vzduch, šroubek op� t pevn�  dotáhn� te. Dmychadlo musí být 
p� i odvzdušn� ní zapnuto. 

 
 

 

 
POZOR !  na p � ílišné povolení šroubku odvzduš � ovacího ventilu. 
Hrozí nebezpe � í úplného vyto � ení a ztráta (utopení) v aktiva � ním prostoru � istírny. 
 

10.3 � OV 5, 8, 15, 20 ULTRA 
Provzduš� ování je zajišt� no pomocí provzduš� ova��  integrovaných do MBR jednotky – viz. � ást MBR 
jednotka. Odvod� ování není nutné provád� t. 

10.4 � OV 30, 40, 50 ULTRA 

10.4.1 Všeobecn �  

Provzduš� ování je zajišt� no pomocí jednoho nebo dvou provzduš� ova��  ulo�ených na dn �  aktiva� ního 
prostoru. 

10.4.2 Odvodn � ní provzduš � ova� e 

Odvodn� ní provzduš� ova� e prove� te postupem popsaným v 10.2.2. 
 

11. MAMUTKY 

11.1 Všeobecn �  
 
Pro p�e� erpávání mezi jednotlivými prostory nádr�e 
� istírny jsou pou�ita hydraulicko-pneumatická 
� erpadla (dále jen mamutky). Jedná se o � erpací 
za�ízení, které funguje na principu rozdílu hustot 
samotné kapaliny a sm� si kapaliny se vzduchem. 
Pod svislou trubici je p� ivád� n vzduch, který stoupá 
k hladin�  a zajiš�uje, �e hustota sm � si v trubici je 
ni�ší, ne� vn �  trubice. Na základ�  zákona spojených 
nádob tím dojde ke zvýšení hladiny v trubici oproti 
vn� jší nádr�i a odtoku  � erpané kapaliny výtokovým 
otvorem.  Vzduch vystupující z trubice je mo�né p �i 
vhodných pom� rech zachycovat  a pou�ít pro pohon 
další mamutky.   
 
P�i správné funkci mamutky dochází k plynulému 
odtoku kapaliny (voda nebo sm � s vody a kalu)  
z p�íslušného výtokového otvoru mamutky. Výtokový 
otvor mamutky nesmí být zanesený a ucpaný . 

 

odvzduš� ovací  ventil na p�ívodní 
hadici vzduchu k provzduš
 ova� i 

 

trubice výtokový 
otvor 

vzduch 

sm� s  
kapalina + vzduch 

 

hladina v trubici 

hladina vn�   trubice 

p�ívod vzduchu 
 

výstup  vzduchu 
 

� erpaná 
kapalina 
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Jednotlivé varianty � OV se odlišují po� tem a funkcí mamutek. Stru� ný popis mamutek a nutné pokyny pro 
provoz jsou uvedeny v 11.2 a� 11.6.  Více informací  o funkci mamutek je uvedeno v � ásti Jak � istírna 
funguje . 
 

  
Umíst � ní  mamutek, ventil �  na p � ívodu vzduchu a ostatních d � le�itých � ásti u 
jednotlivých variant � OV  najdete v 7.6 – Vyobrazení základních � ástí � istírny. 
 

 
P�i správné funkci mamutky v�dy dochází k plynulému odtoku kapaliny (voda nebo sm � s vody a kalu)  
z p�íslušného výtokového otvoru mamutky. Výtokový otvor mamutky nesmí být zanesený a ucpaný . 

11.2 P� e� erpávací mamutka (pouze základní varianta � OV  5, 8, 15, 20) 
P�e� erpávací mamutka pr� b� �n �  p�e� erpává sm� s z aktiva� ního prostoru do prostoru dosazovacího a 
sou� asn�  slou�í jako zdroj vzduchu pro pohon odtokové a kal ové mamutky. � išt� ní ani jiná údr�ba se u 
p�e� erpávací mamutky p� i b� �ném provozu nep �edpokládá. 

11.3 Odtoková mamutka (pouze základní varianta � OV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50) 

11.3.1 Základní varianta � OV 5, 8, 15, 20 

Odtoková mamutka periodicky od� erpává vy� išt� nou vodu z dosazovacího prostoru do odtokového �lab u. 
V období malého nátoku sní�í hladinu v � istírn�  a tím vznikne akumula� ní prostor pro období s nárazov�  
v� tším nátokem ( vypušt� ní vany apod.). V re�imu omezeného provozu (nap �. p� i dovolené) zajiš�uje 
cirkulaci vody v � istírn� . Mamutka má dva výtokové otvory zakon� ené kolenem a otvor pro odvod vzduchu. 
Výtoková kolena jsou oto� ná a nastavují se podle typu provozu � istírny ( b� �ný a omezený provoz). 
 
Schéma jednotlivých poloh výtokových kolen odtokové mamutky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3.2 Základní varianta � OV 30, 40, 50 

Dv�  odtokové mamutky periodicky od� erpávají vy� išt� nou vodu z dosazovacího prostoru do odtokového 
�labu. V období malého nátoku sní�í hladinu v � istírn�  a tím vznikne akumula� ní prostor pro období 
s nárazov�  v� tším nátokem ( vypušt� ní vany apod.). Mamutka má jeden výtokový otvor zakon� ené kolenem.  
Výtokové koleno je oto� né. 

11.3.3 � išt � ní odtokové mamutky 

Nánosy v otvorech kolen a otvoru pro odvod vzduchu (pouze u základní varianty � OV 5, 8, 15, 20) odstra� te 
pomocí kartá� e na potrubí. Jednotlivé � ásti dále propláchn� te proudem � isté vody. Výtokové "koleno" v 
odtokovém �labu p �ed � išt� ním oto� te nahoru. 
 

   
 

 

 
Vy� ist � te v�dy všechny otvory sou � asn� . 
 
Po vy � išt � ní nezapome � te oto � it koleno v odtokovém �labu do p � vodní polohy. 

poloha p�i omezeném provozu – nap�. dovolená 
 

"koleno" v odtokovém 
�labu  

"koleno" v usazovacím 
a kalovém prostoru 

"koleno" v odtokovém 
�labu  

standardní poloha p�i b� �ném provozu 
 

"koleno" v usazovacím a 
kalovém prostoru 
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11.4 Kalová mamutka (pouze základní varianta � OV a � OV 30, 40, 50 ULTRA) 

11.4.1 Všeobecn �  

Kalová mamutka  zabezpe� uje odtah p�ebyte� ného kalu z aktiva� ního prostoru (u základní varianty � OV) 
nebo z prostoru MBR jednotky (u � OV 30, 40, 50 ULTRA) do usazovacího a kalového prostoru a tím 
umo� � uje nastavení optimálního mno�ství aktivovaného kal u v procesu. Mamutka má jeden výtokový otvor 
vyúst� ný do usazovacího a kalového prostoru zakon� ený kolenem. Výtokové koleno je oto� né. 

11.4.2 Odtah p �ebyte � ného kalu pomocí kalové mamutky 

Za b� �ného provozu není kalová mamutka v provozu. Uvádí se do � innosti pouze pro �ízené odkalování 
aktiva� ního prostoru v p�ípad� , �e je to nutné (viz. � ást Kontrola aktivovaného kalu ). Mamutku uve� te do 
provozu oto� ením  kli� ky kulového ventilu do polohy na p�ívodní hadici nebo na rozd� lova� i vzduchu 
„OTEV	 ENO“. 

 
 

 

 
Odkalování provád � jte po dobu cca 4 – 8 hod. 
 
Po ukon � ení odkalování v�dy prove � te kontrolu zbytkového mno�ství aktivovaného kalu 
v aktivaci (viz. � ást  Kontrola mno�ství aktivovaného kalu) 
 
Nezapome � te po ukon � ení odkalování uzav � ít p � ívod vzduchu do mamutky. 
 

 
Doba odkalování závisí na konkrétních podmínkách místa pou�ití � istírny.  Zda byla doba odkalení 
odpovídající zjistíte kontrolou zbytkového mno�ství  aktivovaného kalu (viz. � ást Kontrola mno�ství 
aktivovaného kalu ). P� i p�íliš krátké dob�  odkalení nedojde ke sní�ení koncentrace kalu na od povídající 
úrove� , p� i p�íliš dlouhé dob�  dojde ke sní�ení koncentrace pod optimální úrove � .  
 

 

 
P� i p � íliš krátké dob �  odkalení dobu prodlu�te. 
 
P� i p � íliš dlouhé dob �  odkalení odkalování ukon � ete a pamatujte si, �e p � íšt �  musíte 
dobu odkalování zkrátit. 

11.4.3 � išt � ní kalové mamutky 

Zanesení kalové mamutky se p� i b� �ném provozu nep �edpokládá. Výtokový otvor – koleno v usazovacém a 
kalovém prostoru vy� ist� te v p�ípad�  pot�eby stejným zp� sobem jako výtokové otvory odtokové mamutky. 

11.5 Recirkula � ní mamutka (pouze � OV 30, 40, 50)  
U základní varianty � OV zabezpe� ují dv �  recirkula � ní mamutky  automatickou recirkulaci kalu 
z dosazovacího prostoru zp� t do prostoru aktiva� ního. U varianty � OV ULTRA zabezpe� uje jedna 
recirkula � ní mamutka automatickou recirkulaci kalu z prostoru MBR jednotky a nouzového dosazovacího 
prostoru zp� t do prostoru aktiva� ního. Ka�dá mamutka má jeden výtokový otvor vyúst � ný pod hladinu 
aktiva� ního prostoru. � išt� ní ani jiná údr�ba se u recirkula � ní mamutky p� i b� �ném provozu nep �edpokládá. 
P�ívod vzduchu k recirkula� ním mamutkám se otevírá (uzavírá) oto� ením  kli� ky kulového ventilu na 
rozd� lova� i vzduchu. 
  

 

 
P� i provozu musí být p � ívod vzduchu k recirkula � ním mamutkám trvale otev �en. 
 
 

 

poloha ventilu „OTEV	 ENO“ 
 

poloha ventilu „UZAV	 ENO“ 
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11.6 Recirkula � n�  – kalová mamutka (pouze � OV 5, 8, 15, 20 ULTRA) 

11.6.1 Všeobecn �  

Mamutka plní sou� asn�  funkci recirkula� ní i kalové mamutky. Mamutka má jeden výtokový otvor zakon� ený 
kolenem vyúst� ný do aktiva� ního prostoru a odkalovací T – kus umíst� ný v usazovacím a kalovém prostoru. 
Koleno i T – kus jsou oto� né. P� i b� �ném provozu je T-kus oto � ený sm� rem nahoru a dochází k cirkulaci 
mezi nouzovým dosazovacím a aktiva� ním prostorem. P�i pooto� ení odkalovacího T – kusu do polohy pro 
odkalování dojde k od� erpání (odtahu) p�ebyte� ného kalu z nouzového dosazovacího prostoru do 
usazovacího a kalového prostoru a tím je umo�n � no nastavení optimálního mno�ství aktivovaného kalu  
v procesu. 
 
Schéma jednotlivých poloh odkalovacího T – kusu recirkula � n�  – kalové mamutky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P� i provozu musí být p � ívod vzduchu k recirkula � n� -kalové mamutce trvale otev �en. 

11.6.2 Odtah p �ebyte � ného kalu pomocí recirkula � n�  - kalové mamutky 

Za b� �ného provozu je  odkalovací T – kus oto � ený sm� rem nahoru a dochází k cirkulaci mezi nouzovým 
dosazovacím a aktiva� ním prostorem. P�i odkalování oto� te odkalovací T – kus sm� rem dol� .  
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 
Odkalování provád � jte po dobu cca 4 – 8 hod. 
 
Po ukon � ení odkalování v�dy prove � te kontrolu zbytkového mno�ství aktivovaného kalu 
v aktivaci (viz. � ást  Kontrola mno�ství aktivovaného kalu) 
 
Nezapome � te po ukon � ení odkalování oto � it odkalovací T – kus zp � t do polohy pro 
b� �ný provoz. 
 

 
Doba odkalování závisí na konkrétních podmínkách místa pou�ití � istírny.  Zda byla doba odkalení 
odpovídající zjistíte kontrolou zbytkového mno�ství  aktivovaného kalu (viz. � ást Kontrola mno�ství 
aktivovaného kalu ). P� i p�íliš krátké dob�  odkalení nedojde ke sní�ení koncentrace kalu na od povídající 
úrove� , p� i p�íliš dlouhé dob�  dojde ke sní�ení koncentrace pod optimální úrove � .  

T – kus v usazovacím 
a kalovém prostoru 

standardní poloha p�i b� �ném provozu 
 

koleno v aktiva� ním 
prostoru 

T – kus v usazovacím 
a kalovém prostoru 

koleno v aktiva� ním 
prostoru 

poloha p�i odkalování  
 

b� �ný provoz  
 

odkalování 
 

T - kus 
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P� i p � íliš krátké dob �  odkalení dobu prodlu�te. 
 
P� i p � íliš dlouhé dob �  odkalení odkalování ukon � ete a pamatujte si, �e p � íšt �  musíte 
dobu odkalování zkrátit. 

11.6.3 � išt � ní recirkula � n�  - kalové mamutky 

Zanesení recirkula� n�  – kalové  mamutky se p� i b� �ném provozu nep �edpokládá. Výtokové  otvory – koleno 
v aktiva� ním prostoru a T – kus v usazovacém a kalovém prostoru vy� ist� te v p�ípad�  pot�eby stejným 
zp� sobem jako výtokové otvory odtokové mamutky u základní varianty � OV (viz. 11.3.3.) 
 

12. MBR JEDNOTKA (POUZE U � OV 5, 8, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA) 

12.1 Kontrola zanesení membránového filtru 
P�i provozu dochází k postupnému zanášení membránového filtru v MBR jednotce. Zanesení se projevuje 
sní�ením pr � toku permeátu (odpadní vody) do odtokového �labu. P r� tok zkontrolujte následujícím 
zp� sobem: 
 

·  p� i zapnutém � erpadle permeátu p�esm� rujte hadici z odtokového �labu do nádoby vhodné pr o 
zm�� ení objemu vody (nap�. kbelíku ozna� eném ryskami) 

·  zm�� te, za jak dlouho dojde k napušt� ní minimálního po�adovaného objemu vody dle následu jící 
tabulky:    

 
velikost � OV 5 8 15 20 30 40 50 
min. objem (l) 2 4 3 3 2 4 5 

doba (min) 5 5 4 3 2 1 1 

 
Po� et hadic odpovídá po� tu MBR jednotek v � OV ( 1 a� 3) . M �� ení prove� te pro ka�dou hadici samostatn � .  
 

 

 
Pokud nedojde k napušt � ní min. objemu do doby uvedené v tabulce je nutné u  firmy 
Asio spol. s r.o nebo autorizovaného zástupce objed nat regeneraci filtru 
 

 
  

Pokud není v dob �  kontroly zapnuté � erpadlo permeátu znamená to, �e v nádr�i � OV je 
voda na úrovni minimální hladiny. V tomto p � ípad�  vy � kejte na zapnutí � erpadla 
vyvolaného p � irozeným nátokem vody na � istírnu nebo otev �ete v napojeném objektu 
n� který z kohoutk �  s vodou (v tomto p � ípad�  po � ítejte, �e m � �e dojít ke zvýšené 
jednorázové spot � eb�  vody).   
 

 

 

 
Po provedení kontroly nezapome � te vrátit hadici zp � t do odtokového �labu. 
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13. KONTROLA AKTIVOVANÉHO KALU 

13.1 Všeobecn �  
Pro správnou funkci � istírny je nutné, aby v aktiva� ním prostoru � istírny bylo optimální mno�ství tzv. 
aktivovaného kalu. Aktivovaný kal tvo�í mikroorganismy, které se "�iví" ne � istotami obsa�enými v odpadní 
vod� , co� zp � sobuje vlastní � istící efekt. Proto�e se postupn �  mno�í, je nutné jejich koncentraci pravideln �  
kontrolovat a v p�ípad�  pot�eby provést jednorázové odkalování pomocí kalové mamutky.  

 

 

 
Pravidelná kontrola mno�ství a kvality kalu je nejd � le�it � jší údr�bovou � inností pro 
správnou funkci � istírny. 
 

 

14. POSTUP KONTROLY AKTIVOVANÉHO KALU 
Mno�ství kalu v aktiva � ním prostoru zkontrolujte následujícím zp� sobem: 
 

·  p� i zapnuté � istírn�  naberte pomocí nab� ráku na ty� i vodu z aktiva� ního prostoru a p�elijte ji do  
Imhoffova ku�ele nebo do litrového odm � rného válce. 

                                                                       

 

 
P� i odb � ru vody musí být dmychadlo zapnuto. 
 
P�esv� d� te se, �e opravdu nabíráte vodu z aktiva � ního prostoru (v p � ípad�  pochybností 
se podívejte do 7.6 – Vyobrazení základních � ástí � istírny. 
 

 
·  plný Imhoff� v ku�el ( nebo odm � rný válec), zpravidla s 1 litrovým objemem vody a kalu, postavte na 

rovnou plochu a nechte  30 min. v klidu sedimentovat. 
·  pozorujte, zda a v jaké výšce se vytvo�ilo z�eteln�  viditelné rozhraní mezi vodou a kalem usazeným 

u dna  
 
Pozorování kalu v Imhoffov �  ku�elu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imhoff � v ku�el –  
po 30 min. sedimentace. 

Z�etelné rozhraní kalu a vody 
(zde nap�. nízká koncentrace kalu) 

 

Imhoff � v ku�el - 
� erstv�  nabraná sm� s 
vody a kalu z aktivace 
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Výsledek pozorování poskytuje informaci o koncentraci aktivovaného kalu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimální koncentrace aktivovaného kalu  
Objem usazeného kalu  je 1/3 a� 1/2 celkového odebr aného objemu, co� znamená, �e je v aktiva � ním 
prostoru  optimální mno�ství mikroorganizm � . 
 
Nízká koncentrace aktivovaného kalu  
Objem usazeného kalu je menší ne� je 1/3 celkového odebraného objemu, co� znamená, �e je v aktiva � ním 
prostoru vytvo�eno málo mikroorganizm�  a není t�eba aktivaci odkalovat. 
 
Vysoká koncentrace aktivovaného kalu  
Objem usazeného kalu je v� tší ne� 1/2 celkového odebraného objemu, co� znamen á, �e je v aktiva � ním 
prostoru p�ebytek mikroorganizm�  a je t�eba provést redukci mno�ství kalu odkalením pomocí kalové  
mamutky  do kalového prostoru ( viz � ást Mamutky ).  

 

 

 
V p� ípad �  zjišt � ní vysoké koncentrace aktivovaného kalu prove � te ihned odkalení 
pomocí kalové mamutky.  
 

 
Aktivovavý kal se nevytvo� il   
Nevzniklo rozhraní mezi vodu a kalem co� znamená, � e se aktivovaný kal dosud nevytvo�il (to je nap�. 
mo�né v období náb � hu � OV od prvního spušt� ní � istírny po dobu cca. 8 týdn� ), nebo z n� jakého d� vodu 
zanikl (nap�. v p�ípad�  jednorázového vypušt� ní v� tšího mno�ství � istících prost�edk�  do kanalizace, na 
kterou je � istírna napojena). Ve všech  p�ípadech vy� kejte další cca týden, zda se situace neza� ne zlepšovat 
(koncentrace se bude postupn�  zvyšovat). Pokud tomu tak nebude, je nutné kontaktovat firmu ASIO spol. 
s.r.o. nebo n� kterého z autorizovaných zástupc� .  
 
Aktivovavý kal se po 30 min. neusadil 
Nevzniklo rozhraní mezi vodou a kalem, kal je rozptýlen v celém objemu ku�ele. Kal je mladý p �íliš jemný a 
lehký se špatnými sedimenta� ními schopnostmi. Tento stav se upraví � asem po zapracování � istírny. 
Špatná sedimentace kalu m� �e být však i p �í� inou nesprávného zat� �ování � istírny nevhodnými nátokovými 
vodami ( nap�. toxické vody). 
Sedimentaci kalu je mo�né upravit p �ídavnou koagulací. Tento p�ípad je nutné �ešit v�dy individuáln �  a je 
nutné v�dy kontaktovat firmu ASIO spol. s.r.o. nebo  n� kterého z autorizovaných zástupc� .  
 
Vzhled aktivovaného kalu 
Aktivovaný kal nesmí mít šedou nebo � ernou barvu a nesmí tvo�it vlákna. Pokud tento p�ípad nastane, je 
nutné kontaktovat firmu ASIO spol. s.r.o. nebo n� kterého z autorizovaných zástupc� . 
 
 
 
 

1/2 
 

1/3 
 

optimální koncentrace 
aktivovaného kalu 

 

nízká koncentrace 
aktivovaného kalu  

 

vysoká  koncentrace 
aktivovaného kalu  

 

aktivovaný kal se 
nevytvo � il  
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15. VYPRAZD	 OVÁNÍ („FEKÁLOVÁNÍ“) KALOVÉHO PROSTORU 
 

 

 
Kaly a odpadní voda jsou odpady a nakládání s nimi musí být provedeno v souladu se 
zákonnými p �edpisy. Od � erpání kal �  proto objednávejte pouze u firmy, která má pat � i� ná 
oprávn � ní pro nakládání s odpady. 
 

 
Od� erpání kalu se provádí pomocí fekálního vozu zasunutím sacího koše na dno usazovacího a kalového 
prostoru.  Usazovací a kalový prostor je p�ístupný po otev�ení (sejmutí) pachot� sného poklopu.  
 
Pro správné odta�ení kalu je nutné pomocí zp � tného chodu na fekálním voze rozbít horní zpravidla tukový 
kolá�  a promíchat objem usazovacího a kalového prostoru a teprve potom provést vlastní odtah do fekálního 
vozu. 
 

 

 
P�ed zasunutím sacího koše vypn � te dmychadlo. 
 
P�esv� d� te se, �e opravdu od � erpáváte usazovací a kalový prostor (v p � ípad�  
pochybností se podívejte do  7.6 – Vyobrazení zákla dních � ástí � istírny). 
 
Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do usazovacíh o a kalového prostoru opatrn � , aby 
nedošlo k prora�ení dna nádr�e � istírny nebo technologických p �epá�ek. 
 
Po�ádejte obsluhu fekálního vozu a rozbití kolá � e a promíchání objemu usazovacího a 
kalového prostoru pomocí zp � tného chodu. 
 
Ihned po odsátí kalu dopl � te usazovací a kalový prostor � istou vodou (nap � . pušt � ním 
kohoutku v p � ipojeném objektu) a zapn � te dmychadlo.  
 
Neod� erpávejte jiné prostory nádr�e � istírny ne� usazovací a kalový prostor. 
 
Po ukon � ení práce nezapome � te uzav � ít pachot � sný poklop usazovacího a kalového 
prostoru.  
 

 

 

 
Zajist � te, aby se fekální v � z p� íliš nep � ibli�oval k nádr�i � OV, proto�e jinak by mohlo 
dojít k poškození nádr�e p � sobením tlaku kol na zeminu v okolí nádr�e. 
 
Minimální vzdálenost mezi nádr�í a koly musí být 2 m 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 2000 
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16. � IŠT� NÍ VNIT
 NÍCH � ÁSTÍ � ISTÍRNY 

16.1 � išt � ní st � n nádr�e a odtokového �labu 
Ne� istoty a nánosy odstra� te pomocí kartá� e a opláchnutím � istou vodou. 
 

             
 
 
 

16.2 � išt � ní hladiny dosazovacího prostoru (pouze základní va rianta � OV)  
Postupem � asu se na hladin�  dosazovacího prostoru mohou vytvo�it shluky tzv. vyflotovaného kalu. Kal 
z hladiny dosazovacího prostoru vyberte pomocí nab� ráku na ty� i a vra� te do usazovacího a kalového 
prostoru pod pachot� sným poklopem. 
 

   
 
 
 
 

                

 

 
P�esv� d� te se, �e opravdu nabíráte vyflotovaný kal z dosazo vacího prostoru a p �eléváte 
jej do usazovacího a kalového prostoru (v p � ípad �  pochybností se podívejte do do 7.6 – 
Vyobrazení základních � ástí � istírny.)  
 

 
 
 

� išt � ní odtokového �labu � išt � ní st � n 

vybrání vyflotovaného kalu z 
dosazovacího  prostoru  

p�elití vyflotovaného kalu do 
kalového prostoru 



 
 
 
 

31 

17. ODB� R VZORK�  

17.1 Všeobecn �  
Odb� r vzork�  vody m� �ete provád � t pro vlastní informaci o funkci � istírny nebo proto, �e tato povinnost byla 
stanovena v rozhodnutí vodohospodá�ského orgánu.  
 
V odebraném vzorku je mo�né analyzovat r � zné ukazatele. B� �n �  se provádí jako základní ukazatel 
zne� išt� ní vody stanovení p� tidenní biologické spot�eby kyslíku (BSK5), chemické spot�eby kyslíku (CHSK) a 
nerozpušt� ných látek (NL). Analýzu musí provést specializovaná laborato�  akreditovaná na rozbory 
odpadních vod. S laborato�í je nutné p�edem dohodnout po� et odebraných vzork�  a p�ípadn�  zp� sob 
odb� ru. 
 

  
V p� ípad�  provád � ní odb � r�  vzork �  na základ �  rozhodnutí vodohospodá � ského orgánu 
musí být dodr�eny intervaly odb � r�  a rozsah stanovených ukazatel �   
 

 

Odebrané vzorky ihned p�elijte do oficiálních vzorkovnic laborato�e (polyethylenové láhve o objemu 1 l), 
event. provizorn�  do 1,5 l PET lahví od stolních vod.  
P�ed odb� rem vzork�  nab� rák d� kladn�  vy� ist� te, vypláchn� te destilovanou vodou a vyt�ete do sucha! 
 

  
Sna�te se, aby láhev byla vodou napln � na zcela, bez zbyte � né vrstvy vzduchu nad 
vzorkem. 
  
 Po odebrání vzorku láhev uzav �ete, uchovejte pokud mo�no v chladnu a tm �  a sna�te se 
ji co nejd � íve p �edat do laborato �e provád � jící rozbory. 
 

 

 

 
POZOR! 
Odb� r vzork �  neprovád � jte do PET lahví od slazených nebo ochucených  limo nád nebo 
jinak zne � išt � ných lahví, proto�e je v tomto p � ípad�  nebezpe � í zkreslení kvality vzorku! 
 

17.2 Vzorek na p � ítoku 
Vzorek na p � ítoku  odeberte p�ímo pod p�ítokovým potrubím v usazovacím a kalovém prostoru pomocí  
nab� ráku na dlouhé ty� i. Odb� r vzork�  na p�ítoku není zpravidla vodohospodá�skými orgány vy�adován.  

17.3 Vzorek na odtoku 

17.4 Základní varianta � OV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50   
P�ed odb� rem vzork�  nato� te výtokové koleno odtokové mamutky v odtokovém �la bu do boku. Vzorky 
odeberte pomocí nab� ráku.  

                 
 

 Pokud nevytéká v dob �  odb � ru voda z odtokové mamutky znamená to, �e v nádr�i � OV 
je voda na úrovni minimální hladiny. V tomto p � ípad�  vy � kejte na odtok vody  vyvolaný 
p� irozeným nátokem vody na � istírnu. 

 

 

Po odebrání vzorku na odtoku nezapome � te oto � it  koleno odtokové mamutky do 
p� vodní polohy. 

odtokový �lab 
 

nato� ené výtokové koleno odtokové mamutky 
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17.5 � OV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50  ULTRA 
 Vzorky odeberte z hadice od � erpadla permeátu (vy� išt� né vody) pomocí nab� ráku. 
 

 Pokud nevytéká v dob �  odb � ru voda z hadice znamená to, �e v nádr�i � OV je voda na 
úrovni minimální hladiny. V tomto p � ípad�  vy � kejte na odtok vody  vyvolaný p � irozeným 
nátokem vody na � istírnu. 

 

 

 
Po odebrání vzorku na odtoku nezapome � te vrátit hadici zp � t do odtokového �labu. 
 

 

18. ZÁVADY A JEJICH ODSTRA 	 OVÁNÍ 
 
P�ehled mo�ných závad, které se mohou p �i provozu � istírny vyskytnout a mo�ný zp � sob jejich odstran� ní je 
uveden v následující tabulce: 
 

P� íznaky, p � í� iny a zp � sob odstran � ní závad p � i provozu � istírny 
p� íznak mo�ná p � í� ina zp � sob odstran � ní 

vypadený jisti�  zásuvky pro 
p�ipojení. 

nahození jisti� e 

vadná zásuvka pro p�ipojení. zajišt� ní odborné opravy 
vypadený nebo nezapnutý jisti�  v 

rozvad�� i nahození jisti� e. 
nefunguje dmychadlo. 

vadné dmychadlo zajišt� ní odborné opravy  
– viz návod pro pou�ití dmychadla. 

nefunguje � erpadlo permeátu vypadený nebo nezapnutý jisti�  v 
rozvad�� i nahození jisti� e 

 vadné � erpadlo zajišt� ní odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo 
autorizovaným zástupcem 

nefunguje dmychadlo viz nefunguje dmychadlo 
 

ucpaný filtr dmychadla 
 

zajišt� ní údr�by dmychadla 
– viz � ást Dmychadlo  

není patrná dodávka vzduchu do 
nádr�e � istírny  

(nefunguje sou� asn�  provzduš� ování i 
mamutky) p�erušené vedení p�ívodu vzduchu 

mezi dmychadlem a nádr�í oprava vedení pro p�ívod vzduchu 

 
porucha provzduš� ova� e 

zajišt� ní odborné opravy  
fy. ASIO spol. s r.o. nebo autorizovaným zástupcem  nefunguje správn�  provzduš� ování 

(nestejnom� rné nebo místní velké 
bubliny) zavodn� ní provzdušnova� e odvodn� ní provzdušnova� e – viz. � ást Provzuš � ování  

zanesení mamutky vy� išt� ní mamutky  – viz. � ást Mamutky  

porucha p�ívodu vzduchu do 
mamutky 

otev�ení  p�ívodu vzduchu do mamutky nefunguje jedna z mamutek 

 zajišt� ní odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo 
autorizovaným zástupcem 

 
nedodr�ení pokyn �  pro obsluhu a 

údr�bu 
dodr�ování pokyn �  pro obsluhu a údr�bu dochází k opakovanému výskytu 

vyflotovaného kalu v usazovací 
nádr�i  

jiná p�í� ina zajišt� ní odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo 
autorizovaným zástupcem 

nedodr�ení pokyn �  pro obsluhu a 
údr�bu 

Dodr�ování pokyn �  pro obsluhu a údr�bu 

špatná funkce odv� trání vnit�ní 
kanalizace 

zajišt� ní odv� trání vnit�ní kanalizace pomocí vyta�ení 
stoupací v� tve a� nad st �echu objektu 

 
� istírna zapáchá 

nebo 
jiné pachové potí�e v objektu 

jiná p�í� ina zajišt� ní odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo 
autorizovaným zástupcem 

nedodr�ení pokyn �  pro obsluhu a 
údr�bu  dodr�ování pokyn �  pro obsluhu a údr�bu 

� istírna nedosahuje odpovídající 
ú� innosti � išt� ní 

jiná p�í� ina zajišt� ní odborné opravy fy. ASIO spol. s r.o. nebo 
autorizovaným zástupcem 
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19. ODSTAVENÍ � ISTÍRNY Z PROVOZU  

19.1 Omezený provoz – dovolená (pouze � OV 5, 8, 15, 20) 

19.1.1 Všeobecn �  

� istírna je koncipována tak, �e vy�aduje pravidelný p�ísun organických látek obsa�ených v odpadní vod � , 
kterými se "�iví" aktivovaný kal. P �i omezení, event. zastavení p�ítoku hrozí postupné vymírání kalu (tzv. 
"vyhladov� ní � istírny"), které m� �e vyústit k úplné ztrát �  � istícího efektu a nutnosti nového zapracování 
� istírny (viz. � ást Instalace a zprovozn � ní � istírny ).  
 
V p�ípad� , �e p �edpokládáte, �e na � istírnu nebudou krátkodob�  (max. délka období  2 m� síce) p� ivád� ny 
odpadní vody (nap�. po dobu dovolené), je mo�né provést opat �ení k zabrán� ní "vyhladov� ní � istírny" a tím 
zamezit p�ípadné nutnosti opakovaného zapracování. 

19.1.2 Základní varianta � OV 5, 8, 10, 15, 20 

P�i uvedení � istírny do stavu omezeného provozu postupujte následujícím zp� sobem: 
 

·  vy� ist� te odtokovou mamutku (viz. � ást Mamutky )  
·  nato� te výtokové koleno na odtokové mamutce sm� rem nahoru. 
·  nato� te koleno odtokové mamutky ústící do usazovacího a kalového prostoru sm� rem dol� . 
·  dopl� te do nádr�e � istírny � istou vodu (nap�. pušt� ním kohoutku v p� ipojeném objektu) tak, aby 

úrove�  hladiny v dosazovacím prostoru  dosahovala k p�epadové hran�  odtokového �labu 
 
 

 
 

 

 
Pro op � tovné uvedení do b � �ného provozu nato � te ob �  kolena do p � vodní polohy. 
 

19.1.3 � OV 5, 8, 10, 15, 20 ULTRA 

P�i uvedení � istírny do stavu omezeného provozu postupujte následujícím zp� sobem: 
 

·  nato� te T – kus recirkula� n�  – kalové mamutky v usazovacím a kalovém prostoru sm� rem dol�  
stejn�  jako v p�ípad�  odkalování 

·  dopl� te do nádr�e � istírny � istou vodu (nap�. pušt� ním kohoutku v p� ipojeném objektu) tak, aby 
úrove�  hladiny v nouzovém dosazovacím prostoru  dosahovala úrovn�  bezpe� nostního p�epadu v 
odtokovém �labu, tzn. �e voda za � ne odtékat bezpe� nostním p�epadem 

  

 
 
 
 

 

Pro op � tovné uvedení do b � �ného provozu oto � te T – kus sm � rem nahoru. 

 

p�epadová  hrana odtokového �labu  
 

koleno v odtokovém 
�labu sm � rem nahoru 

 

koleno v usazovacím 
a kalovém prostoru 

sm� rem dol�  
 

T - kus 
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19.1.4 � OV s dávkovacím za � ízením na sní�ení obsahu fosforu 

Mimo � innosti popsané v 19.1.2 nebo 19.1.3 vypn� te dávkovací za�ízení (viz. samostatná dokumentace 
Dávkovací za � ízení na sní�ení obsahu fosforu ).  
 

 

Nezapome � te dávkovací za � ízení vypnout, proto�e jinak dojde k „vym � ení“ aktivovaného 
kalu a nep � im�� enému nadávkování p � ípravku do vody v nádr�i a bude obtí�né znovu 
obnovit provoz � istírny. 

 
Po obnovení provozu zapn� te dávkovací za�ízení. 

19.2 Dlouhodobá odstávka 

19.2.1 Všeobecn �  

V p�ípad� , �e p �edpokládáte, �e na � istírnu nebudou po delší dobu (více jak 2 m� síce) p� ivád� ny odpadní 
vody, je nutné vy� istit všechny � ásti � istírny, proto�e jinak v nich dojde k zahnívání kal u.   
Vy� išt� ní se provede od� erpáním pomocí fekálního vozu stejn�  jako v p�ípad�  odstran� ní kal�  (viz. � ást 
Vyprazd � ování („fekálování“) kalového prostoru , ale s tím rozdílem, �e se od � erpají všechny prostory 
nádr�e � istírny.   

19.2.2 Základní varianta � OV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 

 

 
Vypn � te dmychadlo a s další � inností po � kejte cca. 1 hodinu. 
 
Dbejte na to, aby byl sací koš vsunut do jednotlivý ch � ástí � istírny opatrn � , aby nedošlo 
k prora�ení dna nádr�e � istírny,  technologických p �epá�ek nebo provzduš � ova� e !!! 
 
Po�ádejte obsluhu fekálního vozu o rozbití kolá � e a promíchání objemu usazovacího a 
kalového prostoru pomocí zp � tného chodu. 
 
Sací koš vsu � te postupn �  do všech prostor �  � istírny a postupn �  a rovnom � rn �   je 
vy � erpejte. 
 
Ihned po vy � erpání  napl � te nádr� � istírny � istou vodou pomocí hadice rovnom � rn �  do 
všech prostor � istírny. 
 
Na dobu cca. 10 min. zapn � te dmychadlo a poté jej vypn � te. 

 

 

Je-li � istírna mimo provoz neponechávejte nádr� � istírny bez vody !   

 

P�i op� tovném uvedení do provozu postupujte stejn�  jako p�i prvním spušt� ní � OV (viz.  4.2 – Uvedení 
� istírny do provozu ). � istírnu vizuáln�  zkontrolujte, oto� te "kolena" odtokové mamutky do polohy pro stálý 
provoz, zapn� te dmychadlo a za� n� te na � istírnu p� ivád� t odpadní vody. První kontrolu mno�ství kalu 
v aktivaci (podle  � ásti Kontrola mno�ství aktivovaného kalu  prove� te  cca za 6 týdn� ). 
 

 
Po spušt � ní bude ú � innost � išt � ní postupn �  zvyšovat a plné ú � innosti bude dosa�eno po 
cca. 4 a� 8 týdnech. 

19.2.3 � OV 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ULTRA 

 

 
Provedení odstavení a op � tovné uvedení do provozu je nutné objednat u firmy ASIO 
spol. s r.o. nebo autorizovaného zástupce proto�e p � i neodborn �  provedeném odstavení 
a zprovozn � ní hrozí nevratné poškození UF jednotky. 
 

19.3 � OV s dávkovacím za � ízením na sní�ení obsahu fosforu 
Postupujte stejn�  jako v p�ípad�  omezeného provozu. 
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20. JAK � ISTÍRNA FUNGUJE 

20.1 Všeobecn �  
Z technologického hlediska se varianty � OV odlišují  zp� sobem separace sm� si vod po aktivaci: 
 

·  dosazováním (základní varianta  která se v systému typového zna� ení se uvádí bez ozna� ení) 
·  filtrací - MBR technologií (varianta ULTRA) 

 
Ob�  varianty mohou být dále dopln� ny za�ízením pro dávkování srá�edla na sní�ení obsahu fos foru. 

20.2 Základní varianta 

20.2.1 Technologické schéma 

Technologické schéma � OV je uvedené na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odpadní voda z 
kanalizace 

odpadní voda zbavená 
mechanických ne� istot 

vy� išt� ná voda s 
aktivovaným kalem 

vy� išt� ná voda  

 kalový prostor  
 

odpadní voda 

kal 

odpadní voda s 
aktivovaným kalem 

vy� išt � ná voda 

aktivovaný kal 
vzduch 

recirkulace usazeného aktivovaného kalu 

aktivace  
 

dosazovací prostor  
 

odtah stabilizovaného kalu 
pomocí fekálního vozu 

 

p�ebyte� ný vyprodukovaný aktivovaný  kal 
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20.2.2 Funk � ní schéma základní varianty � OV 5, 8, 15, 20 

Zjednodušené funk� ní schéma � OV je uvedeno na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru , kde je prostou sedimentací  zbavena 
mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu 
(hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká p�epadem mechanicky p�ed� išt� ná voda do aktiva � ního 
prostoru , ve kterém probíhá vlastní proces biologického � išt� ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem 
a p�ípadn�  biomasou zachycenou na nosi � i biomasy . Aktiva � ní prostor  je provzduš� ován pomocí 
jemnobublinného provzduš � ova� e umíst� ného v jeho spodní � ásti. Sm� s vody a aktivovaného kalu 
z aktiva � ního prostoru je � erpána p �e� erpávací mamutkou  do dosazovacího prostoru , kde dojde 
usazením k odd� lení aktivovaného kalu a vy� išt� né vody. Vy� išt� ná voda je odtokovou  mamutkou  
� erpána do odtokového �labu , odkud odtéká z � istírny. Usazený aktivovaný kal je hydraulicky recirkulován 
z dosazovacího prostoru  zp� t do aktiva � ního prostoru otvorem v technologické p�epá�ce  . P�ebyte� ný 
aerobn�  stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky  od� erpáván do usazovacího a  kalového 
prostoru .  
Akumula � ní prostor  slou�í k vyrovnání zm � n vyvolaných nerovnom� rným nátokem do � istírny v pr� b� hu 
dne. Do provzduš � ova� e je p� ivád� n vzduch z dmychadla. � ást vzduchu vystupujícího z provzduš � ova � e 
je zachytávána v jíma� i vzduchu p� e� erpávací mamuky , slou�í pro její pohon a následn �  pro pohon 
odtokové  a kalové mamutky. 
V p�ípad�  krátkodobého omezení p�ítoku na � istírnu (nap�. v dob�  dovolené) je vy� išt� ná voda namísto do 
odtokového �labu  vracena pomocí odtokové mamutky  zp� t do usazovacího a kalového prostoru , tj. 
dochází k cirkulaci vody p�i omezeném provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

usazovací a kalový prostor 

aktiva� ní prostor 

dosazovací prostor 

akumula� ní prostor 

provzduš � ova�  

nosi �  biomasy instalovaný 
v od � vodn � ných p � ípadech 

za ú� elem zlepšení 
odtokových parametr �  a 

stability procesu 

odtokový �lab 

odtoková mamutka kalová mamutka 

p� e� erpávací mamutka 

max. hladina 

min. hladina 

nátok 

cirkulace p�i 
omezeném provozu 

p�ebyte� ný kal 

p�ívod vzduchu od 
dmychadla 

vzduch na provzduš� ování aktivace 
 

sm� s z aktivace 
 

vzduch a sm� s z aktivace 
 

vy� išt� ná voda 
 

usazený aktivovaný kal 
z dosazovacího prostoru 
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20.2.3 Funk � ní schéma základní varianty  � OV 30, 40, 50 

Zjednodušené funk� ní schéma � OV je uvedeno na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru , kde je prostou sedimentací  zbavena 
mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu 
(hydrolýze). Z usazovacího prostoru natéká p�epadem mechanicky p�ed� išt� ná voda do aktiva � ního 
prostoru  ve kterém probíhá vlastní proces biologického � išt� ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem a 
p�ípadn�  biomasou zachycenou na nosi � i biomasy . Aktiva � ní prostor  je provzduš� ován pomocí 
jemnobublinného provzduš � ova� e umíst� ného v jeho spodní � ásti. Sm� s vody a aktivovaného kalu 
z aktiva � ního prostoru natéká otvory v technologické p�epá�ce do dosazovacího prostoru , kde dojde 
usazením k odd� lení aktivovaného kalu a vy� išt� né vody. Vy� išt� ná voda je odtokovými  mamutkami  
� erpána do odtokového �labu , odkud odtéká z � istírny. Usazený aktivovaný kal je pomocí recirkula � ních 
mamutek  od� erpáván z dosazovacího prostoru  zp� t do aktiva � ního prostoru . P�ebyte� ný aerobn�  
stabilizovaný kal je periodicky pomocí kalové mamutky  od� erpáván do usazovacího a  kalového prostoru .  
Akumula � ní prostor  slou�í k vyrovnání zm � n vyvolaných nerovnom� rným nátokem do � istírny v pr� b� hu 
dne.  
Do rozd � lova � e vzduchu  je p� ivád� n vzduch z dmychadla. Z rozd� lova� e je vyveden p�ívod vzduchu do 
provzduš � ova� e a pro pohon recirkula � ních  a kalové mamutky . Vzduch vystupující z recirkula � ních 
mamutek  slou�í následn �  pro pohon odtokových mamutek .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

usazovací a kalový prostor 

aktiva� ní prostor 

dosazovací prostor 

akumula� ní prostor 

provzduš � ova�  

nosi �  biomasy instalovaný 
v od � vodn � ných p � ípadech 

za ú� elem zlepšení 
odtokových parametr �  a 

stability procesu 

odtokový �lab 

2 x odtoková mamutka kalová mamutka 

2 x recirkula � ní mamutka 

max. hladina 

min. hladina 

nátok 

p�ebyte� ný kal 

p�ívod vzduchu od 
dmychadla 

vzduch na provzduš� ování aktivace 

vy� išt� ná voda 

usazený aktivovaný kal 
z dosazovacího prostoru 

rozd � lova �  vzduchu 
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20.3 Varianta ULTRA (s filtrací - MBR technologií) 

20.3.1 MBR jednotka 

MBR  jednotka je sestava zahrnující: 
 

·  rám z nerezové oceli 
·  MBR modul (moduly) sestavený z MBR blok�  – membránových filtr�  
·  jemnobublinné provzduš� ova� e 
·  � erpadlo permeátu 
·  plovákový spína�  

 
Zjednodušené schéma MBR jednotky je uvedené na následujícím obrázku: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� erpadlo permeátu  vytvá�í podtlak na vnit�ní stran�  membránových filtr�  a tím dochází k membránové 
filtraci odpadní vody s aktivovaným kalem p�es membrány a odd� lení � isté vody (permeátu) od zbytku 
sm� si. Vzduch s provzduš � ova� e slou�í k provoznímu � išt� ní membránových filtr �  a sou� asn�  umo� � uje 
provzduš� ování aktiva� ního prostoru ve kterém je modul umíst� n. Plovákový spína �  zapíná � erpadlo 
permeátu v závislosti na výšce provozní hladiny v aktiva� ním prostoru. 

20.3.2 Technologické schéma � OV 5, 8, 15, 20 ULTRA 

Technologické schéma � OV je uvedené na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vzduch 

od
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vy� išt� ná voda (permeát) � erpadlo permeátu 

sada MBR blok�  - membránových filtr�  

provzduš� ova�  

od
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odpadní voda z 
kanalizace 

odpadní voda zbavená 
mechanických ne� istot 

usazovací a  kalový prostor  
 

odpadní voda 

kal 

odpadní voda s 
aktivovaným kalem 

vzduch 

aktiva � ní prostor  
 

odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu 

p�ebyte� ný vyprodukovaný aktivovaný  kal 

MBR jednotka 

vy� išt� ná voda  (permeát) 

vy� išt � ná voda 
po sedimetaci 

aktivovaný kal 

nouzový dosazovací prostor  
 

vy� išt� ná voda po 
sedimentaci p�i poruše 

MBR jednotky 
recirkulovaná odpadní voda 

s aktivovaným kalem 
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20.3.3 Technologické schéma � OV 30, 40, 50  ULTRA 

Technologické schéma � OV je uvedené na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3.4 Funk � ní schéma � OV 5, 8, 15, 20 ULTRA 

Zjednodušené funk� ní schéma � OV je uvedeno na následujícím obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

usazovací a kalový prostor 

aktiva� ní prostor 

nouzový dosazovací prostor 

akumula� ní prostor 

odpadní voda z 
kanalizace 

odpadní voda 
zbavená 

mechanických 
ne� istot 

usazovací a  kalový prostor  
 

odpadní voda 

kal 

prostor MBR jednotky  
 

odtah stabilizovaného kalu pomocí fekálního vozu 

p�ebyte� ný vyprodukovaný aktivovaný  kal 
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aktiva � ní prostor  
 

vy� išt� ná voda 
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kalem 

recirkulovaná vy� išt� ná voda s aktivovaným kalem 
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min. hladina 
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recirkula � n�  - kalová mamutka  

MBR jednotka 
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Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru , kde je zbavena mechanických, plovoucích a 
usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru 
natéká p�epadem mechanicky p�ed� išt� ná voda do aktiva � ního prostoru  ve kterém probíhá vlastní proces 
biologického � išt� ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Aktiva � ní prostor  je provzduš� ován 
pomocí jemnobublinného provzduš� ova� e integrovaného v MBR jednotce  (jednotkách). Sm� s vody a 
aktivovaného kalu z aktiva � ního prostoru  je filtrována  p�es membránový filtr MBR jednotky  (jednotek) a 
pomocí � erpadla permeátu  dopravována do odtokového �labu , odkud odtéká z � istírny. Variantn�  je 
mo�né uzp � sobit odtok permeátu do akumula� ní nádr�e k dalšímu vyu�ití (nap �. zálivce). � erpadlo 
permeátu  je zapínáno (vypínáno) v závislosti na výšce hladiny v aktiva� ním prostoru pomocí plovákového 
spína � e.  Sm� s vody a aktivovaného kalu je p� i b� �ném provozu pomocí recirkula � n�  – kalové mamutky   
recirkulována z nouzového dosazovacího prostoru  do aktiva � ního prostoru .  
P�ebyte� ný aerobn�  stabilizovaný kal je periodicky pomocí recirkula � n�  – kalové mamutky  od� erpáván do 
usazovacího a  kalového prostoru .  
Akumula � ní prostor  slou�í k vyrovnání zm � n vyvolaných nerovnom� rným nátokem do � istírny v pr� b� hu 
dne.  
Do rozd � lova � e vzduchu  je p� ivád� n vzduch z dmychadla. Z rozd� lova� e je vyveden p�ívod vzduchu do 
MBR jednotky (jednotek) a recirkula � n�  – kalové mamutky .   
V p�ípad�  krátkodobého omezení p�ítoku na � istírnu (nap�. v dob�  dovolené) je voda cirkulována pomocí 
recirkula � n�  – kalové mamutky  z nouzového dosazovacího prostoru zp� t do usazovacího a  kalového 
prostoru.  
V p�ípad�  poruchy MBR jednotky  natéká sm� s vody a aktivovaného kalu z aktiva � ního prostoru  do 
nouzového dosazovacího prostoru  a p�es bezpe� nostní p�epad do odtokového �labu . Tím je zajišt� na 
v omezeném rozsahu funkce � istírny p� i poruše MBR jednotky . Nastavení odtoku z recirkula � n�  – kalové  
mamutky  do usazovacího a kalového prostoru se provádí oto� ením T – kusu na mamutce. 
 

 Rozm� ry a technologické p �epá�ky v nádr�i jsou shodné jako v základním proved ení, 
pouze dosazovací prostor není vyu�íván pro separaci  vody dosazováním, ale jen pro 
akumulaci. Toto � ešení umo� � uje rozší � ení základní varianty na variantu ULTRA i u ji� 
provozovaných � OV. 

20.3.5 Funk � ní schéma � OV 30, 40, 50 ULTRA 

Zjednodušené funk� ní schéma � OV je uvedeno na následujícím obrázku: 
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p�ebyte� ný kal 

nouzový p�epad 
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Odpadní voda natéká do usazovacího a kalového prostoru , kde je zbavena mechanických, plovoucích a 
usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu (hydrolýze). Z usazovacího prostoru 
natéká p�epadem mechanicky p�ed� išt� ná voda do aktiva � ního prostoru  ve kterém probíhá vlastní proces 
biologického � išt� ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. Aktiva � ní prostor  je provzduš� ován 
pomocí jemnobublinného provzduš � ova � e umíst� ného u dna nádr�e. Sm � s vody a aktivovaného kalu 
z aktiva � ního prostoru  natéká do prostoru  MBR jednotky kde  je filtrována  p�es membránový filtr MBR 
jednotky  (jednotek) a pomocí � erpadla permeátu  dopravována do odtokového �labu , odkud odtéká z 
� istírny.  Variantn�  je mo�né uzp � sobit odtok permeátu do akumula� ní nádr�e k dalšímu vyu�ití (nap �. 
zálivce). � erpadlo permeátu  je zapínáno (vypínáno) v závislosti na výšce hladiny v aktiva� ním prostoru 
pomocí plovákového spína � e. 
Sm� s vody a aktivovaného kalu je pomocí recirkula � ní mamutky   recirkulována z nouzového 
dosazovacího prostoru  do aktiva � ního prostoru . P�ebyte� ný aerobn�  stabilizovaný kal je periodicky 
pomocí kalové mamutky  od� erpáván z prostoru MBR jednotky  do usazovacího a  kalového prostoru .  
Akumula � ní prostor  slou�í k vyrovnání zm � n vyvolaných nerovnom� rným nátokem do � istírny v pr� b� hu 
dne.  
Do rozd � lova ��  vzduchu  je p� ivád� n vzduch z dmychadla. Z rozd� lova��  je vyveden p�ívod vzduchu do 
MBR jednotky  (jednotek), provzduš � ova��  a pro pohon recirkula � ní a kalové mamutky . 
V p�ípad�  poruchy MBR jednotky  natéká sm� s vody a aktivovaného kalu z aktiva � ního prostoru  do 
nouzového dosazovacího prostoru  a p�es bezpe� nostní p�epad do odtokového �labu . Tím je zajišt� na 
v omezeném rozsahu funkce � istírny p� i poruše MBR jednotky . 
 

 Rozm� ry a základní technologické p �epá�ky v nádr�i jsou shodné jako v základním 
provedení. Toto � ešení umo� � uje rozší � ení základní varianty na variantu ULTRA i u ji� 
provozovaných � OV. 

20.4 Dávkování srá�edla na sní�ení obsahu fosforu 
Do usazovacího a kalového prostoru je pomocí dávkovacího za�ízení dávkován roztok srá�edla. Dávkování 
je proporciální na základ�  pr� toku v � OV sledovaného na základ�  zm� ny výšky hladiny. 
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21. OZNA� ENÍ SHODY CE 
 

 

ASIO spol. s r.o., 664 51 Ji�íkovice 83 

I� O: 48910848 

08 

� SN EN 12566-3 

AO 204, NO 1020 

AS VARIOcomp .. ROTO … ; AS VARIOcomp .. K … ; AS V ARIOcomp .. N; AS VARIOcomp .. ROTO P … ; AS VARIOc omp .. K  P … ; AS VARIOcomp .. N  P…  

Jmenovitý pr � tok (m 3/den): 0,6;  1,20;  1,5;  2,25;  3,00; 4,05; 5,7; 7,5 * 

Materiál: PP; PE* 

Vodot � snost (zkouška vodou): vyhov� lo norm�  

Pevnost v tlaku (na mezi porušení):  vyhov� lo výpo� tu 

Výkonnost � išt � ní p � i zkoušce dle � SN EN 12566-3: ukazatel hodnoty na odtoku (mg/l) ú� innost (%) 

  BSK5  11,8 96,5 % 
  CHSK 85 86,1 % 
  NL 29 89,3 % 
     
     
     

*……  dle velikosti a varianty � OV 

 
 

 

ASIO spol. s r.o., 664 51 Ji�íkovice 83 

I� O: 48910848 

08 

� SN EN 12566-3 

AO 204, NO 1020 

AS VARIOcomp .. ROTO ULTRA … ; AS VARIOcomp .. K UL TRA … ; AS VARIOcomp .. N ULTRA ; AS VARIOcomp .. R OTO ULTRA P … ; 
 AS VARIOcomp .. K ULTRA  P … ; AS VARIOcomp .. N  ULTRA P… 

Jmenovitý pr � tok (m 3/den): 0,6;  1,20;  1,5;  2,25;  3,00; 4,05; 5,7; 7,5 * 

Materiál: PP; PE* 

Vodot � snost (zkouška vodou): vyhov� lo norm�  

Pevnost v tlaku (na mezi porušení):  vyhov� lo výpo� tu 

Výkonnost � išt � ní p � i zkoušce dle � SN EN 12566-3: ukazatel hodnoty na odtoku (mg/l) ú� innost (%) 

  BSK5  3 99 
  CHSK 25 96 
  NL <2 99,5 
     
     
     

*……  dle velikosti a varianty � OV 

 
 
 

 


