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PROJEKCNI A INSTALA CNi PODKLADY

pro
pro vyplachovaci klapky AS-KIPPE

Tyto Projektové a instala €ni podklady /dale jen PIP/ slouzi jako vSeobecné pokyny pro projekci a
instalaci vyplachovacich klapek dodavanych firmou ASIO, spol. s r.o.

Podklady obsahuji dulezité pokyny, informace a bezpec€nostni upozornéni zejména z hlediska moznosti
pouziti a instalace.

Prosime Vas, abyste si tyto pokyny pfed projekci, instalaci a jakoukoliv manipulaci s objektem
dukladné precetli a v pfipadé jakychkoliv nejasnosti se obratili na firmu ASIO, spol. s r.o.

Velmi dilezité pokyny a upozornéni jsou v téchto PIP zvyraznény graficky nasledujicim zplsobem:

Pokyny, jejichz nedodrZzeni by mohlo zp  tGsobit ohroZzeni osob nebo majetku.

® Zakazané ¢innosti.
f
|

Rl Pokyny, jejichz nedodrzeni by mohlo zp  tisobit poskozeni za Fizeni.

Jiné d alezité pokyny.

1 TECHNICKY POPIS

1.1 VSeobecn é

usazovacich zdrzi od usazeného kalu. Vyplachovaci klapky se nastavuji tak, aby doSlo vzdy hned po
vyprazdnéni zdrze k automatickému vyplachnuti.

1.2 Funkce
Klapka excentricky zavéSena na loZiscich se piIni ¢erpanou vodou z vlastniho ¢i pfivedeného zdroje. K

jejiz vymyvaci schopnosti je vyuzito k vycisSténi zdrze a odplaveni usazenin do odtokové jimky.

1.3 Konstruk éni reSeni

Veskeré casti vyplachovaci klapky (vana, ¢epy, konzoly i mazni¢ky) mimo lozisek a dorazl jsou vyrobeny
z nerezavejici ocel 17 240 (1.4301).



1.4 Z&kladni technické udaje

vV polomér "r" prumér "d" hmotnost
Typ klapky
I/ lrm I kg

AS-KIPPE/ 200 200 0,275 150 323
AS-KIPPE/ 300 300 0,295 150 323
AS-KIPPE/ 400 400 (J,333 150 287
AS-KIPPE/ 300 00 0.370 150 401
AS-KIPPE/ &0D 500 0,410 150 491
AS-KIPPE/ 70D 700 0,443 160 517
AS-KIPPE/ 800 &a00 0,470 160 561
AS-KIPPE/ 900 800 0,500 160 510
AS-KIPPE/ 1000 1000 0,526 160 555
AS-KIPPE/ 1100 1100 0,552 160 806
AS-KIPPE/ 1200 1200 0,576 170 941
AS-KIPPE/ 1300 1300 0,600 170 1041
AS-KIPPE/ 1400 1400 0,623 170 1009
AS-KIPPE/ 1300 1 300 0.643 170 1159
AS-KIPPE/ 1600 1600 0,663 170 1214
AS-KIPPE/ 1700 1700 0,683 180 1271
AS-KIPPE/ 1800 1800 0,705 180 1328
AS-KIPPE/ 1900 1900 0.725 180 1 368
AS-KIPPE/ 2000 2 000 0,745 180 1 636

—Cep klapky .
~— Pasovina

Plast valce

— Bognice



1.5 Typové zna €eni
Vyplachovaci klapky jsou oznacovany dle nasledujiciho schématu:

AS - KIPPE/ xxx/ yyyy!/ z

XXX ...... poZzadovany objem v I/bm (200 — 2 000 I/bm)

yyyy Sifka jedné sekce v mm (max. 6000 mm)

Z .., typ provozu - M ... manualni pInéni klapky
- A ... automatické pInéni klapky

2 PROJEKTOVANIi A PODKLADY PRO PROJEKCI

2.1 Projektovy navrh

Pfi navrhu se vychazi z potfebného objemu akumulace. Podle tohoto objemu se zvoli rozméry a typ
zafizeni. Pro vypocet je vhodné vychazet z vySky akumulace (min. 2 m) a z Sifky jedné sekce (max. 6 m),
odpovidajic tomu se pak voli délka nadrze. Z délky nadrze pak vychazi navrh vhodného typu zafizeni tj.
objem vyplachovaci klapky na 1 bm.

Priklad: potfebuji akumulovat objem V 2200 m3. Zvolim Sitku B 12 m tj. pfi hloubce Hv 4 m vychazi délka
zdrze L cca 45 m. Délce drahy pak odpovida potfebny objem vany 1000 I/ bm. Zvolim tedy 2x typ AS-
KIPPE 1000/ 6000/ M. Vypocet potfebné velikosti Ize provést na www.asio.cz

2.2 Statické dimenzovani objektu

Staticky vypocet vyplachovacich klapek proveden programem ESA PT 5.2 (SCIA CZ, s.r.o., Slavi¢kova
la, 638 00 Brno). Prutové prvky klapky posouzeny na Unosnost (pevnost materialu na mezi kluzu),
ploSné prvky posouzeny na plastickou (nosnost na mezi kluzu. Klapky posouzeny na kombinaci
zatézovacich stav(.

2.3 Osazeni zhlavi kotev

Typ klapky E E
mm mm
AS-KIPPE/ 200 660 380
AS-KIPPE/ 300 710 400
AS-KIPPE/ 400 800 430
AS-KIPPE/ 500 890 470
AS-KIPPE/ 600 980 510
AS-KIPPE/ 700 1060 540
AS-KIPPE/ 800 1130 570
AS-KIPPE/ 900 1200 600
AS-KIPPE/ 1000 1260 630
AS-KIPPE/ 1100 1320 650
AS-KIPPE/ 1200 1380 680
AS-KIPPE/ 1300 1440 700
AS-KIPPE/ 1400 1490 720
AS-KIPPE/ 1500 1550 750
AS-KIPPE/ 1600 1600 770
AS-KIPPE/ 1700 1640 790
AS-KIPPE/ 1800 1690 810
AS-KIPPE/ 1900 1740 830
AS-KIPPE/ 2000 1780 840




HORMI HRANA ZDRIE

L 5

STRED CEPU KLAPKY

ZHLAwI KOTEY SE UPEWRUJE

DODATECHE OCELOVYML KOTWAML

MNA WYEETONOWVANOL STENU ZDRZE
PRI MONTAZL KLAPEK

CELO ZDRZE )

OCELOVE KOTWY

HLAWT KOTEV

3 MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVANI

3.1 Manipulace

Pfi manipulaci dbejte zvySené opatrnosti vzhledem k mechanickym vlastnostem. Pfesvédcte se, Ze
vSechny vnitfni prostory jsou prosté cizich pfedmétl a kapalin (napf. srdzkové vody). Manipulaci
provadéjte vyhradné za textilni Gvazy, které jsou vhodné pro nerez.

PFi manipulaci s objektem dodrzujte nasledujici zasady:
* s objektem je mozné manipulovat ruéné, pomoci vysokozdvizného voziku nebo pomoci jefabu,
e zpusob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar klapky,
e pfiuloZeni nebo zavéSeni objektu dodrzujte pravidla vyplyvajici z nasledujicich obrazki.

JE ey /m

PFi manipulaci dodrzujte p  fedpisy bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci.




4 STAVEBNI OSAZENI AMONTAZ

4.1 Stavebni p Fipravenost

Vana je zavéSena pomoci ¢epu a lozisek uloZzenych na konzoléch, které jsou osazeny na sténach nadrze.
Konzoly se ke sténédm kotvi nerezovymi kotvami. Svétld vzdalenost stén je zpravidla 6 m, na pfani je
moZno dodat i zaFizeni jiné itky. Celni sténa nadrZe je zaoblena tak, aby proud byl usmérnén bez ztraty
hybnosti a dno je pak ve spadu minimalné 1%. Objem jimky na konci zdrze méa byt minimalné 1,25
nasobek objemu klapky. Zdrze mohou byt navrzeny jako uzaviené i jako oteviené. U otevienych zdrzi je
nutné feSit moznost zimniho provozu.

4.2 Montazn é technologicky postup
Montaz provadi firma ASIO, spol. s r.o.

5 ZPROVOZNENi KOMORY A PREDANi PROVOZOVATELI

Pokud budou dodrZzeny pokyny pro stavebni osazeni a montaz objektu, neklade si firma ASIO, spol.s r.o
Zadné zvlastni pozadavky na zprovoznéni objektu. Soucasné s pfedavacim protokolem bude zhotoviteli
predana i nasledujici dokumentace:

- projekéni a instala¢ni podklady /PIP/

- zarugéni list

- prohlaSeni o shodé

Pfesna specifikace dodavaného typu vé. modifikaci, tak jak bylo dojednano s odbératelem a projektantem
je i soucasti uzaviené kupni smlouvy s odbératelem.

6 OBSLUHAA UDRZBA

Obsluha a ddrzba spociva jedenkrat za dva m ésice ve vizualni kontrole zafizeni a dotazeni vSech
Sroubu zejména ukotveni konzol a domecku valivych loZisek a jedenkrat za dva roky je nutno provést
kontrolu doplnéni loziskovych maznic, které jsou umistény vtésné blizkosti lozisek a v pfipadé
automatického provozu i ocisténi indukéniho snimace umisténého nad vyplachovaci klapkou.
Nenavrhne-li projektant jinak, bude kontrola a tdrzba provadéna ze dna zdrze pomoci Zebfiku.

Pred vstupem do zdrze je nutno uzav Fit pFitok vody do vyplachovacich van
a zkontrolovat zda jsou vSechny vany prazdné.

Pri obsluze a Udrzb é je nutné dodrzovat zdsady BOZP av p Fipadé prace ve
vySkéch pouzit osobni zajist éni pracovnik G pomoci POZ (m él by to byt vzdy
zachycovaci postroj s kombinaci dalSich prvk @ ,systému zachyceni padu®).

A V ptipad é udrzby je nutno vanu zajistit protip  feklopeni.
]
|

L, Pro dopln éni loziskovych maznic volte plastické mazivo pro va livé lozZiska
ﬁ‘“ napfiklad MOGUL LV2-3, p fipadn & jeho vhodnou alternativu.




7 NAHRADNI DILY

Konstrukce nevyzaduje dodavku nahradnich dil(. V pfipadé poSkozeni lozisek nebo domecku je mozné
objednat jeji opravu nebo vyménu u firmy ASIO, spol. s r.o.

8 DULEZITE ADRESY

Vyrobce: ASIO, spol. sr.0.,
KSirova 552/45
619 00 Brno — Horni HerSpice
tel.: 548 428 111, fax: 548 428 100, www.asio.cz

Autorizovand servisni organizace: viz. seznam na www.asio.cz

V Brné, fijen 2014



9 POZNAMKY:
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