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1. Uvod

Domovni ¢istirna odpadnich vod AS-MONOcomp (déle jen ¢istirna nebo COV) je vyrobek, ktery byl navrZen a vyroben
na urovni odpovidajici sou¢asnému stavu védy a techniky.

Tento navod k obsluze by Vam mél umoznit dikladné seznameni s Cistirnou a umoznit jeji bezpecné a bezporuchové
provozovani.

Pfi dodrzovani tohoto navodu je zajiSténo, Ze pfi pouziti Cistirny budou dodrzeny pravidla bezpeéného poutziti na Urovni
odpovidajici soucasné platnym bezpecnostnim normam a predpisiim a spravnym technickym postupdm.

Predpokladem bezpecného a bezporuchového provozu Cistirny je dodrzeni vsech pokyni a predpisd uvedenych vtomto
navodu. Za skody zpUsobené nepfimérenym zachazenim, nevhodnym pouZitim nebo chybou obsluhy béhem zarucni
doby, nemuZe byt uplatnéna bezplatna zarucni oprava.

Prosime Vds, abyste si tento ndvod pred pouZitim Cistirny dikladné pfecetli a v pFipadé jakychkoliv
nejasnosti se obratili na firmu ASIO NEW, spol. s.r.o.

Velmi duleZité pokyny a upozornéni jsou v tomto navodu zvyraznény graficky nasledujicim zplsobem:

Pokyny, jejichz nedodrzeni by mohlo zpiisobit ohroZeni osob nebo majetku.

@ Zakdazané cinnosti.

Pokyny, jejichZ nedodrZeni by mohlo zpiisobit poskozeni Cistirny.

Jiné diileZité pokyny.

Domovni Cistirna odpadnich vod AS-MONOcomp je vyrabéna v jednotlivych variantach a velikostech odlisujicich se
jmenovitym dennim pritokem a tim i po¢tem pFipojenych EO. Tento ndvod obsahuje informace tykajici se vsech velikosti
a variant. V pripadé potreby jsou informace tykajici se urcité velikosti nebo varianty v navodu oddéleny.

Ujistéte se, jakou velikost a variantu COV obsluhujete.

Vzhledem k variabilité typové fady €OV nemusi vsechny obrdzky v tomto ndvodu presné odpovidat
Vdmi obsluhované Cistirné.




2. Bezpecnost

2.1 Pozadavky na kvalifikaci osob

Obsluhu a udrZbu Cistirny smi provadét osoby starsi 18 let, télesné i dusevné k takové praci zpUsobilé a seznamené
s timto ndvodem.

Servis smi provadét pouze firma ASIO NEW, spol. s r. 0. nebo vyskolena a autorizovand firma (dale jen autorizovany
zastupce).

s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci, a to pouze v rozsahu uvedeném v Ndavodu k obsluze

.

' Zdsahy do elektrickych édsti COV (dmychadlo, rozvadéé, éerpadio atd.) smi provddét pouze osoby
prislusné casti.

2.2 Ochrana pred nebezpecim zplsobenym odpadni vodou

Odpadni vody v Cistirné mohou byt zdrojem rlznych chorob. SnazZte se proto zabranit pfimému styku s vodou a kaly
v Cistirné. Pfi Cinnostech, kterym predchdzi otevieni Cistirny, pouZivejte vhodny pracovni odév, gumové rukavice
a dUsledné dodrZujte obecné hygienické zasady.

P¥i vsech cinnostech, kterym predchazi otevreni Cistirny, nejezte, nepijte a nekurte.

Ndradi a pomlicky, které prisly do styku s odpadni vodou nebo kaly po pouZiti diikladné umyjte vodou.
‘ Pouzity pracovni odév, rukavice, naradi a pomiicky skladujte na vhodném misté.

Po pradci si diikladné umyjte ruce minimdlné mydlem a teplou vodou.

2.3 Ochrana pred nebezpecim pfi otevirani Cistirny

Nadrz Cistirny je podzemni objekt, do kterého je mozné po otevieni vika spadnout.

Vsechny ukony obsluhy provddime z povrchu bez nutnosti vstupovat do nadrZe. PFi nutnosti vstupu do
nddrZe je nutné dodrZet vSechny bezpecnostni pokyny. Pred vstupem nutno odvétrat nadrz. Pri vstupu
do nddrZe musi byt pfitomna druhd osoba jako dozor. Vstupujici osoba musi byt vybavena uvazkem,
ktery je fadné pfipevnény, aby zabranil spadnuti do nadrZe.

Pri vstupu do nddrZe cistirny dbejte zvysené opatrnosti.

Pro vstup pouZivejte v pripadé potrfeby odpovidajici pfistupovy prostfedek (napfr. Zebfik).

Nevstupujte bezdiivodné do nddrZe v pFipadech, kdy vykondvdte cinnosti, které je moZné provést
z vnéjsiho prostoru nddrZe.

‘ V pripadé otevreni Cistirny dbejte zvysené opatrnosti. Neponechdvejte otevienou cistirnu bez dozoru.

Prostor v nadrzi Cistirny je pfi provozu provzdusiovany a neni proto mozné v ném plavat.

‘ Vyvarujte se pddu do Cistirny.
P¥i provadéni praci vétsiho rozsahu cistirnu vypnéte.




2.4 Ochrana pfed provoznimi chemikaliemi

Pro pouzivani veSkerych chemikalii plati pracovni a bezpecnostni predpisy, které jsou uvedeny v bezpecnostnich
datovych listech vyrobce a dodavatele pfislusné chemikalie.

U varianty ¢istirny AS-MONOcomp s pridavnym znacenim ,,P“ (viz kapitola 3.3) je do COV davkovan 40% siran zelezity
Fe2(S04)3. Tato chemikalie reaguje obdobné jako kyselina sirovd — je silné Zirava. Pfi manipulaci se musi pouZivat
ochranné pracovni pomlcky, pfedevsim pak gumové holinky, gumové rukavice, ochranné bryle nebo stity a pokryvka
hlavy. V pripadé, Ze dojde k pottisnéni pouzitych ochrannych pomdicek, musi pracovnik tyto odévy ihned svléknout
a dukladné, aZz do vymizeni kyselé reakce, oplachnout pod tekouci vodou. Dojde-li k pottisnéni pokozky, musi pracovnik
postupovat shodnym zplsobem jako pfi potfisnéni odévu a pfipadnou pretrvavajici kyselou reakci koagulantu
neutralizovat roztokem uhli¢itanu sodného (,soda”). Pfi zasaZeni oci je vyplachujte proudem Ccisté vody (nikdy
neneutralizujte!) a neprodlené vyhledejte ocniho |ékare.

2.5 Ochrana pfed jinymi nebezpecimi

Na jind pripadnd nebezpedi je upozornéno v pripadé potreby v jednotlivych ¢astech tohoto navodu.
3. Vseobecny popis a znaceni

3.1 Vseobecné

Typovéa fada COV AS-MONOCOMP popsana v tomto navodu zahrnuje COV do 50 EO splriujici pozadavky €SN EN 12566-
3+A2. Ve vsech pfipadech se jednd o mechanicko-biologické aktivacni Cistirny odpadnich vod s moznosti chemického
srazeni fosforu. Ciéténi probiha integrované v jedné balené jednotce (nadrzi), ktera soustfeduje mechanické pred¢isténi
a biologické cisténi.

3.2 Velikosti a varianty COV

€OV AS-MONOcomp jsou vyrabény v jednotlivych velikostech odliSujicich se jmenovitym dennim prdtokem
a organickym zatizenim, tedy poctem pripojenych EO. A dale ve variantach odlisujicich se:

e zplisobem instalace a stavebnim osazenim,
e doplikovym vybavenim.
3.3 Schéma typového znaceni
Konkrétni provedeni COV z hlediska velikosti a varianty je specifikovano pomoci typového znaceni.

AS-MONOcomp ...

oznaceni specifikujici velikost vyjadifenou jako orientacni pocet pripojenych ——r
obyvatel

oznaéeni specifikujici dopliikovym zafizenim €OV
bez oznaéeni — bez doplrikového zafizeni
P — se zafizenim pro sraZeni fosforu

oznaceni specifikujici konstrukci nadrze COV
bez oznaceni — zakladni provedeni = samonosna celoplastova nadrz
PB — tzv. plast-betonovéd konstrukce nadrze, kdy je nadrz vytvorena dvouplastovym plastovym
skeletem opatfeného armovaci vyztuzi v meziprostoru dvouplastového skeletu, ktery je
v misté instalace vyplnén betonem

oznaceni specifikujici provedeni nadrze €OV z hlediska uzptisobeni
pro instalace pod hladinu spodni vody

bez oznaéeni — neni uzplsobena

SV — je uzplisobena pro instalaci pod hladinu spodni vody

Pozndmka: ... —zakladni oznaceni pouzivané vidy; ... — dopliujici oznaceni pouZivané pouze v pripadé potieby

Priklad znaceni:

AS-MONOcomp 12 P/PB-SV — (istirna typu MONOcomp, uréena orientacné pro 12 ekvivalentnich obyvatel, v plastbetonové nédrZi z polypropylenu. Je vybavena dopliikovym zafizenim pro
odstrafiovani fosforu, nadrz je vhodna pro instalaci do prostor s hladinou podzemni vody nad trovni zékladové desky.

AS-MONOcomp 4 — ¢istirna typu MONOcomp, uréena orientaéné pro max. 5 ekvivalentnich obyvatel, ve vélcové samonosné nadrzi z polypropylenu.
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4. Instalace a zprovoznéni Cistirny

4.1 Instalace a predani Cistirny uzivateli

Uzivateli by méla byt Cistirna pfeddna po odborné instalaci provedené v souladu s projektovou dokumentaci a pokyny
pro instalaci (viz ,,Projekéni a instalaéni podklady“). Po instalaci provede firma ASIO NEW spol. s r.o. nebo autorizovany
zastupce zprovoznéni Cistirny a jeji predani uzivateli. Soucasti zprovoznéni je i zaskoleni budouci obsluhy. Zprovoznéni
a zaskoleni obsluhy je pisemné zadokumentovano v "Pfedavacim a montaznim protokolu".

Neprovozujete Ccistirnu, pokud nedoslo k jejimu zprovoznéni a zaskoleni obsluhy, které bylo
zadokumentovdno v "Preddvacim a montdzZnim protokolu"

Soucasné s Cistirnou Vam byla prfedana nasledujici technicka dokumentace:

e tento navod k obsluze;

e projekéni a instalacni podklady;

e protokol o zkousce vodotésnosti nadrze Cistirny;
e navrh provozniho fadu a provozni denik;

e navod pro pouziti dmychadla.

Pokud neprobéhlo zprovoznéni éistirny vyse uvedenym zpisobem, éistirnu neprovozujte a obratte se
na firmu ASIO NEW, spol. s r.o.

4.2 Uvedeni ¢istirny do provozu

Prvni uvedeni cistirny do provozu je provedena zdstupcem firmy ASIO NEW, spol sr. o. nebo
autorizovanym zdstupcem.
Pred zprovoznénim Eistirny musi byt nddrz €OV napusténa Cistou vodou

Pfed uvedenim cistirny do chodu je nutné zajistit pripravenost Cistirny ke zprovoznéni v souladu s ,Projekénimi
a instala¢nimi podklady. Jedna se zejména o tyto Cinnosti:

- instalace nadrie COV do vykopu (pfi instalaci a pred zprovoznénim musi byt nadr? napusténa ¢istou vodou);
- instalace fidici jednotky, dmychadla a pfislusenstvi (pokud je soucasti dodavky);
- provedeni propojeni Cistirny s fidici jednotkou;

- priprava samostatné jisténé el. zasuvky pro zapojeni Fidici jednotky COV.

Uvedeni Cistirny do chodu:

e kontrola viech propojeni v souladu s ,,Projekénimi a instalaénimi podklady“;

e zapojeni dmychadla do zasuvky fidici jednotky;

e  zapojeni pfislusenstvi jsou-li soucasti dodavky (napr. UV lampa);

e zapnutim fidici jednotky zasunutim sitové $ridry do zasuvky;

e kontrola funkce vSech fidicich ¢asti Cistirny (rozdéleni vzduchu a funkce pfislusenstvi);
e nastaveni davkovacich ¢erpadel (jsou-li soucasti dodavky).

‘ V pripadé jakéhokoliv poskozeni sitové sritiry, COV ihned vypnéte ze zdsuvky a zajistéte odbornou

vyménu sitové $hiry.




5. Seznameni s Cistirnou

5.1 VsSeobecné

Zakladni ¢ast Cistirny tvori nadrz s vnitfni technologii. Nadrz je zpravidla umisténa pod Urovni terénu a je uzaviena
oteviratelnym vikem. NadrZ byla instalovana do terénu zplisobem, ktery zohlednuje jeji zatiZzeni v misté a v dobé
instalace.

V pripadé zmény vyuiZiti pozemku v okoli nddrZe (napf. drive nepredpokladany pojezd vozidel,

‘ zaloZeni zdklad( stavby, zaloZeni skladky materidlu) miZe dojit k poskozeni nddrZe vlivem
nepredpokiladaného zatiZeni a zménu vyuiiti je nutné konzultovat se zhotovitelem plivodniho
projektu, firmou ASIO NEW, spol. s r. o. nebo s autorizovanym zdstupcem.

‘ Dbejte na to, aby pFi terénnich dpravdch nebo jinych pracich v misté instalace cistirny nedoslo
k poskozeni uloZenych propojeni.

5.2 Dispozice Cistirny
Moznosti dispozice instalace COV:
objekt

(garaz,
pristavek apod.)

sit'ova Sndra
s vidlici

venkovni pilif
s
dmychadlem
a fidici
jednotkou

nadrz COV

nadrz COV

/ /

kabel pro pfivod el. propojeni mezi
energie z objektu kontejnerem a nadrzi
(pruchodka DN100)

propojeni mezi fidici
jednotkou a nadrzi
(chrani¢ka DN100)

umisténi dmychadla v objektu umisténi dmychadla v pilifi u nadrze

5.3 Pfistup do nadrze cistirny

5.3.1 COV bez prefabrikované betonové vstupni $achty

Plastovy poklop nadrze Cistirny je volné ulozen na kominku nadrze. Poklop ma uUnosnost 200 kg pfi rovhomérném
zatiZzeni celé plochy a vazi 13 kg.




‘ Uzaviené viko je moZné zatiZit osamocenym bfemenem o hmotnosti max. 100 kg.

5.3.2 Zakladni varianta COV s prefabrikovanou betonovou vstupni $achtou

Vstupni otvor je zpravidla opatfen standardnim kanalizatnim poklopem, se kterym je mozné manipulovat pomoci
zvedaku na poklop (poklop neni soucasti dodavky cCistirny a mél by byt instalovan v ramci osazeni Cistirny).

‘ PFi manipulaci s poklopem dbejte zvysené opatrnosti vzhledem k hmotnosti poklopu.
Nikdy neponechdvejte COV s otevienym poklopem bez dozoru.

5.4 Ridici jednotka
Provoz Cistirny je fizen automatickou ridici jednotkou. Vice viz dalsi kapitoly navodu.
5.5 Vnitfni ¢asti nadrze Cistirny

Vnitini prostor nddrze je rozdélen prepdzkou na jednotlivé technologické prostory. Uvnitf nadrie je instalovan
provzdusnovaci systém a dalsi technologické vybaveni. Popis jednotlivych ¢asti je vidy uveden v prislusné ¢asti tohoto
navodu. Pokud Vas jiz v této fazi zajima, jak Cistirna funguje, prectéte si ¢ast Jak Cistirna funguje.

5.6 Rozvadécd

Rozvadéc (pokud je soudasti Cistirny) je opatren jisti¢i pro zapnuti (vypnuti) jednotlivych agregat(i. Nazev prislusného
agregatu je uveden pod jisticem.

‘ Nikdy neotvirejte rozvadéc, pokud k tomu nemadte prislusnou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci.




6. VsSeobecné pokyny pro provoz, obsluhu a udrzbu

6.1 Jakou vodu je moZzné na Cistirnu privadét

Na cistirnu je mozné privadét splaskové odpadni vody z objektu, pro ktery byla v rdmci projektu uréena. Konstrukce
Cistirny a jeji technologické parametry jsou dimenzovany na cisténi odpadnich vod, které odpovidaji slozenim charakteru
komunalnich splaskovych odpadnich vod dle €SN 756402 ,Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel“.

Ptipadné zmény pfi vyuZiti Cistirny je nutné konzultovat se zpracovatelem pdvodniho projektu, autorizovanym servisnim
stfediskem nebo s firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

Do odpadii v objektu, ke kterému je Cistirna pFipojena, je zakdzdno vylévat jakékoliv latky, které
zhorsuji nebo dokonce znemo?Zriuji Zivot a reprodukci mikroorganizmii, na nichz je funkce biologické
cistirny postavena (viz oddil ,,Jak cistirna funguje”).

Je zakdzdno vypousténi zejména téchto latek:
o |éky, jedy a toxické latky,
e  barvy, fedidla a chemické postriky,
e neredéné kyseliny a zdsady,
e kondenzat z kondenzacniho kotle,
e jiné chemikdlie napr. vyvojka, ustalovac apod.

PFi cisténi vod probihd v Cistirné prakticky stejny proces, jako samodistici proces v prirodé. Z toho vyplyva jista
"zranitelnost" Cistirny pfi neptiméreném a k prirodé bezohledném chovani, zejména v oblasti pouzivani a vypousténi
chemickych pfipravka.

POZOR na desinfekcni prostredky!
e desinfekcni prostiedky sanitdrni hygieny je nutné pouZivat velice obezietné. Likviduji nejen
viry a bakterie v domdcnosti, ale spolehlivé i bakterie v Cistirné, které zabezpecuji Cistici efekt.

POZOR na nepfimérené casté prani pradla!
e na kvalitu cisticiho procesu v Cistirné md negativni vliv i nepfimérené velké mnoZstvi
sapondti a tenzidi pFi ndrazovém prani prdadia (nékolik pracek po sobé v kratkém éasovém
intervalu).

POZOR na tuky a oleje!
o kromé chemickych ciniteli jsou pro dobrou funkci Cistirny ve velkém mnoZstvi nebezpecné
i Zivocisné tuky a rostlinné oleje. Svym rozkladem silné okyseluji odpadni vodu a tim vytvadFi
velmi nepfiznivé prostredi pro biologii Cistirny.

POZOR na vypousténi vody z bazénu!

e vypousténi velkého mnoZstvi Cisté vody pres cistirnu, napf. z bazénu nebo z akumulace
destovych vod zpravidla zpiisobi vyplaveni mikroorganizmi do odtoku mimo éistirnu a tim
znemozZnéni dalsiho fungovani Cistirny. U vod z bazénu ma negativni vliv i bazénovad chemie
(chlorovaci a stabilizacni pripravky).

POZOR na drtice odpadu!
e drtie odpadki pFipojené na kuchyrisky odpad nepfiméfené zatéiuji Cistirnu velkym
mnoZstvim nerozpusténych Iatek s velkym mnoZstvim vody.

POZOR na upravny vod!
e Neékteré upravny vod mohou ve fdzi regenerace vypoustét vétsi mnoZstvi znecisténé vody,
kterd miiZe svoji koncentraci i hydraulikou vazné poskodit funkénost domovni Eistirny




6.2 Pomlcky pro obsluhu a udrzbu

Pro fadnou obsluhu a udadrzbu Ccistirny budete potiebovat
nasledujici pomacky:

e nabérdk na tydi,

e  kartac na nasadeé k Cisténi stén a odtokového Zlabu,

e  kartac na ndsadé na cCisténi potrubi,
e odmérny litrovy vélec nebo Imhofflv kuzel,

Pouziti jednotlivych pomlicek bude popséno vidy v pfislusné
Casti tohoto ndvodu. Pomicky je moiné sestavit z naradi
zakoupeného v béZné obchodni siti nebo objednat u firmy ASIO
NEW, spol. s r. 0. nebo autorizovaného servisniho zastupce.

6.3 Prehled Cinnosti pfi obsluze a udrzbé

Cistirna je koncipovana tak, 7e nevyZaduje trvalou obsluhu. Po jejim zapnuti je ale nutné provadét jeji pravidelnou
kontrolu a dale popsané c¢innosti.

Cinnosti nutné pro zajisténi spravného chodu Eistirny
interval ¢innosti
> ©
v ] c b . ve . Py 2
glel|ls| = 5 nazev €innosti postup v casti poznamka
| 2|8 |2 <
RS2 I e <
c1FlE|. z
X kontrola funkce Fidici jednotky (RJ) Ridici jednotka
X kontrola funkce dmychadla Dmychadlo
X vizudlni kontrola Cistirny Vizualni kontrola
X kontrola davkovani srazedla fosforu Davkovani srazedla fosforu pouze varianta ,P“
« ¢isténi vzduchového filtru Dmyvchadio
dmychadla 4
rocne nvebo dle vyména membran dmychadla Dmychadlo
potieby
X kontrola aktivovaného kalu Kontrola aktivovaného kalu
X dle potieby likvidace kalu Likvidace kalu
dle potieby odkalovani (,fekalovani“) Vyprazdriovani COV
dle potieby cistent sten navdrze a odtokového Cidténi vnitinich &asti Cistirny
Zlabu
X Servisni Ukony udrzby viz kapitola ,Servisni tkony udrzby“
dle potieby odbér vzorkl Odbér vzorki
Podrobné pokyny pro provadéni jednotlivych ¢innosti jsou uvedeny v dalSich ¢astech tohoto navodu.
Pokud nebudou vyse uvedené ¢innosti provdadény, nelze zarucit spravnou funkci Cistirny.

6.4 Vedeni dokumentace o provozu Cistirny

Podle zdkonnych predpisd je Cistirna vodohospodarskym dilem. Z toho mimo jiné vyplyva uzivateli povinnost mit
zpracovany mistni provozni predpisy a vést o tomto dile provozni zdznamy, které mohou byt kontrolovany
vodohospodarskym organem.

Postacujici dokumentaci a provozni zaznamy je mozné vést formou, kterd vyplyva z "Provozniho radu“ a z ,,Provozniho
deniku", ktery Vam byl pfedan v ramci zprovoznéni Cistirny.

Zaznamy do ,Provozniho deniku” provadéjte podle tabulky jednotlivych Ccinnosti. Kromé vizudlni kontroly
zaznamenavejte vSechny provadéné cinnosti.

7. Vizualni kontrola



7.1 VsSeobecné

Pravidelna vizualni kontrola je prvotnim predpokladem uspésného provozovani Cistirny.

7.2 Struény prehled pro provadéni vizudlni kontroly

Prehled Cinnosti je uveden v nasledujici tabulce:

rozsah kontroly

spravna funkce (stav)

Casti

postup pfi zjisténi zavady

kontrola R

RJ nehlasi chybu

Ridici jednotka

vyhledani a odstranéni zavady (¢ast
Zavady a jejich odstranovani)

kontrola natokového kose

neni preplnény

Vizudlni kontrola
(tato ¢ast)

vycisténi kose

rovnomérna vrstva jemnych bublin na

vyhledani a odstranéni zavady (¢ast

otvory nezanesené

funkce provzdusfiovani hladiné aktivacniho prostoru Provzdusiiovani Zavady a jejich odstrariovani)
o Cisténi (¢ast M tk
plynuly odtok vody z vytokovych otvord, vyciSténi (€ést Mamutky)
funkce mamutek Mamutky vyhledani a odstranéni zavady (&ast

Zavady a jejich odstrariovani)

kontrola odtokového Zlabu a
odtokového potrubi

bez vyskytu ndnosu, naristd a nedistot,
bez nahromadéné vody

Vizualni kontrola
(tato ¢ast)

vycisténi odtokového Zlabu a odtok
potrubi (¢ast Cisténi vnitinich asti
Cistirny)

funkce davkovani srazedla na
snizeni obsahu fosforu

z konce hadicky davkovani kape médium

ubytek koagulantu v zasobni nadrzi

Dévkovani srazedla
na snizeni obsahu
fosforu

vyhledani a odstranéni zavady (¢ast
Zavady a jejich odstrariovani)

celkovy stav Cistirny

bez neobvyklych situaci

Vizudlni kontrola
(tato ¢ast)

vyhledani a odstranéni zavady (¢ast
Zavady a jejich odstrariovani)

7.3 Kontrola natoku a natokového kose

Natokovy koS slouzi jako primarni zachyceni znecisténi zejména pro pfipad, kdy je do Cistirny pfivedeno znecisténi, které
tam nepatii — vlhéené ubrousky, biologicky nerozloZitelné nebo tézce rozlozitelné materidly, apod. V pfipadé vyskytu

nezadouciho materidlu v natokovém kosi nebo jeho preplnéni, vyjméte kos z Cistirny a vycistéte je;j.

7.4 Kontrola odtokového Zlabu a potrubi

V odtokovém Zlabu a zejména na jeho prepadové hrané by se nemély vyskytovat ndnosy, povlaky nebo jiné necistoty.

V pfipadé pfitomnosti nedistot je nutné tyto ¢asti vycistit — viz ¢ast Cigténi vnitfnich ¢asti Cistirny.

V odtokovém Zlabu by se rovnéz neméla shromaZdovat voda jako dlsledek zacpavani odtokového potrubi vedouci
z Cistirny. V pripadé ucpavani potrubi je nutné zjistit pri¢inu a potrubi vycistit!

7.5 Celkovy stav Cistirny

V pripadé, Ze pfi vizualni kontrole zjistite néco, co Vam pripada neobvyklé a dfive se to pti vizualni kontrole neobjevilo,
podivejte se prosim nejdfive do ¢asti Zavady a jejich odstranovani. Pokud ani tak problém nevyresite, kontaktujte firmu

ASIO NEW, spol. s r. 0. nebo nékterého z autorizovanych zastupct.




7.6 Vyobrazeni zakladnich ¢asti Cistirny

7.6.1 VsSeobecné

Pro snadnou orientaci pfi provadéni vizuaini kontroly a dalSich ¢innosti spojenych s obsluhou a udrzbou Cistirny jsou
jednotlivé duleZité ¢asti nadrze Cistirny schematicky popsany na nasledujicich obrazcich.

7.6.2  Zakladni varianta COV

priichodka pro mamutka
vzduchové hadice »Prebyteéného kalu*“

spojky vzduchovych hadic ‘i\i\\ /

kalovy kos
s odvodfiovacim pytlem

odtokova mamutka

odtokovy Zlab

natokovy ko$

mamutka ..Vyplach*™

Ridici jednotka:

1 — pfipojeni aerace

2 — ptipojeni mamutky ,Vyplach”

3 — pfipojeni Odtokové mamutky

4 — pripojeni mamutky prebyte¢ného kalu

DM — pfipojeni dmychadla




8. Dmychadlo

8.1 Kontrola funkce

Zkontrolujte, zda je dmychadlo v chodu, zda se nezvykle vyrazné nezvysila jeho
hlu¢nost nebo zda nejevi jiné zndmky poruchy. V pfipadé pochybnosti o jeho
spravné funkci postupujte podle ndvodu k pouziti dmychadla nebo kontaktujte
autorizované servisni stfedisko nebo pfimo firmu ASIO NEW, spol. s r.o.

8.2 Pravidelnd udrzba

Dmychadlo podléha pravidelné udrzbé dle manudlu, ktery je soucasti dodavky
dmychadla. Pfed udrzbou se vzdy ujistéte, ze je dmychadlo vypojené od napdjeni el. proudem.

Pravidelnou udrzbou muzZete prodlouZit Zivotnost zafizeni.

Zakladni ukony pro membranova dmychadla (vSeobecné):
1) ciSténi nebo vyména vzduchového filtru:

e uvolnéte Sroub s pllkulatou hlavou. =1
e sejméte kryt filtru vytazenim v oznaceném sméru. :
e vyjméte filtr a rukou vyklepejte prach. Je-li filtr silné zaneseny, ocistéte
ho otirdnim pomoci neutralniho detergentu. Poté filtr oplachnéte vodou
a vysuste ve stinu. —

e Uujistéte se, zda privody vzduchu nejsou zablokovany odpadem nebo ﬁq&ﬁ#
necistotami. Pokud ano, vycistéte je. |

e nasadte filtr zpét na misto a pritlacenim nasadte kryt filtru (v zobrazené |' A1
poloze). 4 1! | ill II 'r

e  zajistéte kryt filtru Sroubem s palkulatou hlavou. s T:“-‘f;:':. 11 :,_.._j;.

doporuceno pravidelné Cistit kazdy mésic provozu pripadné vyménu filtru
spolecné s vyménou membran.

2) vyména membran
postupujte dle ndvodu k obsluze dmychadla

Pro maximalni vyuziti dmychadla a prodlouzeni jeho Zivotnosti je doporuc¢ena vyména membrdan jednou roc¢né,
drive nez dojde k jejich poSkozeni.

Membradny jsou spotfebnim materidlem a nevztahuje se na né dvouletd zdruka. Minimdlni Zivotnost
membrdn dle vyrobce je 6 mésicii od data zakoupeni. Doporucend vyména membrdn nejpozdéji 1x
rocné.

8.3 Kontrola instalace

V pripadé, Ze je dmychadlo instalované ve venkovnim prostredi (napf. piliF), zajistéte ochranu (pilife)
pred pfimym slunec¢nim zafenim vhodnym odstinénim. Pracovni teplota okoli dmychadla je do 40°C,
coZ miiZe byt na pfimém slunci prekroéeno!

Zkontrolujte zda ma dmychadlo dostatecny prisun vzduchu, nenachadzi se ve vihkém prostredi a je
zamezeno nasdti plyni z Cistirny.

Ve

Vzduchové potrubi md byt co nejkratsi a nejrovnéjsi. Celkova délka vzduchového potrubi od
dmychadla pres RJ a7 k ¢istirné nemd piekrocit 10 m.

sve vz

Ujistéte se, Ze v potrubi neziistaly po montaZi Zadné zbytky hliny, atd. V potrubi delsim neZ 10 m vznikd
vyssi tlak, ktery pisobi negativné na dmychadlo a miiZe zkrdtit jeho Zivotnost.




9. Ridici jednotka

9.1 VsSeobecné

Ridici jednotka Fidi funkci Cistirny a predeviim distribuci vzduchu do jednotlivych &asti gistirny dle predem nastaveného
algoritmu fizeni ¢&istirny. R ma standardné 1 vstup pro vzduch (z dmychadla) a 4 vystupy vzduchu. Vystupy jsou fizené
ventily, které se jednotlivé uzaviraji nebo oteviraji dle aktualniho Cisticiho procesu na Cistirné.

Vystupy RJ (Fazeno zleva p¥i pohledu na Zelni panel):

1)

2)

3)

4)

Provzdusniovaci element (difusor)

Difusor vpousti do aktivacni ¢dsti jemné bublinky. Hladina vody v dobé chodu
vypadd jakoby vrela.

Pripojeni: pripojuje se hadice bez oznaceni

Vyplach

Je spusténa mamutka Cerpajici odpadni vodu do ndtokového kose. Proud vody
v ndtokovém kosi urychluje rozklad zachyceného rozloZitelného znecisténi.

Pripojeni: pripojuje se hadice s cernym oznacenim
Odtok
Je spusténa odtokovd mamutka Cerpajici precisténou vodu do odtokového Zlabu.

Pripojeni: pripojuje se hadice s modrym oznacenim

Prebytecny kal
Je spusténa mamutka Cerpajici prebytecny kal do kalového kose nebo nddrZe. Tento proces je v prvnich tydnech tvorby
aktivovaného kalu vypnuty.

Pripojeni: pripojuje se hadice se zelenoZlutym oznacenim

Pozn.: Mamutkovd cerpadla mohou byt u néterych Cistiren nahrazena standardnimi ¢erpadly.

Ridici jednotka &istirny zajistuje predevsim:

rozdéleni vzduchu v Cistirné,

méreni hladiny v Cistirné,

ekonomicky provoz v dobé nizkého zatizeni odpadnimi vodami,
hlaseni poruch,

zaznam provoznich hodin

spousténi dalsich zafizeni (napft. davkovaci ¢erpadlo u varianty P).

Postup pred zprovoznénim:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Propojte vzduchové hadice mezi RJ a dodanym dmychadlem (dmychadly)

Propojte vzduchové hadice s hadicemi v nadrzi COV dle barevného oznaceni

Zasuvku od dmychadla pfipojte k zasuvce RJ

Odstrante ochrannou félii ze zaloZni baterie

Pfipojte RJ ke zdroji — 230V.

Zatésnéte prostup mezi umisténim RJ a €istirnou (napf. montaini pénou), aby se zamezilo Gniku plynG
z DEOV do mistnosti s umisténim RJ a dmychadla.

9.2 Prvni spusténi

Po ptipojeni ke zdroji se RJ okamZité spousti. Provede se kontrola systému, jednotlivych ventilt a dmychadla.

Po spusténi Cistirny zkontrolujte spravné zapojeni vzduchovych hadic pfes ruéni fizeni. M(iZete tak vcas zjistit a odstranit
pripadné netésnosti nebo $patné zapojeni. Stejnym zplsobem zkontrolujte i ostatni zafizeni jsou-li soucasti COV

Sledujte pfipadnd chybové hlageni RJ.



9.3 Obsluha fidici jednotky

Ridici jednotka se ovlada pomoci Sipek 1 | a potvrzovaciho tladitka ,0K“. V zakladnim stavu jednotka zobrazuje

aktualni rezim Cistirny. Mezi dalSimi parametry se pohybuje pomoci Sipek. Pro zvoleni akce nebo vstupu do dalsiho menu
se stiskne tlacitko ,,OK“.

Na obrazovce se automaticky zobrazi text v pfipadé jakéhokoliv alarmu. Text upfesiiuje druh alarmu, ktery byl spustén.
9.3.1 Menu fidici jednotky

V hlavnim menu fidici jednotky Ize zjistit tyto parametry:

o [
Uvodni (pracovni) obrazovka

Aktualni krok ———— — Zbyvajici €as kroku

Mezi obrazovkami se pohybujeme tlacitky t+ a |

Obrazovka nastaveni hodin Kontrola sepnuti dmychadia a tlaku v systému.
-
Celkova doba chodu Cistirny a doba chodu dmychadla Zobrazeni stavby bioclogie. MNema vliv na chod cistirny.
Celkova doba chodu aerace a vyplachu Sériové cislo Fidici jednotky dle softwaru
Celkova doba chodu odtoku a odtahu kalu Firmware a software vyrobce
Zbyvajici €as do servisu. Vychozi nastaveni. Servisni menu — Chranéno heslem
Rucni fizeni




9.3.2 Rugni fizeni
Ruéni Fizeni umozZiuje otevirdni zavirani jednotlivych ventild, zapnuti dmychadla, spusténi jinych zafizeni a dalsi.

Po zvoleni ru¢niho fizeni je pferusen automaticky provoz a spusténa kontrola systému — cca 5s. Zaroven zhasne zelend
LED dioda RUNNING

Test Odtoku — Tlac¢itkem OK spustime ¢erpdani do

Manualni fizeni — Potvrdime tlacitkem OK —
odtoku.

Zhasne kontrolka RUNNING . L.
JE NUTNE PO VYZKOUSENI ZNOVU VYPNOUT
TLACITKEM OK!
—

Test odtahu kalu — Tlaéitkem OK spustime ¢erpdani
prebytecného kalu

JE NUTNE PO VYZKOUSENi ZNOVU VYPNOUT

Test Provzdusnovani — Tlacitkem OK spustime.

JE NUTNE PO VYZKOUSENi ZNOVU VYPNOUT
TLACITKEM OK!

TLACITKEM OK!
Test Vyplachu — Tlacéitkem OK spustime
vyplach.
JE NUTNE PO VYZKOUSENI ZNOVU VYPNOUT Ndvrat zpevzt do praco’v’nl obrazovky potvrdime OK
TLAGITKEM OK! Opét se rozsviti kontrola RUNNING

11 Po ukonceni testovani je nutné se vidy vratit na ivodni obrazovku !!!

Pted odchodem od ¢&istirny vidy ukoné&ete rezim ruéniho Fizeni ptes ptikaz ,,ZPET".

Pokud tak neucinite, nebude Cistirna v automatickém rezimu ciSténi a hrozi jeji kolaps. Automaticky
provoz je indikovan svitici zelenou LED diodou fidici jednotky.

9.3.3 Servis menu

Toto menu je uréené pouze pro Ucely kontroly servisnim pracovnikem

Neprovddéjte Zadné zdsahy do nastaveni (pFedevsim éasti) bez souhlasu vyrobce nebo provozovatele

@ Je zakdzdno vstupovat do servisniho nastaveni bez védomi vyrobce nebo provozovatele Cistirny!
cistirny!

9.3.4 Stavba biologie

Cistirna v dobé nabéhu nebézi v plném rezimu a zdmérné jsou nékteré procesy Cistirny v této dobé blokovany. Tato doba
je v RJ oznacovana jako Stavba biologie a ¢as do prepnuti na pIny rezim ¢istirny lze vy¢ist z hlavniho menu.

10. Provzdusnovani



10.1 Vseobecné

Do prostoru nadrze Cistirny je pfivadén vzduch z dmychadla. Vzduch ve formé jemnych bublinek pak stoupa k hladiné.
Pti spravné funkci provzdusnovani by se rovhomérné na celé hladiné méla vyskytovat vrstva jemnych bublin unikajiciho
vzduchu (jako by hladina mirné ,vrela”).

hladina pfi spravné funkci provzdusnovani

Rovnomérné provzdusfiovani je zajisténo jemnobublinnymi elementy (elementem) umisténymi na dné COV.
Provzdusiiovani &istirny probiha v dobé AERACE (zobrazeno na RJ).

10.2 Kontrola

Pfi manudlnim spusténi provzdusnovani (viz ru¢ni rezim) zkontrolujte spravné provzdusnovani v nadrzi. V pripadé
nerovnomérného provzdusnéni element vyjméte. opldchnéte proudem vody a vratte zpét do Cistirny. V pfipadé setrvani
problému se obratte na autorizovany servis Cistiren.

Po kontrole vidy vratte Cistirnu do automatického provozu!

11. Mamutky

11.1 Vseobecné

Pro precerpavani mezi jednotlivymi prostory nadrze Cistirny jsou pouZzita hydraulicko-pneumaticka cerpadla (dale jen
mamutky). Jedna se o Cerpaci zafizeni, které funguje na principu rozdilu hustot samotné kapaliny a smési kapaliny se
vzduchem. Pod svislou trubici je pfivadén vzduch, ktery stoupa k hladiné a zajistuje, Ze hustota smési v trubici je niZzsi,
nez vné trubice. Tim dojde ke zvyseni hladiny v trubici oproti vnéjSi nadrzi a odtoku cerpané kapaliny vytokovym
otvorem. Vzduch vystupujici z trubice je mozné pti vhodnych pomérech zachycovat a pouzit pro pohon dal$i mamutky.

Pro sprdvnou funkci mamutek je dileZité, aby byl spravné natocen vytok z kazdé mamutky:
e Odtokovd mamutka — odtokovy Zlab
e  Mamutka Vyplach — natokovy kos
e  Kalova mamutka - kalovy kos

Umisténi mamutek a ostatnich dileZitych édsti najdete v 7.6 Vyobrazeni zdkladnich Edsti Cistirny.

Pti spravné funkci mamutky vzdy dochazi k odtoku kapaliny (voda nebo smés vody a kalu) z ptislusného vytokového
otvoru mamutky. Vytokovy otvor mamutky nesmi byt zaneseny a ucpany.



Obr.: Zobrazeni mamutek a jejich vyusténi

KALOVA MAMUTA

KALOVY KOS

MAMUTKA VYPLACH ODTOKOVA MAMUTKA

ODTOKOVY ZLAB
NATOKOVY KOS

11.2 Odtokova mamutka

11.2.1 Vseobecné

Odtokova mamutka slouzi k odtahu ¢isté vody do odtoku. Tato faze probiha v dobé ODTOK (zobrazeno na Rl). Cista
voda je Cerpana vizdy po fazi ,VYPLACH” z vrchni ¢asti objemu Cistirny do odtokového Zlabu. Pro spravnou funkci
mamutky je dileZité, aby ¢erpana voda sméroval do odtokového Zlabu.

11.2.2 Cidténi mamutky

Nanosy v otvorech kolen a otvoru pro odvod vzduchu odstrante pomoci kartaCe na potrubi. Jednotlivé Casti dale
proplachnéte proudem Cisté vody. Vytokové "koleno" v odtokovém Zlabu pred cisténim otocte nahoru. Po ukonceni
C¢isténi vratte mamutku do plvodni polohy, tak aby vytokové koleno sméfovalo do odtokového Zlabu.

11.3 Mamutka Vyplach

11.3.1 VSeobecné
Mamutka vyplachu slouzi k rozmélnéni zachyceného znecisténi v natokovém kosi. Tato faze probiha pred odtokem.
Na fidici jednotce je zobrazeno VYPLACH.

11.3.2 Cisténi mamutky

Cisténi mamutky se provadi proudem vody. Po ukonéeni ¢igténi vratte mamutku do spravné polohy, tak aby vytokova
¢ast smérovala do natokového kose.

11.4 Kalova mamutka (pouze zakladni varianta COV)

11.4.1 Vseobecné

Kalovd mamutka zabezpecuje odtah prebytecného kalu do kalového koSe a tim udrZuje optimalni mnoZstvi
aktivovaného kalu v procesu. Odtah prebyteéného kalu je spoustén automaticky kazdy den, vyjma prvnich dni provozu,
kdy probiha tzv. ,Stavba biologie”.

11.4.2 Cisténi kalové mamutky

Vytokovy otvor v pfipadé potieby vycCistéte stejnym zplsobem jako vytokovy otvor mamutky vyplachu. Po ukonceni
manipulace s kalovou mamutkou ji vidy vratte do spravné polohy, aby vytokova ¢ast sméfrovala do kalového kose.



12. Kontrola aktivovaného kalu

12.1 Vseobecné

Pro spravnou funkci Cistirny je nutné, aby v aktivacnim prostoru cistirny bylo optimalni mnoZzstvi tzv. aktivovaného kalu.
Aktivovany kal tvofi mikroorganismy, které se "Zivi" necistotami obsaZzenymiv odpadnivodé, coZ zplsobuje vlastni Cistici
efekt. ProtoZe se postupné mnozi, je nutné jejich koncentraci pravidelné kontrolovat a v pfipadé potfeby provést

jednorazové odkalovani pomoci kalové mamutky.

Pravidelndg kontrola mnoZstvi a kvality kalu je nejdileZitéjsi udrZbovou cinnosti pro sprdavnou funkci
Cistirny.

12.2 Postup kontroly aktivovaného kalu

Mnozstvi kalu v aktivacnim prostoru zkontrolujte nasledujicim zplsobem:

e pfizapnutém provzdudfiovani (AERACE) naberte pomoci nab&raku na tyi vodu v prostoru nadrze COV
a prelijte ji do litrového odmérného valce nebo imhoffova kuzelu.

e plny odmérny vdlec, zpravidla s 1 litrovym objemem vody a kalu, postavte na rovnou plochu a nechte 30 min.
v klidu sedimentovat.

e pozorujte, zda a v jaké vysce se vytvofilo zietelné viditelné rozhrani mezi vodou a kalem usazenym u dna

Pozorovani kalu v odmérném valci:

Odmérny valec
po 30 min. sedimentace.
Zfetelné rozhrani kalu a vody
(zde napf. nizka koncentrace kalu)

Odmérny valec
Cerstvé nabrana smés
vody a kalu z aktivace



Vysledek pozorovani poskytuje informaci o koncentraci aktivovaného kalu:

1/2

1/3

optimalni koncentrace nizka koncentrace vysoka koncentrace aktivovany kal se
aktivovaného kalu aktivovaného kalu aktivovaného kalu nevytvoril

Optimadlni koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je 1/3 az 1/2 celkového odebraného objemu, coZ znamena, Ze je v aktivacnim prostoru optimalni
mnozstvi mikroorganizma.

Nizka koncentrace aktivovaného kalu
Objem usazeného kalu je mensi nez je 1/3 celkového odebraného objemu, coZ znamen3, Ze je v aktiva¢nim prostoru
vytvofeno malo mikroorganizm( a neni tfeba aktivaci odkalovat.

Vysokd koncentrace aktivovaného kalu

Objem usazeného kalu je vétsi nez 1/2 celkového odebraného objemu, coz znamena, Ze je v aktivaénim prostoru
prebytek mikroorganizmi a je tfeba provést redukci mnozstvi kalu odkalenim pomoci kalové mamutky do kalového
prostoru (viz ¢ast Mamutky).

V pfipadé zjisténi vysoké koncentrace aktivovaného kalu provedte ihned odkaleni pomoci kalové
mamutky.

Aktivovany kal se nevytvoril

Nevzniklo rozhrani mezi vodu a kalem coZ znamena, Ze se aktivovany kal dosud nevytvofil (to je napf. mozné v obdobi
nabéhu COV od prvniho spusténi ¢istirny po dobu cca. 8 tydnd), nebo z néjakého diivodu zanikl (napf. v pripadé
jednorazového vypusténi vétsiho mnozstvi Cisticich prostfedkl do kanalizace, na kterou je Cistirna napojena). Ve vsech
pripadech vyckejte dalsi cca tyden, zda se situace nezacne zlepSovat (koncentrace se bude postupné zvysSovat). Pokud
tomu tak nebude, je nutné kontaktovat firmu ASIO NEW spol. s.r.o. nebo nékterého z autorizovanych zastupct.

Aktivovany kal se po 30 min. neusadil

Nevzniklo rozhrani mezi vodou a kalem, kal je rozptylen v celém objemu kuzele. Kal je mlady pfili$ jemny a lehky se
gpatnymi sedimentacnimi schopnostmi. Tento stav se upravi ¢asem po zapracovani &istirny. Spatna sedimentace kalu
muZe byt vsak i pfi¢inou nespravného zatéZovani Cistirny nevhodnymi natokovymi vodami (napf. toxické vody).
Sedimentaci kalu je mozné upravit pridavnou koagulaci. Tento pfipad je nutné resit vzdy individudlné a je nutné vidy
kontaktovat firmu ASIO NEW, spol. s.r.o. nebo nékterého z autorizovanych zastupct.

Vzhled aktivovaného kalu
Aktivovany kal nesmi mit Sedou nebo cernou barvu a nesmi tvofit vldkna. Pokud tento pfipad nastane, je nutné
kontaktovat firmu ASIO NEW, spol. s.r.o. nebo nékterého z autorizovanych zastupct.



13.

Likvidace kalu

Vcasna likvidace kalu je pro spravnou cinnost Cistirny nezbytna. S kalem je v Cistirné nakladano dle typu provedeni:

1)

Varianta Cistirny s kalovym koSem

Kal je prubéiné odcerpdvdn do  kalového  odvodriovaciho pytle.  Po  naplnéni  pytle
(po 2—3 mésicich nebo naplnéni kose do 1/2 odvodnénym kalem) zlikvidujte obsah spole¢né s pytlem, ktery se
¢asem sam rozloZi. Likvidaci provedte napr. kompostovdanim. V pripadé neprovozovadni Cistirny je vhodné
vyjmout odkalovaci pytel z nddrZe a uskladnéni na suchém misté. V pripadé ponechdni v nadrZi se pytel zacne
rozklddat. Do COV nainstalujte novy pytel. Ndhradni pytle jsou také v nabidce firmy ASIO NEW, spol. s r.o.
Nejdrive odklonte vytok odkalovaci mamutky mimo odvodriovaci kos a poté vyjméte cely kos i s pytlem ven.
Pred vloZenim nového pytle a navrdceni do Cistirny kos opldchnéte Cistou vodou. Nezapometite vrdtit vytok
mamutky do pivodni polohy.

Doporucend cetnost vymény pytle je 2-3 mésice. V pfipadé ponechdni odvodfiovaciho pytle delsi dobu
v Cistirné hrozi jeho uplné rozloZeni.

2)

Varianta Cistirny bez kalového kose

Nékteré velikosti nebo typy Cistiren jsou dodavany bez odvodnovaciho kose, ale se samostatnou kalovou
nadrzi. V pripadé precerpavani prebytecného kalu do samostatné kalové nadrze provedte likvidaci kalu pfimo
z kalové nadrze. Cetnost vyvazeni kalové nadrie je 1-2x za rok.



14. Vyprazdnovani (,fekalovani“) kalového prostoru

Cerpani odpadni vody z COV pomoci fekélniho vozu je provadéno pti téchto situacich:
. pri vysoké koncentraci kalu v COV, kterd neni vybavena 7adnym odtahem kalu,

e v nadrzi COV se vyskytuje mnozstvi hrubého znecisténi, které nelze biologicky rozloZit (napriklad pisek, plastové
predmeéty, nerozloZitelné ubrousky apod.),

. pfi ¢isténi nadrze.

Pti vyprazdnovani kalového prostoru postupujte dle nasledujicich pokyn(:
e  Opatrné zasurite saci kos fekalniho vozu na dno COV.

eV pripadé, Ze nelze odcerpat kal z povrchu nebo na dné zlstane husty kal, pozadejte obsluhu fekalniho vozu
o zapnuti zpétného chodu, ¢im? rozbijete povrchovou vrstvu kalu a obsah €OV promichate.

e Odcerpejte kal z COV:
o C&erpdani pfebyte¢ného kalu: odéerpejte % objemu COV,
o Cidténi nadrie: odéerpejte cely objem COV nebo dle potieby.

e  Vytahnéte saci ko$ z nadrze a COV naplrite &istou vodou.

Pred zasunutim saciho kose vypnéte dmychadlo.

Ihned po odsdti kalu doplrite €OV ¢istou vodou a zapnéte dmychadilo.

Zajistéte, aby se fekdlni viiz pfilis nepriblizoval k nadrzi COV, protoZe by mohlo dojit k poskozeni
' nddrZe pisobenim tlaku kol na zeminu v okoli nadrzZe.

Minimadlni vzddlenost mezi nadrzi a koly musi byt 2 m.

R




15. Odbér vzorku

15.1 Vseobecné

Odbér vzorkl vody mlzete provadét pro vlastni informaci o funkci Cistirny nebo proto, Ze tato povinnost byla stanovena
v rozhodnuti vodohospodarského organu.

Odbér vzorkd je mozné provadét pfimo v Cistirné — odtok z mamutky je pfistupny pro odbér. V pfipadech, kdy je to
pozadovano, je za Cistirnu doddna revizni nadrz AS-REVO, kterd umoziuje odbér vzorka.

Pred kazdym odbérem vzork( vycistéte odtokovou mamutku, Zlab i revizni nadrz od nanosl a stojaté odpadni vody,
abyste odebrali opravdu Cerstvy vzorek. Odebrané vzorky ihned pfelijte do oficidlnich vzorkovnic laboratofre.

Pred odbérem vzorkii diikladné vycistéte odbérné misto a odtokovou mamutku.
Snazte se, aby ldhev byla vodou napinéna zcela, bez zbytecné vrstvy vzduchu nad vzorkem.

Po odebrdni vzorku Idhev uzavrete, uchovejte pokud moZno v chladnu a tmé a snazte se ji co nejdrive
pfedat do laboratore provddéjici rozbory.

15.2 Vzorek na pfitoku

Vzorek na pritoku odeberte pfimo pod pritokovym potrubim v usazovacim a kalovém prostoru pomoci nabéraku na
dlouhé tyci. Odbér vzorkl na pritoku neni zpravidla vodohospodarskymi organy vyzadovan.

15.3 Vzorek na odtoku

Pokud neni soucasti Cistirny revizni Sachta pro odbér vzork(, jsou vzorky odebirdny pfimo z odtokové mamutky. To Ize
provézt v Case, kdy je automaticky spustén odtok nebo manuainé.

Manualni spusténi odtoku:
- Zapnéte ,Ruéni fizeni“

- Nechte Ccistirnu 60 minut vrezimu rucniho fizeni bez jakéhokoliv spinani dmychadla. Tim je simulovana
sedimentace pred odtokem Cisté vody.

- Vruénim reZzimu spustte odtokovou mamutku a odeberte vzorek
- Vypnéte odtokovou mamutku a vypnéte ruéni fizeni

Pred odbérem vzorkll natocte vytokové koleno odtokové mamutky v odtokovém Zlabu do boku. Vzorky odeberte
pomoci nabéraku.

Po odebrdni vzorku na odtoku nezapomerite otocit koleno odtokové mamutky do piivodni polohy.
Odebradni vzorku je vhodné provézt rano, aby byl automaticky reZim cistirny co nejméné narusen.
Odtokovy vzorek neodebirejte ve vecernich hodindch, kdy je ndatok na Ccistirnu velmi intenzivni
a preruseni automatického provozu by mohlo sniZit jeji ucinnost.




16.

Zavady a jejich odstranovani

Prehled moznych zavad, které se mohou pfi provozu Cistirny vyskytnout, a mozny zpUsob jejich odstranéni je uveden

v nasledujici tabulce:

Priznaky, pFi¢iny a zptisob odstranéni zavad pfi provozu cistirny

priznak

v

mozna pficina

zpUsob odstranéni

nefunguje fidici jednotka.

vypadeny jisti¢ zasuvky pro pfipojeni.

nahozeni jistice

vadna zasuvka pro pfipojeni.

zajisténi odborné opravy

vypadeny nebo nezapnuty jisti¢ v
rozvadéci

nahozeni jistice.

nefunguje dmychadlo

vadné dmychadlo

zajisténi odborné opravy
—viz ndvod pro pouZiti dmychadla.

neni patrnd dodavka vzduchu do nadrze
Cistirny
(nefunguje soucasné provzdusnovani i
mamutky)

nefunguje dmychadlo

viz nefunguje dmychadlo

ucpany filtr dmychadla

zajisténi udrzby dmychadla
—viz ¢ast Dmychadlo

prerusené vedeni pfivodu vzduchu
mezi dmychadlem a nadrzi

oprava vedeni pro pfivod vzduchu

nefunguje spravné provzdusnovani
(nestejnomérné nebo mistni velké
bubliny)

porucha provzdusnovace

zajisténi odborné opravy
fy. ASIO NEW, spol. s r.o. nebo autorizovanym zastupcem

nefunguje jedna z mamutek

zaneseni mamutky

vyCisténi mamutky — viz ¢ast Mamutky

porucha pfivodu vzduchu do mamutky

otevieni pfivodu vzduchu do mamutky

zajisténi odborné opravy fy. ASIO NEW, spol. s r.0. nebo
autorizovanym zastupcem

Cistirna zapacha
nebo
jiné pachové potize v objektu

nedodrzeni pokyn( pro obsluhu a
udrzbu

Dodrzovani pokyn( pro obsluhu a Gdrzbu

$patnd funkce odvétrani vnitfni
kanalizace

zajisténi odvétrani vnitini kanalizace pomoci vytazeni stoupaci
vétve az nad stfechu objektu

jina pficina

zajisténi odborné opravy fy. ASIO NEW, spol. s r.0. nebo
autorizovanym zastupcem

Cistirna nedosahuje odpovidajici U¢innosti
Cisténi

nedodrzeni pokyn( pro obsluhu a
udrzbu

dodrzovani pokyn( pro obsluhu a idrzbu

jind pficina

zajisténi odborné opravy fy. ASIO NEW, spol. s r.0. nebo
autorizovanym zastupcem

16.1 Chyba ridici jednotky

Ridici jednotka mQZe rozpoznat nékolik zavad:

- vypadek el. proudu

- nizky tlak (nefunkéni dmychadlo, rozpojeni vzduchové hadice, apod.)

- vysoky tlak (ucpani vzduchové hadice,...)

- signalizace vymény kalového kose (nékteré typy DCOV)

16.1.1 Signalizace poruchy

Chyba je signalizovana akustickym ,,pipanim*, textovym hlasenim na displeji a svitici ¢ervenou diodou.

16.1.2 Smazani zavady

Po odstranéni zavady, vypnéte chybové hlaseni fidici jednotky nasledujicim zplisobem:

Vyberte Servisni Menu v zakladni nabidce a po potvrzeni tlacitkem ,0K” nastavte kdd na ¢islo 9999. Po potvrzeni se
signalizace vypne (zhasne Cervena dioda)

SERVISNI MENU: ,9999“




17. Odstaveni Cistirny z provozu

17.1 Omezeny provoz — dovolena

17.1.1 VSeobecné
Cistirna je koncipovana tak, 7e vyZaduje pravidelny pfisun organickych latek obsazenych v odpadni vodé, kterymi se
"Zivi" aktivovany kal. Pfi omezeni, event. zastaveni pritoku hrozi postupné vymirani kalu (tzv. "vyhladovéni Cistirny"),
které mliZe vyustit k Uplné ztraté Cisticiho efektu a nutnosti nového zapracovani Cistirny (viz ¢ast Instalace a zprovoznéni
Cistirny).

V pfipadé, Ze predpokladate, Ze na Cistirnu nebudou kratkodobé (max. délka obdobi jsou 3 tydny) pfivadény odpadni
vody (napt. po dobu dovolené), neni potfeba Cistirnu specidlné pripravovat. Automaticka fidici jednotka je schopna
snizeny provoz rozpoznat a prizpusobit se ekonomickému reZimu, aby byla zachovana jeji funkce po dobu, kdy nebude
na Cistirnu natékat Zadné znecisténi.

17.1.2 CoV s davkovacim zafizenim na snizeni obsahu fosforu

V dobé dovolené, kdy predpokladate, Ze na Cistirnu nebude pfritékat zddné znecisténi je doporuceno odpojit ddvkovaci
¢erpadlo srazeni fosforu. Cerpadlo vypojte ze zasuvky. Po navratu z dovolené ¢erpadlo opét zapojte.

Nezapomernte ddvkovaci zafizeni vypnout, protoZe jinak dojde k ,vymreni“ aktivovaného kalu
a nepfimérenému naddvkovdni pripravku do vody v nddrZi a bude obtizné znovu obnovit provoz
Cistirny.

17.2 Dlouhodoba odstavka — bez davkovani substratu

17.2.1 VSeobecné
V pripadé, Ze predpokladate, Ze na Cistirnu nebudou po delsi dobu (vice jak 2 mésice) privadény odpadni vody, je nutné
vydistit vSechny ¢asti Cistirny, protoze jinak v nich dojde k zahnivani kalu.
Vycisténi se provede odcerpanim pomoci fekalniho vozu stejné jako v ptipadé odstranéni kald (viz ¢ast Vyprazdiovani
(,fekalovani“).

17.2.2 Postup

Vypnéte Fidici jednotku a ndsledné cCistirnu vycerpejte.

Dbejte na to, aby byl saci kos vsunut do jednotlivych casti Cistirny opatrné, aby nedoslo k proraZeni
dna nadrZe cCistirny, technologickych prepdzek nebo provzdusnovace!!!

PoZddejte obsluhu fekdlniho vozu o rozbiti kolace a promichdni objemu usazovaciho a kalového
prostoru pomoci zpétného chodu.

Saci kos vsurite postupné do vsech prostorii istirny a rovnomérné je vycerpejte.

Ihned po vycerpdni napliite nadrzZ Cistirny Cistou vodou pomoci hadice rovnomérné do vsech prostor
Cistirny.

Na dobu cca. 10 min. zapnéte dmychadlo a poté jej vypnéte.

@ Je-li ¢istirna mimo provoz, neponechdvejte, nadrz cistirny bez vody!

PFi op&tovném uvedeni do provozu postupujte stejné jako pfi prvnim spusténi COV (viz 4.2 Uvedeni €istirny do provozu).
Prvni kontrolu mnozstvi kalu v aktivaci (podle ¢asti Kontrola mnoZstvi aktivovaného kalu provedte cca za 6 tydn().

Po spusténi bude ucinnost cisténi postupné zvysovat a piné ucinnosti bude dosaZeno po cca. 4 az 8
tydnech.

17.3 Dlouhodob4 odstavka — COV vybavend dévkovanim substratu



17.3.1 Vseobecné

V pfipadé vybaveni Cistirny automatickym davkovanim substratu zkontrolujte zda mate dostatecné mnozstvi substratu.
V dobé odstavky bude substrat automaticky davkovan do Cistirny a tim zajisti jeji bezproblémovy chod.

Pokud neni ddavkovaci cerpadlo substratu zapojeno pres ridici jednotku, je potrfeba davkovdni spustit
manudiné.




18. Jak cistirna funguje

18.1 Vseobecné

AS-MONOcomp je aktiva¢ni aerobni ¢istirna odpadnich vod principu SBR (dale jen COV). Znediténi je z odpadnich vod
odstranovano mechanicko-biologickymi procesy vtzv. SBR reaktoru. Pfi procesu je vyuZivano jednoduché nadrze
a Casové fizeného Cisticiho cyklu probihajiciho v pribéhu dne.

18.2 Popis Cistirny

18.2.1 Technologické schéma

Technologické schéma COV je uvedené na nasledujicim obrazku:

odtah stabilizovaného kalu
pomoci fekalnino vozu

kalova nadrz Jin:\‘
oo—©

©

odtah kalu do integrovaného
odvodiiovaciho zafizeni
kompostace stabilizovaneho kalu

odpadni vyGiBtEng
7\!&!2&]&@ voda
nétokovy kod - kalovy kos
odpadnl voda s
mﬂ:ﬁm odpodnl wda vylittEnd voda vyliBténd voda
ﬁ ?. __________________ kalové voda kalové voda kalové voda
kal usazeny kal usazeny kal usazeny kel
1. FAZE 2 FAZE 3.FAZE 4.FAZE 5.FAZE
Aeraca/Deniti Sedimentace Vyplach Odick Odxabeni

18.2.2 Proces Cisténi

Proces cisténi probiha v nékolika fazich viz ,, Technologické schéma“. Tyto faze jsou nasledujici:

FAZE: Aerace/Denitri

Je to hlavni faze Cisténi odpadnich vod, pti které se stfidavé nadrz provzdusnuje s nepravidelnymi pauzami.
Faze je rozdélena na dvé ¢asti, které se zobrazuji na hlavnim panelu fidici jednotky:

a. Aerace: Cistirna je pouze provzdusfiovana

b. Denitri: V Cistirné se stfida proces provzdusnovani s pauzou

Cistirna je po urcitou dobu v klidu. Je to ddlezita faze pro oddéleni precisténé vody od aktivovaného kalu.
Aktivovany kal se sedimentaci oddéli do spodni ¢asti nadrze a Cistd voda zlistane v horni ¢asti

Na kratky ¢as je spusténa mamutka , Vyplach”. V této fazi dochdzi k rozmélnéni znecisténi v ndtokovém kosi.

Dochazi k ¢erpani precisténé vody pres odtokovou mamutku do odtokového Zlabu, respektive odtokového
potrubi. Mamutka odtahuje vodu z horni ¢asti Cistirny, kde je oddélena precisténa voda od aktivovaného kalu.

1.
2. FAZE: Sedimentace
3. FAZE: Vyplach

4. FAZE: Odtok

5. FAZE: Odkaleni

V Cistirné se stale vytvari aktivovany kal. Aby byla udrZena rovnovaha, tak je prebytecny kal odCerpavan do
kalového kose. Tato faze je v prvnich tydnech, kdy se vytvari novy aktivovany kal vypnuta.

18.2.3 Ostatni procesy:



Natok odpadnich vod

Odpadni vody jsou do nadrze COV pFivaddény kontinualné do natokového prostoru, ktery je oddélen od zbytku €istirny
sténou. Pro zachyceni hrubého znecisténi je na natoku osazen natokovy kos. Pfi zaneseni kose je nutné kos vycistit.

Varianta se srazenim fosforu

Plati jen pro variantu cistirny s ozna¢enim P. Oznacuje Cistirny s doplrikovym vybavenim pro srazeni fosforu. Pro zvyseni
Gginnosti COV predevsim pro odstranéni fosforu (sniZeni koncentrace ukazatele Pcek) z odpadni vody je pomoci
davkovaciho ¢erpadla davkovan roztok srazedla do aktivaéni ¢asti COV. Srazedlo je skladovano v zasobnim kanystru,
ktery je nutné umistit na bezpecném misté v bezprostredni blizkosti nadrze.

Varianta s davkovanim substratu

Jednd se o podobné vybaveni jako pfi srazeni fosforu. Misto srazedla fosforu je do Cistirny davkovan substrat pro udrzeni
biologické funkce cistirny

Varianta s hygienizaci

K Cistirné maZe byt doddno samostatné zafizeni pro hygienizaci odtoku. Této hygienizace je dosahovano pomoci
UV lampy osazené na odtoku.

18.2.4 Funkéni schéma zékladni varianty COV

LEGENDA:

A — NATOKOVY KOS

B — NATOKOVY PROSTOR

C — SBR REAKTOR

D — MAMUTKY

E — KALOVY KOS

F — AKUMULACNI PROSTOR

G — PROVZDUSNOVACI ELEMENT




19. volitelné prislusenstvi

19.1 Davkovani srazedla na sniZzeni obsahu fosforu

19.1.1 Vseobecné

Plati jen pro variantu s oznacenim P. Oznacuje Cistirny s doplfikovym vybavenim pro srazeni fosforu. Pro zvyseni
Gcinnosti COV predevéim pro odstranéni fosforu (snizeni koncentrace ukazatele Peei.) z odpadni vody je pomoci
ddvkovaciho ¢erpadla davkovan roztok srazedla do aktivacni nddrze. Srazedlo je skladovano v zdsobni nadrzi, kterd je
umisténa na bezpeéném misté v bezprostiedni blizkosti nadrze nebo piimo v nadrzi COV.

19.1.2 Kontrola funkce

Zkontrolujte, zda je davkovaci ¢erpadlo funkéni a to bud'vizualni kontrolou Ukapu srazedla z konce davkovaciho potrubi,
nebo Ubytkem srazedla v zdsobni nddrzi. Kontrolujte, zda ¢erpadlo pracuje ve zvoleném rezimu doby chodu a klidu.
Pravidelné kontrolujte mnozstvi srazedla v zadsobni nadrzi. V pfipadé jeho hroziciho nedostatku zajistéte prisun nového
srazedla.

Pokud je davkovadni sraZedla nefunkcni, hrozi, Ze bude prekroc¢ena povolend koncentrace Pcei. na
odtoku z COV.

Pri kontrole funkce cerpadla je potfeba vyckat na automatické zapnuti chodu cerpadla nebo jej
spustit v manudlnim reZimu.

19.1.3 Nastaveni davkovaciho cerpadla srazedla

Davkovaci cerpadlo pracuje v rezimu doba chodu a doba klidu. Vykon davkovaciho ¢erpadla je nastaven jiz z vyrobny na
optimalni davkovani dle typu Cistirny. Tento rezim bez konzultace s vyrobcem neupravujte!

Nizka davka srazedla zpGsobi piekroéeni povolena koncentrace Pcelk. na odtoku z COV a vysoka davka zpUsobi snizenf
pH aktivaéni smési v COV pod hodnotu pH 6 a tim dojde k inhibici Cisticiho procesu, ktery se projevi zhor§enim kvality
odtoku z €OV a7 pfipadné kolapsem celé COV.

@ Bez povoleni vyrobcem je zakdzané ménit reZim chodu ddavkovaciho ¢erpadla sraZedla fosforu!

19.1.4 Specifikace srazedla
Zpravidla pouzivané srazedlo: 40 % siran Zelezity Fe2(SOa)3

Obchodni nazev: Preflok, Koagulant

a skladovani latky dodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené v bezpecnostnich listech, které jsou vidy

| Jednd se o latku Ziravou, kterd se chovd obdobné jako kyselina sirovd H2S04!!! Pfi manipulaci
doddvdny spolecné s chemikalii.

19.2 Davkovani substratu

Jedna se o stejné zatizeni jako v pripadé davkovani srazedla fosforu. Misto srazedla je vSak do Cistirny davkovan substrat.

19.3 UV lampa

19.3.1 Vseobecné

Jedna se o samostatné zafizeni dodavané k jakékoliv Cistirné. Na odtoku je osazena UV lampa pro hygienizaci odtoku.
UV lampa je stdle zapnuta.

19.3.2 Kontrola funkce

Pravidelné kontrolujte zda UV lampa sviti. V pravidelnych intervalech je nutné UV lampu rozebrat a vycistit sklo, na
kterém se usazuji necistoty branici v prosviceni odpadni vody.

@ UV lampu je nutné minimdiné 1x mésicné vycistit, jinak je jeji ucinnost minimadini.

19.4 GSM modul



Vybaveni GSM modulem BonBloc compact umoziuje sledovat vzdalené chod Cistirny pomoci signalizacnich alarm,
posilanim stavu Cistirny pomoci SMS, nebo pfes mobilni aplikaci AQUAVISOR® TELEMETRY pro telefony s Android.

(Aplikace je momentdlné nedostupnad pres Google Play. Lze ji stahnout jako soubor a nainstalovat pfimo.)

Ovladani modulu

Pomoci tii tlacitek na prednim panelu zafizeni Ize zafizeni ovladat. Sipkami 4 a | Ize vybirat z hlavniho menu a potvrdit
pomoci OK. Menu je rozdéleno na ¢ast ,user menu” a ¢ast ,service menu”, ktera je chranéna heslem.

Hlavni menu obsahuje:
Stav Cistirny
e varovna hlaseni,
e  provozni hodiny Cistirny
e (as do dalsi planované servisni kontroly
e dalsi hodnoty ke stavu jednotlivym pfipojenym zafizenim
Stav signalu a baterie
Pocet motohodin dmychadla

Casovani aerace

Baterie

GSM modul je v ptipadé odpojeni od sité napajen dvéma dobijecimi bateriemi, proto je tfeba na displeji kontrolovat,
zda neni vybita (pred prvnim spusténim odstrante Cerveny chranici prouzek u baterie vevnitt modulu). Baterie se dobiji,
pokud je pfipojen modul do sité, opétovné nabiti baterie trva 4-36 h (zavisi na sile signalu) a obnoveni komunikace
SMS.




PIN

SIM PIN: PIN k pristupu k SIM karté, ktery dostanete od provozovatele své mobilni sité. Tento PIN musi byt deaktivovan,
coz je mozné pomoci mobilniho telefonu (nastaveni zabezpeceni).

Service Menu a GSM PIN: Jednd se o PIN pro pfistup do Servisniho Menu. PIN se pouziva také, pokud chcete zménit
hlavni telefon, na ktery jsou posilany SMS. Pfi nastaveni nepouZivejte kombinaci 9999 jako PIN, nebot tato kombinace
slouZi pro smazani vsech alarma.

Zprovoznéni

1) Odpoijte zafizeni od sité, pockejte 2 minuty. Po uplynuti 2 minut po odpojeni od sité mlzZete jednotku, ktera je
nyni napajena pouze baterii, zcela vypnout stisknutim tlacitka po dobu>4s

2) Otevrete horni kryt fidici jednotky (je nutné povolit 4 krajni Srouby na spodni strané jednotky)

3) Vyjméte Cerveny chranici prouzek u baterie.

4) Vlozite SIM kartu (ujistéte se, Ze je deaktivovan jeji PIN). Pokud je potreba, opatrné odSroubujte Srouby
a zvednéte GSM modul rovnobézné k zdkladové desce. Po vloZeni SIM znovu pfipojte modul a ujistéte se, Ze
anténa je spravné pripojena.

SIM karta

5) Zavrete kryt modulu.

6) Pripojte k siti.



7) Po 1 az5 minutach se pripoji Cistirna k GSM siti (predpokladejte, Ze baterie je vybitd). BEhem spusténi se na
obrazovce ,,GSM is starting”.

8) Zkontrolujte v uzivatelském rozhrani silu signalu ,signal strength®, ktera by méla byt alespor 30 %. Funkcnost
nelze garantovat ve vSech lokalitdch, nebot nelze garantovat silu signalu v daném misté.

Nastaveni pomoci SMS

Ptipojeni ,hlavniho” telefonu, na ktery budou posilany SMS alarmy, upozornéni apod. provedete odeslanim SMS
s textem na Cislo SIM karty vlozené v GSM modulu. Modul nerozlisuje velka a mala pismena, ale rozliSuje mezery a ¢arky.

Nastaveni ,hlavniho“ telefonu:

Pfikaz = SMS text: ,PIN,1111,“ (1111= piip. nahradte dle aktudlniho PIN k servisniho menu). Uspééné nastaveni je
potvrzeno SMS.

Vymazani viech alarm( (standartné jsou zaznamenavany v paméti)

Ptikaz = SMS text: ,PIN,9999,“ (VSechny aktivni alarmy budou smazdny. Nicméné méjte na paméti, Ze pokud dlvod
alarmu pretrvava, objevi se po nékolik sekundach znovu. Pfiklad. Dmychadlo/Kompresor nefunguje a je aktivni alarm:
Nizky tlak, objevi se tento alarm znovu po nékolika sekundach.)

Zména ID Cistirny
Ptikaz = SMS text: ,DEVID, New ID,” (New ID = nahradte novym poZadovanym ID ¢islem)

Nové ID Cislo Cistirny, které bude uloZzeno do paméti fidici jednotky.

Zmeéna ,hlavniho” telefonu
Ptikaz = SMS text: ,PIN,2222,“ (SMS odeslete ze ,,starého” hlavniho telefonu)

Probéhne odpojeni sparovaného telefonu.

Opétovné nastaveni nového ,hlavniho” telefonu viz. prikaz pro pfipojeni ,hlavniho telefonu.

Zména PIN
Prikaz = SMS text: ,PIN,XXXX,“ (misto XXXX nahradte nové poZadované heslo)
Bude nastaveno nové PIN heslo.

Monitorované stavy
Monitorovat a prendset lze informace o téchto udalostech a stavech:
Monitorované stavy:

e  Dmychadlo: Tlak pftilis vysoky nebo nizky

e Napijeni: Vypadek napdjeni. GSM modul, ktery je zalohovan LiPol akumulatorem, umozni okamzité odeslani
SMS hlaseni od vypadku.

e Provozni hodiny: dle potfeby je mozné fidici jednotku ,,prozvonit” a ona pak reaguje tim, Ze jako SMS odpovéd’
zasle aktualni stav fidici jednotky (pfipadné alarmy, pravé sepnuti vystupy) a celkové provozni hodiny.

Chybova hlaseni
Na displeji fidici jednotky se mohou objevit varovna hlaseni, kterd znaci:

e GSM CREDIT — neni ptfipojena SIM, nebo je vloZena $patné / na vloZené SIM neni dostatek predplaceného
kreditu.

e GSM ERROR —tato SMS je odeslana po nékolika pokusech o pfipojeni (priibézné po 3 dnech) a znamena:
o baterie je vybitd/neni vlozena.

o vadny GSM modul ukaZze stejné hlaseni



e GSM NETWORK —toto hlaseni se objevi taktéz po nékolika pokusech o pfipojeni modulu do mobilni sité. Bézné
po cca 3 dnech a znamena:

o zadny nebo slaby signal: zkontrolujte anténu a silu signalu (je potfeba alespon 30 %). Pro posileni
signalu miZete pouZit externi anténu.

19.4.1 Pfistup pres aplikaci AQUAVISOR® TELEMETRY

Diky aplikaci pro mobilni telefony ziskate moznost chytife monitorovat, organizovat a spravovat Cistirny odpadnich vod
pres GSM. Aplikace pro mobilni telefony poskytuje:

e informace ke vSem provozovanym Cistirndm;

e historie udalosti, alarmq;

e mapa s polohou Cistiren a zobrazenim jejich stavu;

e export/ zdlohu nastavenych funkci a dat;

e seznam SMS prikazl, které lze pouzit

e Ke staZeni je zdarma na adrese: https://www.bonnel.eu/cz/vyrobky-a-sluzby/pro-male-cov/aplikace-pro-

telefony
e Aplikace podporuje nékolik jazykd vc. ¢estiny

Vice videi s navodem k aplikaci https://www.youtube.com/watch?v=WtKSNfobNSA

VlozZeni nové Cistirny do seznamu
Pro vlozeni nové Cistirny je tfeba vyplnit potfebné Udaje. Nasledné lze vice Cistiren organizovat do skupin. Ke kazdé
Cistirné lze pridat ¢islo na kontaktni osobu, fotografie lokace a dalsi data.

A 0827
CANCEL SAVE
Test-Unit|
° 987654111
Indoor 1234
BBC 5
Inactive 20

Groups: Not assigned

XXXXXX

Testing unit.

Planovani ukolt
Naplanujte si pro kazdou ¢istirnu Ukoly dopfedu v kalendafti. Dany ukol pak bude pfipomenut a jiz nezmesSkate vyménu
filtru, ¢i podobny servis. Ddle si Ize planovat i SMS ukoly a podobné prikazy.

Sdileni dat mezi uZivateli a zaloha

Pokud mate kolegu, ktery je na Cistirné novy a nevi o ni nic, s aplikaci Ize sdilet exportovana data a importovat je do
jiného zafizeni. VSechny data lze i zalohovat a ukladat na cloudové sluzby.
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DEVID OK
Vis-BETA-2 28.01.2018 01:36:20
o <Vis-BETA-2>: OK (DEVIDVis-BETA2) 4, 3¢ O Change PIN L:w P : —
Monday 29. January 2018
Vis-BETA-2 28.01.2018 01:18:00
- QO Delete all alarms m CUstate
<Vis-BETA-2>: IMAINS FAILURE! Total H: ‘. BONNEL
000200 Compr H: 000040 V1 H: 000009 Vis-BETA-2 26.01.2018 10:26:20
V2 H: 000002 V3 H: 000000 V4 H O Compose custom message PIN OK
000050 0526 PIN OK

Vis-BETA-2 26.01.2¢
os - CERGTARRY

e Command detail -

V zaznamu lze zobrazit vSechny ptikazy / z aplikace Ize posilat pfikazy na ¢ov / historie alarmu a zprav.

o Wrong command gg.¢



|! Get plant status

31.01.2018 20:13:00
. Get plant status
26.01.2018 14:04:50
Delete all alarms
26.01.2018 13:31:30
Set as master
26.01.2018 12:58:10
Get plant status
" Reactive status check
26.01.2018 12:24:50
Delete all alarms
X Reactive alerm delete
26.01.2018 11:51:30
Get plant status

v Repeating status query
26.01.2018 111810

Monthly
Dally
Monthly
Monthly
None

None

°‘:'l

"]
Water Park
MAP TYPE Aguaforum

Accuracy: $23 meters
[

jon Bazar ©

Gylgle

Zobrazeni nastavenych Ukoll / zobrazeni Cistiren na mapé vcéetné jejich stavu.



Pfiloha ¢.1

Oznaceni shody CE

AS-MONOcomp — standardni verze

q

ASIO NEW, spol. sr. o.
Kifrova 552/45
615 00 BRNO

19

EN 12566-3+A2
Malé Zistirny odpadnich vod do 50 EQ

Nazev vyrobku:
Typ COV:
Pouditi:
{domovnich) cdpadnich vod
AS-MONQcomp

Polypropylen

Referenini kod vyrobku:

Matenal:

TUV SO0 €zech = r. o

oznameny subjekt £. 1017
Movodworsks 394
140 00 PRAHA 4

Zkoutku proved!:

Uéinnost éisténi | zkouska typu):

dfinnost Cifténi pdi organickém dennim zatibeni B5Ky = 0,24 kg/d

Balena domovni Cistirna odpadnich vod
SBR-Proces s externim zasobnikem kalu
Domovni Eistirma pro CiZténi splaskovych

CHSK: . iiiimeaineas. 96.1% 1277 mg/T}
BSKs: i 99.1% 12,7 migl)
| | SRR PR | %l 16,5 mg/l}
NHs-M .. . 93.2% 14,0 mg/T)
| TP . . W -, (11,6 mg/1}
o R RPPRRR—— L 12,7 mgil)

Kapacita GiZténi (jmenovits hodpota):

jmenovité organickeé zatifenis

02410481 072109801, 211,812413 kg BSKs'den

imenovity pritoks

0B 112118241314 516175 m¥dan

* die sypu {veliosti) COv: 4 181121 161201 30 § 40§ 53

Vodotésnost (zkouika vodou).................. Vyhovuje
Unosnost stanovend tkoufenim:........... Fésyp: 0.5 m
DRY
Tranlivost ... W ROVUj &
Reakcenaohefi. ... - Tfida E

Phsobeni nebezpeénych latek....._........ .NPD




AS-MONOcomp — verze s ddavkovacim zarizenim

q

ASIO NEW, spol. sT. 0.
Kiirova 552/45
615 00 BEND

19

EN 12566-3+A2
Malé Listirny odpadnich vod do 50 ED

Hazew wyrobku: Balend domovni Clstirma odpadnich vod
Typ COV: SBR-Proces s externim zasobnikem kalu
Pouditi: Domovni Cistirna pro csténi splaskovych

{domovnich) edpadnich vod
Referentni kad wrobku: AS-MONOcomp P
Matenal: Polypropylen

Nowvodwvorsks 994
14000 PRAHA 4

Tkousku provedi:  TUV S0D Czechs r. o
ozndmeny subjekt £ 1017

Utinnost fidténi (zkouska typu):

dtinnost Eilténi pii organickém dennim zatibeni BSK; = 0,24 kg'd

[0 1 PR L L (36,2 mg/l)
BSKs: o nssracicssineses SR2% (5,3 mg/fl]
| | & IR R . R ] (8.8 mg/l)
MH-M e BE2% 8,1 mg/l}
| T R— L 13,1 mgfl)
L — | 10,8 mgh)

kapachta BSteni (menovitd hodnotal;

jmenovité organicke zatifeni-

02410481 721088 11.211,812413 kg BSKdan

|menovity pritok-

DGIL211.81 2413145168175 m¥dan

* die typu (veliost] GOV 4 181121 161201301 431 50

Vodotésnost (zkouika vodou)....oooen . Wyhiowuje
Unosnost stanovend thoufenim:.._......... . Zasyp: 0.5 m
DRY
Trvanlivost ..o Wy hiOVU R
Reakce na ohefi.......cooecnicnciianen Tida E
Pisobeni nebezpeénych latek ... NPD




20. Prilohac.2

Priklad latek, které nepatii do COV

Kapalné ¢i pevné latky

Pro¢ do odpadu nepatfi

Kam je nejlépe odlozit

Popel

Nerozklada se

Popelnice, kontejner na odpad

Damské vlozky, tampdny

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Chemikalie

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Dezinfekéni prostfedky

Likviduji bakterie

Nepouzivat!

Natérové hmoty

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

VIhéené ubrousky

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Cistici ubrousky

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Fotografické chemikalie

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Tuky na smazeni

Vytvareji Gsady

Popelnice, kontejner na odpad

Kyselé mléko, smetana

VytvaFi Usady v reaktoru a narusuji pribéh
biochemického procesu

Popelnice, kontejner na odpad

S4dra a obdobné materidly

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

,Kockolit” (stelivo pro kocky)

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Nedopalky cigaret

Vytvareji ndnosy v nadrzi

Popelnice, kontejner na odpad

Prezervativy

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Vyrobky z korku (zatky, atd.)

Vytvareji ndnosy v nadrzi

Popelnice, kontejner na odpad

Laky

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Léky a lécivé pripravky

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Motorové oleje

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Odpady kontaminované olejem

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Sluchatka do usi

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Pesticidy

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Prostiedky na Cisténi stétcl

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Cistici prostfedky obecné

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Ziletky

Ucpdvaji  zafizeni  Cistirny,  vytvareji

nebezpedi Urazu

Popelnice, kontejner na odpad

Prostfedky pro Cisténi odpadt a odpadovych
trubek

ZpUsobuji otravu odpadni vody

NepouZivat!

Insekticidy

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Kuchyniské oleje — odpad

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Zbytky jidel — nepouZivat kuchyrisky drti¢
odpadu

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Lepidlo na tapety

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Schvélena sbérnd mista

Textilie, napf.
kapesniky, atd.

puncochace, hadfiky,

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Sbérna mista pro pouZzity textil

Redidla

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Prostfedky pro ¢iSténi toalet

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérnd mista

Plenky

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad







