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1 Uvod

Tato dokumentace poskytuje informace a podklady pro projekci a/nebo instalaci ¢istiren odpadnich vod (dale jen COV)
typové fady AS-MONOcomp. Je uré¢ena zejména pro:

e 0soby provadéjici navrh a projekci vyrobku (zafizeni),
e 0soby provadéjici prepravu vyrobku (zafizeni),
e 0soby provadéjici instalaci a stavebni osazeni vyrobku (zatizeni).

Ve vSech ptipadech se predpoklada, Zze jde o osoby s odpovidajici odbornou kvalifikaci pro provadéni uvedenych
¢innosti.

Dokumentace obsahuje dllezité pokyny, informace a bezpecnostni upozornéni.

Prosime Vds, abyste si dokumentaci pred projekci, instalaci a jakoukoliv manipulaci s vyrobkem
(zafizenim) diikladné precetli a v pFipadé jakychkoliv nejasnosti se obradtili na firmu ASIO NEW, spol.
sr.o.

Velmi dudleZité pokyny a upozornéni jsou v této dokumentaci zvyraznény graficky nasledujicim zplsobem:

Pokyny, jejichz nedodrzeni by mohlo zpiisobit ohroZeni osob nebo majetku.

@ Zakdazané cinnosti.

Pokyny, jejichZ nedodrZeni by mohlo zpiisobit poskozeni vyrobku (zafizeni).

Jiné diileZité pokyny.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 5
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2 Vseobecny popis a typologie

2.1 VSeobecné

Typové fada COV AS-MONOcomp popsand v tomto navodu zahrnuje COV do 50 EO splfiujici pozadavky CSN EN 12566-
3 v aktualnim znéni. Jedna se o biologickou &istirnu odpadnich vod s technologii ¢isténi SBR. Cisténi probiha integrované
v jedné balené jednotce (nadrzi), ktera soustfeduje vSechny procesy cisténi. U vétsich nadrzi nebo volitelné je Cistirna
doplnéna o nadrz pro prebytecny kal.

2.2 Velikosti a varianty COV

€OV AS-MONOcomp jsou vyrabény v jednotlivych velikostech odligujicich se jmenovitym dennim pritokem, jmenovitym
dennim organickym zatizenim a tim i po¢tem pfipojenych EO a variantach provedeni odlisujicich se:

e zplsobu instalace a stavebniho osazeni,
e doplikovym vybavenim.

Konkrétni provedeni COV z hlediska velikosti a varianty je specifikovano pomoci typového znaceni.
2.3 Schéma typového znaceni

AS-MONOcomp ... ...

oznaceni specifikujici velikost vyjadifenou jako orientacni pocet pripojenych ——,7

obyvatel

oznaceni specifikujici dopliikovym zafizenim €OV
bez oznaceni — bez doplrikového zafizeni
P —se zafizenim pro srdZeni fosforu

oznaéeni specifikujici konstrukci nadrze €OV
bez oznaceni — zakladni provedeni = samonosna celoplastova nadrz
PB — tzv. plast-betonovéd konstrukce nadrze, kdy je nadrz vytvorena dvouplastovym plastovym
skeletem opatfeného armovaci vyztuzi v meziprostoru dvouplastového skeletu, ktery je
v misté instalace vyplnén betonem

oznaéeni specifikujici provedeni nadrie €OV z hlediska uzptisobeni
pro instalace pod hladinu spodni vody

bez oznacdeni — neni uzplsobena

SV — je uzplisobena pro instalaci pod hladinu spodni vody

Pozndmka: ... - zékladni oznaceni pouZivané vidy; ... - doplfiujici oznaceni pouZivané pouze v pfipadé potieby

Priklad znaceni:

AS-MONOcomp 4 K - ¢istirna typu MONOcomp, urcena orientacné pro max. 5 ekvivalentnich obyvatel, ve vélcové samonosné nadrzi z polypropylenu

AS-MONOcomp 12 P/PB-SV - Cistirna typu MONOcomp, urlena orientatné& pro 12 ekvivalentnich obyvatel, v plastbetonové nadrZi z polypropylenu. Je vybavena dopliikovym zafizenim pro
odstrafiovani fosforu, nadrz je vhodna pro instalaci do prostor s hladinou podzemni vody nad trovni zékladové desky.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 6
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3 Jak COV funguje

3.1 VSeobecné

AS-MONOcomp je aktivaéni aerobni ¢istirna odpadnich vod principu SBR (dale jen COV). Znecisténi je z odpadnich vod
odstranovano mechanicko-biologickymi procesy vtzv. SBR reaktoru. Pfi procesu je vyuZivano jednoduché nadrze
a Casové fizeného Cistici cyklu probihajiciho v pribéhu dne.

3.2 Popis Cistirny

3.2.1 Schéma distirna

RJ PLASTOVY POCHOZI
I / POKLOP
[
e o ]
I I ’_ PRUCHODKA PRO
l— VZDUCH. HADICE
. [*= ‘ ODVODNOVACI KOS
WAV . H_L : = OBTOK
NATOKOVY ol o Nt o | S s P
“KoE 0 e 0900000 K\ T T
QO [ B ]
[ ]
MAMUTKOVA EEES R ST (5 o IS R TR e A R S R ]
CERPADLA
PROVZDUSNOVACI
™ ELEMENT

3.2.2 Konstrukce

VSechna zafizeni jsou vyrobena z trvanlivych materiald vhodnych pro Gcéely €OV — mamutkova cerpadla (dale jen
mamutky) a difuzory pro umisténi pfimo v nadrzi, dmychadlo a rozvadéc¢ pak mimo prostor nadrze v chranéném objektu
(napf. garaz, sklep nebo venkovni rozvadécova sktin).

3.3 Popis funkce Cistirny

3.3.1  Proces cisténi
Samotny proces CiSténi ma nasledujici faze:
1) Aeracni faze — béhem ni dochazi k aerobnim Cisticim procestim. Plovouci mikroorganismy shluknuté do vlocek

odstranuji aerobni degradaci organické zneciSténi a konverzuji ho do biomasy. Aeracni faze je v nékterych
fazich cisténi uzplsobena pro moznost denitrifikace, kdy se stfida aktivni provzdusnovani s pauzami.

2) Sedimentace — v této fazi CiSténi je zcela preruseno provzdusnovani a v nadrzi dochazi k sedimentaci viocek
tak, Ze se vytvofi rozhrani mezi aktivovanym kalem a vycisténou vodou.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 7
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3) Odtah Ccisté vody — v dobé oddéleni Cisté vody a kalu je mamutkovym Cerpadlem odtahovéana cistd voda do
odtoku.

3.3.2  Ostatni procesy

Natok odpadnich vod

Odpadni vody jsou do nadrze COV ptivadény kontinuadlné do natokového prostoru, ktery je oddélen od zbytku &istirny
sténou. Pro zachyceni hrubého znecisténi je na natoku osazen natokovy koS jako primdrni mechanické predcisténi
odpadnich vod. Pro urychleni rozkladu zachyceného znecisténi je v urcitych fazich Cisténi ¢erpana odpadni voda v nadrzi
mamutkovym Cerpadlem do natokového koSe. Tim dochazi k rozmélnéni a rychlejSimu rozkladu zachycenych ¢astic,
které jsou rozlozitelné.

Odtah prebytecného kalu

Po provedeném odtahu Cisté vody se na zadkladé nastaveného programu provede odtah prebyteéného kalu a to do
filtraéniho zafizeni nebo separatni nadrze na kal. V nékterych ptipadech muze byt kalova naddrZ soucasti Cistici jednotky.
Kalova voda se vraci do procesu cisténi. Alternativné je mozné kal odtahovat externé — v pripadé, kdy obsah
aktivovaného kalu presahne objem 700 ml/l po tficetiminutové sedimentacni zkousSce, se provede odtah 1/3 aZ 2/3
objemu nadrze fekalnim vozem.

Odbér vzorku

Odbér vzorkd je mozné provadét pfimo v Cistirné — odtok z mamutky je pfistupny pro odbér. V pfipadech, kdy je to
pozadovano (napf. pro ucely odbéru prostych vzorkd), je za Cistirnu osazena kontrolni Sachta AS-REVO pro kontrolu
a odbér vzork( odtoku, viz samostatna dokumentace vyrobku.

3.3.3  Varianta se srazenim fosforu

Plati jen pro variantu Cistirny s ozna¢enim P. Oznacuje Cistirny s doplfikovym vybavenim pro srazeni fosforu. Pro zvySeni
udinnosti COV predevsim v odstranéni fosforu (snizeni koncentrace ukazatele Pce) z odpadni vody je pomoci
davkovaciho ¢erpadla davkovan roztok srazedla do aktivaéni ¢asti COV. Srazedlo je skladovano v zésobni nadrzi
(kanystru), které je nutné umistit na bezpe¢ném misté v bezprostiedni blizkosti nadrze.

3.3.4 Varianta s hygienizaci

Plati jen pro variantu Cistirny AS-MONOcomp doplnénou samostatnym zafizenim na odtoku pro hygienizaci
vypousténych vod. Této hygienizace je dosahovdno pomoci UV lampy osazené na odtoku.

3.3.5 Varianta Cistirny bez kalového kose

Nékteré velikosti nebo typy Cistiren jsou dodavany bez odvodnovaciho kose, ale se samostatnou kalovou nadrzi.
V pfipadé precerpdvani prebyte¢ného kalu do samostatné kalové nadrze provedte likvidaci kalu pfimo z kalové nadrze.
Cetnost vyvéazeni kalové nadrze je 1 a7 2x za rok.

U nékterych realizaci nemusi byt vSak kalovd nddrz dodana. V tomto pripadé prebytecny kal putuje kalovou mamutkou
zpét do prostoru COV. Je tedy nutné provadét ¢astéji kalovou sedimentaéni zkousgku.

U vsech vétsich typ cistirny AS-MONOcomp 20 aZ 50 EO jsou ve vyrobné jiz nachystany prostupy pro napojeni kalové
nadrze. Tyto prostupy jsou z potrubi DN110.

V pfipadé nevyuliti kalové nadrZe je nutné nachystané prostupy pro napojeni kalové nadrZe zaslepit.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 8
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4 Varianty nadrzi COV

4.1 Nadrz — zakladni varianta

4.1.1 Vseobecné

Jedna se o kompaktni valcovou nadrz vyrobenou z plastovych desek z polypropylénu opatienou zastropenim a vstupni
Sachtou (kominkem). Tato varianta Cistiren nema specifické oznaceni.

4.1.2  Zakryti nddrze — zédkladni varianta

Nadrz je Castecné zakryta zastropenim tvoricim jeji soucdast, vstupni Sachta (kominek) je opatfena odnimatelnym
plastovym poklopem. Pfi rozmérech poklopu @950 mm to umozriuje zatizit viko rovnomérné po celé plose hmotnosti
max. 200 kg (napt. konstrukce zakrytu) nebo jednim osamocenym bifemenem o hmotnosti max. 100 kg (ndhodné
postaveni osoby na viku, ozdobny truhlik, apod.).

4.1.3 Osazeninadrze do terénu

Vseobecné

Konstrukce nadrze je navrzena tak, aby nadrz bez dalSich stavebnich nebo statickych opatfeni odolala tlaku zeminy po
zasypani. Nadrz je staticky dimenzovdna pro osazeni do zeleného pasu na zatizeni zasypovou zeminou o téchto
parametrech:

e mérnad hmotnost 1900 kg/m3 (doporuéeny ovalny $térk fr. 1-8mm),
e Uhel vnitfniho tfeni 35°.
Nadrz je nutné uloZit na Zelezobetonovou desku odpovidajici inosnosti s rovinnosti £ 5 mm. Dno nddrze smi byt uloZzeno

max. v hloubce Hz (viz ¢ast Technické specifikace). Strop nad nadrzi je mozné zatizit maximalni vrstvou zdsypové zeminy
500 mm.

Pfidavné zatiZzeni

Pokud se v misté instalace predpoklada pulsobeni pridavného zatizeni (napf. zatiZzeni zplUsobené jinym typem
zasypového materidlu, tlakem kol pojizdéjicich vozidel, zdklad( stavby, sklddky materialu atd.) nebo je dno nadrze
ulozeno v hloubce vy3si neZ v hloubce Hz (tzn., e je COV osazena s navysujicim nastavcem a zasypovd vrstva
je >500mm) je nutné provést dalsi statické zajisténi nadrze véetné nastavce (napf. obetonovani, zlepseni vlastnosti
zeminy stabilizacemi apod.).

‘ Dalsi statické zajisténi musi byt provedeno dle projektu zpracovaného odborné zpisobilou osobou

Pojezd vozidel pfes nadrz

Pojezd a zatizeni COV silni¢nimi motorovymi vozidly pro toto provedeni nadrii je zakdzano az do vzdalenosti, kterd je
rovna hloubce osazeni COV do terénu. Pfi bliz§im pojezdu vozidel mGze dojit k poskozeni COV.

@ S ohledem na mozné zatiZeni vika a okoli COV koly je pojezd vozidel pfes nddr? a jeji nejblizsi okoli
zakazan.

Vyskyt podzemni vody
‘ V pripadé, Ze je v misté instalace uroven podzemni vody nad urovni zakladové desky neni mozZné nadrz
poulit.
AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 9
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Nakresy osazeni

terén

strop
nadrze

pfidavné
obetonovani

zakladova deska

zakladni osazeni nadrze do terénu mozné osazeni nadrze do terénu s pridavnym
zatizenim

4.2 Nadrz - provedeni PB , PB-SV

4.2.1 Vseobecné

Jedna se o dvouplastovy skelet valcové nadrze vyrobené z polypropylénu plinici funkci ztraceného bednéni. Skelet je
v meziplasti z vyroby opatieny fixovanou betonarskou vyztuzi a je zcela pfipraven k vybetonovani. Na misté instalace je
meziplast vybetonovan a plastovy skelet potom zabezpecuje dokonalou ochranu betonu pred plisobenim vnéjsich vliva
z vnéjsi i vnitini strany nadrze a dokonalou vodotésnost nadrze. Betonovy strop je nutné opatfit izolaci, aby nedoslo
k vniknuti zemni vlhkosti, povrchové nebo podzemni vody do meziplasté.

4.2.2  Zakryti naddrie

Skelet nadrie je uzplsoben pro vybetonovani stropni desky se vstupnim otvorem, na ktery je moiné osadit
normalizované prefabrikované dily vstupni Sachty a $achtu uzavfit poklopem dle €SN EN 124 (dily vstupni $achty
a poklop nejsou souéasti dodavky COV). Stfed poklopu mlze byt zatizen nahodilym zatizenim od vozidel 50 kN.

V tomto provedeni nema nddrz Cistirny vstupni Sachtu a oteviraci viko nebo odnimatelny poklop.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 10
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4.2.3 Osazeninadrze do terénu

Vseobecné

Konstrukce nadrze je navrzena tak, aby po betonazi nadrz bez dalSich stavebnich nebo statickych opatreni odolala tlaku
zeminy po zasypani. Nadrz je staticky dimenzovana na zatiZeni zasypovou zeminou o téchto parametrech:

e mérna hmotnost 2000 kg/ m?3,
e  koeficient zemniho tlaku v klidu Kr = 0,5.

Nadrz je nutné uloZit na Zelezobetonovou desku odpovidajici Unosnosti s rovinnosti + 5 mm. Dno nadrze smi byt uloZzeno
max. v hloubce Hz (viz ¢ast Technické specifikace). Strop nad nadrii je staticky dimenzovan na pritiZzeni terénu konstrukci
vozovky s pojezdem vozidel.

Pro betona? je stanoveno pouziti betonu C 35/45 dle CSN EN 206-1, v meziplasti je pouZita betonaiska vyztuz B500A dle
CS EN 10027-1, @12, Kari sité KZ 05 (@ 8/8-150/150).

Pfidavné zatiZzeni

Pokud se v misté instalace predpoklada plisobeni pfidavného zatizeni (napf. uloZeni nadrze ve vétsi hloubce, zatizeni
zpUsobené ziklady stavby, skladky materialu atd.) nebo je dno nadrze uloZeno v hloubce vétsi nez hloubka Hz (viz ¢ast
Technické specifikace), je nutné provést dalsi statické zajisténi nadrze (napf. napf. pouziti kvalitnéjsi betonové smési,
vétsi dimenze vyztuZe apod.).

‘ 2Zpisob dalsiho statického zajisténi musi byt navrZen odborné zplisobilou osobou

Opatreni pro dalsi statické zajisténi musi byt provedeno ve vyrobé.

Pojezd vozidel pres nadrz

V misté instalace je s ohledem na mozné zatizeni poklopu koly dovolen pojezd vozidel.

Vyskyt podzemni vody — PB

V pripadé, Ze je v misté instalace urovern podzemni vody nad urovni zakladové desky neni mozné nadrz
poulit.

Vyskyt podzemni vody — PB-SV
Nadrz je mozné poutzit bez dalsich stavebnich nebo statickych opatieni.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 11
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Nakres osazeni
terén

prefabrikovana vstupni $achta s poklopem

zakladova deska

osazeni nadrze do terénu

Izolace stropu

IPA 400H PE — nataveno k betonu a skeletu

skelet nadrze beton
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5 Strojné technologické vybaveni a elektroinstalace

5.1 Strojné-technologické vybaveni

5.1.1 Vseobecné
Strojné-technologické vybaveni COV tvofi vidy:
e Ridici jednotka
e dmychadlo,
e mamutkova Cerpadla,
e provzdusnovaci element(y)
V zavislosti na varianté COV muze dalsi strojné-technologické vybaveni tvofit:
e venkovni skfin (pilif) pro dmychadlo a fidici jednotku,
e davkovaci zafizeni srazedla,

e UVlampu
5.1.2 Dmychadlo

Dmychadlo slouZi jako zdroj tlakového vzduchu. Je voleno s ohledem na jmenovitou velikost Cistirny a umistovano
spolecné s fidici jednotkou variantné do:

e samostatného objektu pobliz COV (maximélni vzdalenost 12m),

e plastového stojanu pobliz COV.
Dmychadlo je propojené s fidici jednotkou COV pomoci plastové hadice. Konkrétni specifikace pouzitého dmychadla je
uvedena v prislusné technické specifikaci.
5.1.3 Mamutkové cerpadlo (¢erpadla)
Mamutkova Cerpadla slouzi pro precerpavani odpadni vody. Jsou provedenad z plastu. Pro pohon slouzi pfivadény vzduch
od dmychadla a jejich spusténi fidi jednotka COV.
5.1.4 Provzdusinovace
Provzdugfiovace zajistuji jemnobublinnou aeraci aktivacniho prostoru u zakladni varianty COV. Jsou poufZity
provzdusriovace uzplisobené pro volné uloZeni na dno nadrze. Toto feSeni umozZiiuje jejich jednoduché vyjmuti (napf.
v pfipadé opravy) bez nutnosti vypusténi nadrze. Soucasti provzdusriovaci je i pfivod (rozvod) tlakového vzduchu.
5.1.5 Davkovaci zafizeni srazedla
Davkovaci zafizeni slouzi k davkovani srazedla u varianty P. Jedna se o automatické davkovaci zafizeni se zasobnikem na
roztok, umisténé v blizkosti fidici jednotky. Podrobny popis pouzitého ddvkovaciho zafizeni je uveden v samostatné
dokumentaci davkovaciho zafizeni.
5.1.6 UVlampa

UV lampa slouzi k hygienizaci vy¢isténé vody. UV lampa je doddvana jako samostatné zafizeni k DCOV v kterékoliv
varianté. Podrobny popis pouzitého davkovaciho zatizeni je uveden v samostatné dokumentaci hygienického zafizeni.

5.2 Elektroinstalace

5.2.1 Vseobecné

Elektroinstalaci COV zahrnuje:
e Ridici jednotka BonBloc compact
e Dmychadlo
e Davkovaci ¢erpadlo (volitelné)

e UV lampa (volitelné)

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 13
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5.2.2  Pfivod el. energie k COV

V pfipadé umisténi Fidici jednotky v objektu je Fidici jednotka pfimo zapojena do odpovidajici sitové zasuvky pomoci
vidlice. V pfipadé umisténi fidici jednotky ve venkovni skfini (piliti) je nutné zajistit privod el. energie do sloupku pomoci
odpovidajiciho kabelu a napojeni na zasuvku, kterd je soucasti pilife. Podrobna specifikace pozadavkd na pfivod je
uvedena v Casti Technické specifikace.

Podrobna specifikace poZadavk(l na propojeni je uvedena v ¢asti Technické specifikace.

6 Odpadni vody pfivadéné na COV

Na Cistirnu je moZné privadét splaskové odpadni vody z objektu, pro ktery byla v rdmci projektu uréena. Konstrukce
Cistirny a jeji technologické parametry jsou dimenzovdany na ¢isténi odpadnich vod, které odpovidaji slozenim charakteru
komundlnich splagkovych odpadnich vod dle €SN 75 6402 ,Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel“.

Pripadné zmény pfi vyuziti Cistirny je nutné konzultovat se zpracovatelem plvodniho projektu, autorizovanym servisnim
stfediskem anebo s firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

Zakladni pravidla pro vypousténi odpadnich vod na Cistirnu:

Do odpadii v objektu, ke kterému je Cistirna pfipojena, je zakdzdno vylévat jakékoliv Idatky, které
zhorsuji nebo dokonce znemoZziiuji Zivot a reprodukci mikroorganizmi, na nichZ je funkce biologické
cCistirny postavena.

@ Je zakdzdano vypousténi zejména téchto latek:

o |éky, jedy a toxické latky,

e  barvy, fedidla a chemické postriky,
e neredéné kyseliny a zdsady,

e kondenzat z kondenzacniho kotle,

e jiné chemikdlie napr. vyvojka, ustalovac apod.

PFi ¢isténi odpadnich vod probiha v Cistirné prakticky stejny proces, jako samocistici proces v pfirodé.
Z toho vyplyva jistd "zranitelnost" Cistirny pri nepfiméreném a k ptirodé bezohledném chovani, zejména
v oblasti pouZivani a vypousténi chemickych ptipravka.

Nasledujici latky/pfedméty nepatfi do odpadnich vod pFivadénych na Eistirnu!

Kapalné ¢i pevné latky

Proc do odpadu nepatfi

Kam je nejlépe odlozit

Popel

Nerozklada se

Popelnice, kontejner na odpad

Damské vlozky, tampdny

Ucpavaiji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Chemikalie

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélend sbérna mista

Dezinfekcni prostredky

Likviduji bakterie

NepouZzivat!

Natérové hmoty

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

VIhéené ubrousky

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Cistici ubrousky

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Fotografické chemikalie

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

Tuky na smazeni

Vytvareji Usady

Popelnice, kontejner na odpad

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy
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Kyselé mléko, smetana

Vytvafi Usady v reaktoru a narusuji
pribéh biochemického procesu

Popelnice, kontejner na odpad

Sadra a obdobné materialy

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

,Kockolit” (stelivo pro kocky)

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Nedopalky cigaret

Vytvareji nanosy v nadrzi

Popelnice, kontejner na odpad

Prezervativy

Ucpavaji zatizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Vyrobky z korku (zatky, atd.)

Vytvareji nanosy v nadrzi

Popelnice, kontejner na odpad

Laky

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

Léky a lécivé pripravky

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

Motorové oleje

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

Odpady kontaminované olejem

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvalena sbérna mista

Sluchatka do usi

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Pesticidy

ZpUsobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérna mista

Prostiedky na Cisténi Stétcu

Zpusobuji otravu odpadni vody

Schvélend sbérna mista

Cistici prostiedky obecné

Zpusobuji otravu odpadni vody

Schvélend sbérna mista

Ziletky Ucpavaji zafizeni Cistirny, vytvareji | Popelnice, kontejner na odpad
nebezpedi Urazu

Prostfedky pro cisténi odpadl a | ZpUsobuji otravu odpadni vody NepouZivat!

odpadovych trubek

Insekticidy ZpUsobuji otravu odpadni vody Schvdlena sbérna mista

Kuchynské oleje - odpad

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Zbytky  jidel -
kuchynisky drti¢ odpadu

nepouzivat

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

Lepidlo na tapety

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Schvalena sbérna mista

Textilie, napf. puncochdce, hadriky,
kapesniky, atd.

Ucpavaji zafizeni Cistirny

Sbérna mista pro pouzity textil

Redidla

Zpusobuji otravu odpadni vody

Schvélend sbérna mista

Prosttedky pro Cisténi toalet

Zpusobuji otravu odpadni vody

Schvélena sbérna mista

Plenky

Ucpavaiji zafizeni Cistirny

Popelnice, kontejner na odpad

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy

16



oW @ .
(O Cistirna odpadnich vod AS-MONOcomp 2-50
Projekéni a instalacni programy

¢igkenida oprava vod

POZOR na desinfekcni prostredky!

e desinfekcni prostredky sanitdrni hygieny je nutné pouZivat velice obezretné. Likviduji nejen
viry a bakterie v domdcnosti, ale spolehlivé i bakterie v Cistirné, které zabezpecuji Cistici efekt.

POZOR na neprimérené casté prani pradla!
e na kvalitu cisticiho procesu v Cistirné md negativni vliv i nepfimérené velké mnoZstvi
sapondti a tenzidi pfi ndrazovém prani prddla (nékolik pracek po sobé v kratkém éasovém
intervalu).

POZOR na tuky a oleje!
o kromé chemickych ciniteli jsou pro dobrou funkci Cistirny ve velkém mnoZstvi nebezpeéné
i ZivocCisné tuky a rostlinné oleje. Svym rozkladem silné okyseluji odpadni vodu a tim vytvari
velmi nepfriznivé prostiedi pro biologii Cistirny.

POZOR na vypousténi vody z bazénu!

e vypousténi velkého mnoZstvi Cisté vody pres Cistirnu, napF. z bazénu nebo z akumulace
destovych vod zpravidla zpiisobi vyplaveni mikroorganizmi do odtoku mimo éistirnu a tim
znemozZnéni dalsiho fungovani Cistirny. U vod z bazénu ma negativni vliv i bazénovad chemie
(chlorovaci a stabilizacni pFipravky).

POZOR na drti¢e odpadkii!
e drtie odpadki pripojené na kuchyrisky odpad neprimérené zatéiuji Cistirnu velkym
mnoZstvim nerozpusténych Iatek s velkym mnoZstvim vody.

POZOR na upravny vod!

e Neékteré upravny vod mohou ve fdzi regenerace vypoustét vétsi mnoZstvi znecisténé vody,
kterd miiZe svoji koncentraci i hydraulikou vazné poskodit funkénost domovni Eistirny

Cistirny jsou dimenzovény na uréity denni objem odpadni vody. Pii prekroceni téchto objem(i nebo koncentrace denniho
natoku do kratkého ¢asového Useku muze zhorsit nebo zcela potlacit funkénost Cistirny.

Je zakdzdno vypousténi:
e vétsiho objemu odpadni vody neZ pro jaky je Cistirna navrZena,
e ndrazovych odpadnich vod presahujici 20% denniho ndtoku v jedné hodiné*.

V pfipadé, 7e tomu nelze zamezit (napf. pouziti COV pro jiné tcely nez RD, ndrazové vypousténi nékterych zarizeni) je
nutné ve fdzi projektovdni zvaiit rozdéleni odpadnich vod nebo prediazeni akumulacni nadrZe s rovnomérnym
preéerpdvdnim na COV.

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy 17



Cistirna odpadnich vod AS-MONOcomp 2-50

Projekéni a instalacni programy

NI

¢igkenida oprava vod

7 Vseobecné pokyny pro projektovani

7.1 VSeobecné

Spravny projekt je zakladnim predpokladem pro tspéénou oéekavanou funkci COV. P¥i projektovani doporucujeme
postupovat nasledujicim zplsobem:

e vyberte odpovidajici typ COV,

e zvolte celkovou dispozici COV,

e vyresSte detaily tykajici se napojeni pfitokového a odtokového potrubi,

e vyfeste detaily tykajici se odvétrani COV,

e vyreste detaily osazeni a propojeni ostatnich ¢asti COV.

7.2 Vybér typu COV

7.2.1 Vseobecné
PFi vybéru typu COV doporucujeme postupovat nasledujicim zptisobem:

e vyberte odpovidajici velikost COV,
e vyberte odpovidajici variantu €OV z hlediska odtokovych parametrd,
e vyberte odpovidajici provedeni nadrze a jeji ulozeni do terénu.

7.2.2  Velikost COV

Stanoveni poctu EO a jmenovitého zatizeni

Pro pocet ptipojenych EO je moZné pouzit koeficienty vyplyvajici z ON 1085, ATV A 129 uvedené v nésleduijici tabulce:

objekt jednotka koeficient pfepoctu na EO
rodinny dim * osoba 1
ubytovna a jednoduchy internat postel 1
ubytovna stfedné vybavenad (napf. s pranim pradla) postel 2
kempink navstévnik 0,5
hostinec bez kuchyné misto u stolu 0,33
hostinec se studenou kuchyni misto u stolu 0,5
hostinec s trojndsobnym pouZzitim mista u stolu misto u stolu 1
zahradka misto u stolu 0,1
divadlo, kino misto 0,066
sportovni zafizeni - navstévnici navstévnik 0,02
sportovni zafizeni - sportovci sportovec 0,2
koupalisté a bazén navstévnik 0,2
skola 74k 0,33
Skolka 74k 0,2
firma - zaméstnanci ve vyrobé zaméstnanec 0,5
firma - administrativa zaméstnanec 0,3
kempink (stanovisté = 70m?) stanovisté 1
pfistav kotvisté 2

* diim s plochou do 40 m? odpovida minimalné 2 osobam, nad 40 m? odpovidd minimalné 4 osobam.

Pfi vypoctu ddle doporucujeme uvazovat:

e latkové zatizeni BSKs 60 g/EQ/den,

e hydraulické zatizeni 150 I/EO/den.

pocet pFipojenych EO = pocet jednotek x koeficient pfepoctu na EO

latkové zatiZzeni = pocet pfipojenych EO x 0,06 (kg/den)

hydraulické zatiZzeni = poc&et pfipojenych EO x 0,150 (m3/den)

AS MONOcomp 2-50 Projekéni a instalaéni programy
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v odiivodnénych pripadech provedte v pripadé potreby vypocet latkového
a hydraulického zatiZeni jinym zpisobem.

NavrZena velikost cistirny musi odpovidat ndvrhovému parametru hydraulickému (max. uvaZovany
pritok) i parametru latkovému (max. uvaZované privadéné znecisténi).

Vybér jmenovité velikosti dle poctu EO

V piipadé, Ze jste provedli vypocet standardnim zp(isobem, vyberte vhodnou velikost COV podle poétu piipojenych EO
z nasledujici tabulky:

velikost COV 4 8 12 16 20 30 40 50
pocet EO min. 2 5 6 8 10 15 20 25
pocet EO max. 5 9 13 18 23 34 44 55

Pokud se predpoklddany pocet EO blizi min. nebo max. hodnoté, zvazte pouZiti sousedni jmenovité
velikosti napfF. s ohledem na budouci rozsifeni objetu, pfipadné se pFi vybéru poradte s firmou ASIO
NEW, spol. s r.o.

Vybér jmenovité velikosti dle zatizeni

V pripadé, Ze jste provedli vypocet nestandardnim zplsobem pro jiné latkové nebo hydraulické zatiZeni, vyberte
vhodnou jmenovitou velikost COV podle téchto zatizeni z nasledujici tabulky tak, aby u vybrané jmenovité velikosti
nebyla prekroéena ani jedna z hodnot.

velikost COV 4 8 12 16 20 30 40 50
j(::f/n;:-:t)y privet 0,6 1,20 18 24 3 45 6 2

jmenovité latkové

zatizeni (kg BSKs/den) 0,24 0,48 0,72 0,96 1,20 1,8 2,4 3

V tomto pripadé se pri vybéru jmenovité velikosti doporucujeme vZdy poradit s firmou ASIO NEW, spol.
sr.o.

7.2.3  Varianta z hlediska odtokovych parametr(

V pfipadé standardnich pozadavkd na kvalitu vycisténé vody je moZné vybrat zakladni variantu, v pfipadé pozadavk( na
odstranovani fosforu variantu P. Garantované hodnoty kvality vody na odtoku jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

garantované hodnoty koncentraci vycisténé vody na odtoku (mg/l)
varianta
BSKs CHSK NL N-NHa Neelk. Peelk.
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
zékladni AS-MONOcomp ... 20/30 90/130 20/30 10/20 18/20 6/8
s ddvkovacim zafizenim AS-MONOcomp ... P 20/30 90/130 20/30 10/20 18/20 1/2

* ..hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = pfipustné hodnoty, m = maximalni hodnoty. Hodnoty ,m“ jsou uréujici p¥i posuzovani dle NV 57/2016 Sb.

7.2.4  Provedeni nadrze
Provedeni nadrze je nutné vybrat s ohledem na predpokladané osazeni nadrze do terénu a to z hlediska:

e hloubky osazeni dna nadrze,
e  zatiZeniterénu v prostoru umisténi nadrze,
e  pritomnosti spodni vody.

Podrobny popis moznosti osazeni jednotlivych variant nadri je uveden v &asti Varianty nadrzi COV.
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Strucny prehled jednotlivych moznosti osazeni je uveden v nasledujici tabulce:

provedeni nadrie zdkladni /PB /PB-SV
osazeni do zeleného pasu ano ano ano
osazeni do prostor s dal$im dopliikovym zatiZzenim s ano ano
osazeni do hloubky vy3$3i nez je max. hloubka Hz s ano* ano*
osazeni do prostor s pojezdem vozidel ne ano ano
osazeni do prostor s hladinou podzemni vody nad drovni
zakladové desky ne ne ano
s ... nutno provést dodatecéné stavebni Gpravy (napf. obetonovani); * ... za podminek stanovenych v ¢asti Varianty nadrzi COV

7.3 Dispozice COV

Celkova volba dispozice COV zahrnuje umisténi nadrze, dmychadla a pripadné venkovni skiiné nebo rozvadéce. Mozné
varianty jsou popsany v ¢asti Technické specifikace.

7.4 Napojeni pritokového a odtokového potrubi

Pritokova a odtokova potrubi jsou standardné provedena z PP trub kompatibilnich s kanaliza¢nimi hrdlovymi trubkami
z PVC s pryZovymi krouzky. V pfipadé poufZiti jinych kanalizacnich trubek (napf. kamenina je nutné prechod provést
pfislusnou redukci PVC trubky.

7.5 Odvétrani COV

Odvétrani COV je nutné provést pomoci ptitokového potrubi v souladu s CSN EN 12 056 nad Uroveri nejvyssich podlazi.

ventilaéni hlavice

Nl
N

odvétraci potrubi min. DN 110
nadrz COV
odpad

™ T

Odvétrani nezabezpeci provzdusinovaci ventil osazeny na svislé kanalizacni vétvi (stoupacce) ani
prisavaci hlavice.
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7.6 Projektova dokumentace elektro

V ramci projektu je nutné vyresit:

e pfivod el. energie k fidici jednotce COV,
e propojeni jednotlivych ¢asti COV pomoci kabelti.

Podrobné informace pro projekt jsou uvedeny v Casti Technické specifikace.

8 Vseobecné pokyny pro instalaci

8.1 Odborna zpusobilost

Instalaci COV smi provadét pouze osoby s odpovidajici odbornou zpGsobilosti pro:
e provadéni stavebnich praci,

e provadéni elektroinstalace.

8.2 Podklady pro instalaci

Instalaci je nutné provadét v souladu s dale uvedenymi pokyny, provedeni stavebni ¢asti musi odpovidat projektu
zpracovanému odborné zpUlsobilou osobou.

schopnosti nebo  mozZnosti, instalaci neprovddéjte a obratte se na firmu

' V pripadé, Ze Vam nebude postup instalace jasny nebo usoudite, Ze pro prdci nemdte potrebné
ASIO NEW, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zdstupce.

8.3 Rozsah dodavky COV

Dle jmenovité velikosti a varianty tvoii dodavku COV:
e vystrojend nadrz COV (vZdy),
e dmychadlo (vZdy),
e Tfidici jednotka (vZdy),
e venkovni sk¥in - pilif (dle potreby),
e srazenifosforu (dle potreby),

e UV lampa (dle potieby).

Pred zahdjenim instalace prosim zkontrolujte uplnost doddvky a v pFipadé, Ze doddvka neni tping,
obratte se na firmu ASIO NEW, spol. s r.o. nebo na autorizovaného zdstupce.

8.4 Vseobecny postup instalace

Pti instalaci je nutné postupovat néasledujicim zplsobem:
e vybudujte zdkladovou desku,
e provedte potfebné vykopy pro propojeni mezi jednotlivymi ¢astmi COV,
e v pfipadé vyskytu podzemni vody snizte jeji hladinu pod uroven zdkladové desky,
e ulozte nadrz na zakladovou desku,
e provedte pfipojeni pritokového a odtokového potrubi na kanalizaci,

e instalujte kontejner na dmychadlo (v pfipadé potreby),
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e instalujte dmychadlo do objektu nebo do kontejneru,

e provedte potiebna propojeni mezi jednotlivymi ¢astmi COV,

e provedte zasyp nebo obetonovani nadrze,

e dopustte nadrz COV &istou vodou po trover odtokového potrubi,

e zkontrolujte tésnost nadrze a provedte konecny zasyp zeminou,

e po provedeni instalace vyzvéte firmu ASIO NEW, spol. s r.o. nebo autorizovaného zastupce k zprovoznéni COV

Pokud pied uloZenim do stavebni jamy nebo v pribéhu instalace zjistite poskozeni nddrie €OV
instalaci pferuste a ihned se obratte na firmu ASIO NEW, spol. s r.o. nebo autorizovaného zdstupce,
protoZe jakdkoliv oprava nadrZe musi byt provedena vné stavebni jamy.

Neponechdvejte instalovanou a zasypanou nddri €OV v zemi nenapusténou vodou!

9 Vybudovani zakladové desky

9.1 VSeobecné
Vybudovani zakladové desky zahrnuje:
e vykop stavebni jamy,
e zhotoveni zakladové desky.
9.2 Vykop stavebni jamy

Stavebni jdma musi mit pldorysné rozméry vétsi nez je ptdorys nadrze min. o 600 mm na kazdou stranu od nadrze ve
vSech smérech.

9.3 Zhotoveni zakladové desky

Tloustka betonové desky musi odpovidat Gnosnosti podkladni zeminy. Pruzny odpor okoli proti posunuti wy (mm) v ose
z musi byt minimalné C1, = 10 MN/m?. Rovinnost zadkladové desky musi byt v toleranci = 5 mm.

Po dokonceni zakladové desky provedte méreni rovinnosti a o provedeni méreni udélejte zapis.

a—min. 600—m t4—mmin, 600—»
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10 Osazeni nadrze COV

10.1 VsSeobecneé

Osazeni nadrze spociva v jejim uloZeni na zdkladovou desku, zasypani zeminou a pfipadné provedeni betonaze. Mozny
zpUsob a postup odlisny pro jednotlivé provedeni nadrzi.

Prfed zahdjenim prdce zkontrolujte, zda pouZity postup osazeni odpovida provedeni nddrZe, kterou
osazujete.

Dbejte na to, aby zdsypu zeminou a pripadné betondzi nedoslo k poskozeni pripoji do nadrzZe.

10.2 Nadrz - zakladni provedeni

10.2.1 VsSeobecné
Osazeni nadrze muze byt provedeno:
e sezdsypem zeminou,

e s dodate¢nym obetonovanim.

10.2.2 Osazeni se zasypem zeminou
Pfi zasypu nadrze dodrzujte nasledujici postup:
e  pfizasypu postupujte ode dna nadrze po jednotlivych vrstvach,
e provedte vidy zasyp o vrstvé cca. 0,3 m a vrstvu odpovidajicim zplisobem zhutnéte,

e soucasné se zasypem plrite nadrz vodu tak, aby hladina vody odpovidala vysSce zasypu.

7 v

Dbejte na to, aby zdsypovd zemina neobsahovala kameny, stavebni materidl nebo jiné cdstice, které by
mohly zpisobit mechanické poskozeni nddrze.

Pokud nebudete sou¢asné napoustét nddrZ vodou, miiZe dojit ke zborceni nadrze.

10.2.3 Osazenis dodateénym obetonovanim
Pfi obetonovani nadrze dodrzujte nasledujici postup:
e  pii obetonovani postupujte ode dna nadrze po jednotlivych vrstvach,
e provedte vidy betondZ o vrstvé cca. 0,3 m a vrstvu odpovidajicim zplsobem zhutnéte,

e soucasné s obetonovanim plnte nadrz vodu tak, aby hladina vody odpovidala vysce betonu.

Pokud nebudete sou¢asné napoustét nddrz vodou, miZe dojit ke zborceni nadrze.

10.3 Nadrz — provedeni / PB (SV)

10.3.1 VsSeobecné
Osazeni nadrze muZe byt provedeno:
e se standardnim vybetonovanim meziplasté,

e s dodate¢nym obetonovanim.
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Standardni vybetonovani meziplasté

Pti vybetonovani dodrZujte nasledujici postup (viz Pfiloha ¢.1 a ¢.2:

betonaz provadéjte pomoci hadice (pumpa na beton) nebo rukdvce (samovolné spousténi betonové smési)
vsunutého do meziprostoru plastovych stén skeletu, tak aby nedochazelo pti hloubkach nadrze pres 1,5 m
k rozmichani betonové smési,

Vybetonuje se dno nadrze a pocka se do jeho zatuhnuti (pouze varianta SV)

Nadrz se naplni vodou Vybetonuje se vrstva meziplasté do vysky max. 500mm, rovhomérné po celém obvodé
nadrze

Vybetonujte postupné meziplast, vidy do max. vysky 500 mm. Pfed kazdym betonovanim dalsi vrstvy vyckejte
na zatuhnuti betonu predchozi vrstvy. A naplfite vodou nddrz do vysky cca 700mm nad posledni betonovanou
vrstvu rovnomérné ve vSech komorach.

Timto zpusobem se vybetonuje meziplast az ke stropu

Posledni vrstva se ukladd na strop. Tato vrstva je opét poloZena po vytuhnuti betonu v meziplasti

VZdy pfFed betonovdnim dalsi vrstvy je nutné, aby byla nadrz dopusténa vodou.

VZdy pouzijte beton piedepsany v projektové dokumentaci (standardné t¥. C 35/45
dle €SN EN 206, tFida sednuti kuzele S5-mira sednuti >200 mm dle CSN EN 12350, hustota 2400 kg/m®)

10.3.3

Osazeni s dodate¢nym obetonovanim

Pfi obetonovani nadrze dodrzujte nasledujici postup:

10.3.4

provedte standardni vybetonovani meziplaste,

provedte obetonovani nadrze v souladu s projektovou dokumentaci.

Izolace stropu

4
IZOLACE PROTI ZEMNI | BETONOVA SKRUZ
VLHKOSTI IPA 400H PE
nataveno k betonu a skeletu
BETONOVA VYPLN
S ARMOVANIM

|
N SKELET NADRZE
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10.3.5 Nakres osazeni Cistirny do terénu

PREFABRIKOVANA VSTUPNI

SACHTA S POKLOPEM
7 / (DODAVKA STAVBY)

LIBOVOLNA VYSKA

IZOLACE PROTI ZEMNi
VLHKOSTI IPA 400H PE

(DODAVKA STAVBY)

o %
o
3 |
L
% ODTOK
£ _ - —

Y < . DN150

S oo .

N VYBETONOVANI MEZIPLASTE

T(DODAVKA STAVBY)

H1
#:%4

SKELET CISTIRNY

(DODAVKA ASIO)
(o]
Y

Hv

ZAKLADOVA DESKA

/(DODAVKA STAVBY)

@D
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11 Osazeni a propojeni ostatnich ¢asti COV

11.1 VsSeobecné

Osazeni a propojeni zahrnuje dle varianty COV:
e osazeni fidici jednotky a dmychadla

e osazeni davkovaciho cerpadla

Dmychadlo s Fidici jednotkou musi byt umisténo v dobfe odvétraném prostredi bez pFistupu zvysené
vihkosti nebo vyparii plynii z DCOV.

Pracovni teplota prostfedi dmychadla je do 40°C! Pokud bude umisténo ve venkovnim prostredi (napr.
v pilifi), zabezpecte jej vhodnym stinénim.

11.2 Osazeni fidici jednotky a dmychadla

11.2.1 Umisténi do objektu

Ridici jednotku zavéste béznym zplisobem na zed' a dmychadlo zapojte pomoci hadice.

11.2.2 Volitelné prislusenstvi — pilif

Pili¥ ulozte do vyhloubené jamy a po provedeni pfipojeni zasypte zeminou. Ridici jednotku zavéste do pilite nad
dmychadlo a propojte dmychadlo s fidici jednotkou.

Pri umisténi dmychadla do objektu ovérte, zda ma objekt zajistén dostatecny privod vzduchu (vzduch
je z objektu odvddén do nddrie COV).

Dmychadlo smi byt umisténo max. 12 m od nddrze COV.

11.3 Osazeni davkovaciho Cerpadla

11.3.1 Umisténi do objektu

Davkovaci ¢erpadlo zavéste vhodnym zplisobem na zed'v blizkosti fidici jednotky. V dosahu davkovaciho ¢erpadla bude
zasobni kanystr pro davkované médium.

11.3.2 Volitelné prislusenstvi — pilif

Davkovaci ¢erpadlo je soucasti dodaného pilite. Jeho uloZeni provedte dle postupu vyse.

11.4 UloZeni a propojeni kabell

Kabely uloZte do pfipravenych vykopl v souladu s projektovou dokumentaci a provedte jejich pfipojeni do rozvadéce,
pilite a nadrze COV. Zplsob zapojeni pro jednotlivé jmenovité velikosti a varianty COV vyplyva z pfisluiné Technické
specifikace.

‘ Pokud je to vyZadovdno ndrodnimi pfedpisy, je nutné nechat zpracovat po uloZeni a propojeni kabelii
vychozi revizi elektro pro celou COV.

11.4.1 P¥ipojeni RJ
1) Propojte dmychadlo s fidici jednotkou pomoci pevné hadice — velikost %"

2) Propojte vystupy RJ s jednotlivymi komponenty v &istirné. Pro propojeni pouzijte 4x pevnou hadici velikosti %“.
Hadice musi byt k Cistirné vedeny v chrani¢ce (min DN90), ktera zameazi jejich poskozeni.

3) Po zapojeni hadic utésnéte chranicku montazni pénou, aby se zamezilo Sifeni vihkosti a plyn( z Cistirny.
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se zabranilo pronikani nezadoucich agresivnich plyn(i z prostoru COV do prostoru s

' Je NUTNE Fadné utésnit chranicku pro vzduchové hadice pomoci montazni pény, aby
fidici jednotkou.

Trasy ani samotné hadice musi byt uloZeny co nejvice v linii, aby nemohlo dochdzet k jejich lamdni
a ndslednému ucpadni.

11.4.2 Ptipojeni davkovaciho ¢erpadla
1) Propojte davkovaci cerpadlo na strané sani se zasobnim kanystrem

2) Hadicku z ¢erpadla na strané vytlaku protahnéte spolec¢né se vzduchovymi hadicemi chranickou do Cistirny
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12 Zprovoznéni COV

12.1 Zprovoznéni technikem

Zprovoznéni provadi firma ASIO NEW, spol. s r.o. nebo autorizovany zastupce. Zprovoznéni zahrnuje:
e  kontrolu spravnosti instalace COV,
e sefizeni jednotlivych ¢asti COV,
e zaskoleni budouci obsluhy,

Zprovoznéni a zaskoleni obsluhy je pisemné zadokumentovano v "Predavacim a montaznim protokolu". Okamzikem
zprovoznéni je COV predavana provozovateli.

V dobé pred zprovoznénim neni mozné €OV provozovat.

Zprovoznéni musi byt zadokumentovdno v "Preddvacim a montdaznim protokolu".

12.2 Technicka dokumentace

K COV je uZivateli predavana nasledujici technickd dokumentace:
e navod k poutziti COV,
e struény navod na obsluhu €OV,
e protokol o zkousce vodotésnosti nadrze Cistirny,

e navod pro pouziti dmychadla.

12.3 Podminky zprovoznéni

Pro Uspéiné zprovoznéni COV je nutné dodrZet nasledujici podminky:
e COV musi byt spravné zabudovana a nainstalovana,
e musi byt zaji$tén piivod el. energie k COV,
e musi byt pfitomnd budouci obsluha,

e musi byt pfitomna osoba opravnéna prevzit technickou dokumentaci Cistirny (v pfipadé, Ze je odlisSna od
obsluhy).
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13 Manipulace, preprava, skladovani

13.1 Manipulace

S nadrzi je mozné manipulovat ru¢né, pomoci vysokozdvizného voziku (dale jen VZV) nebo pomoci jerabu.

PFi manipulaci s plastovou nadrZi dbejte zvysené opatrnosti vzhledem k mensi odolnosti plastu proti
ndrazim.

Priteplotdch pod 5°C je jakdkoliv manipulace s nadrZi zakdzdna, protoZe hrozi jeji poskozeni vzhledem
ke zkfehnuti plastu.

Pred manipulaci prekontrolujte celkovy stav nadrZze zejména s dlrazem na lvazy (pokud je jimi nadrz opatrena)
a presvédcte se, Ze uvnitf nadrze nejsou cizi predméty nebo srazkova voda.

Srazkovou vodu je nutné pfed manipulaci z nadrZe vycerpat.

PFi manipulaci dodrzujte nasledujici zasady:
e zvolte odpovidajici zplisob manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nadrze,
e pri uloZeni nebo zavéseni nadrze dodrzujte pravidla vyplyvajici z nasledujicich obrazka,

e  pro zavéseni pouzijte vyhradné Uvazy, kterymi je nadrz opatfena.

e BSR4

‘ Pri manipulaci dodrZujte vSeobecné platné predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci.

13.2 Preprava

Pti prepravé pouzijte dopravniho prostfedku odpovidajiciho nosnosti a rozmériim nadrze.

Nddrz vidy uloZte na dno a zajistéte proti pohybu.

Neprepravujte v nadrZi cizi predméty.

13.3 Skladovani

Pfed instalaci nadrz ulozte dnem na rovnou a zpevnénou plochu a zajistéte, aby nedoslo k jejimu poSkozeni nebo padu
osob do nadrze.

P¥i skladovani delsim jak dva mésice zajistéte, aby byla ndadrzZ stinéna proti slune¢nimu zareni, protoZe
plast neni opatren stabilizatorem proti UV zdreni.
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14 Obsluha a udrzba

14.1 VsSeobecné

Cistirna je koncipovana tak, e nevyzaduje trvalou obsluhu. Po jejim zapnuti je ale nutné provadét jeji pravidelnou
kontrolu a ddle popsané Cinnosti dle nasledujici tabulky.

Cinnosti nutné pro zajisténi spravného chodu ¢istirny
interval ¢innosti L ) orjentat'fm’
nazev €innosti Casova

denné tydné mésicné pololetné jiny interval naroénost
X kontrola funkce dmychadla (bez otevieni nadrie COV) cca. 1 min
X vizualni kontrola Cistirny cca. 5 min

X Cisténi vzduchového filtru dmychadla cca. 5 min

X kontrola aktivovaného kalu cca. 10 min

X kontrola odvodriovaciho kose cca. 10 min

dle potieby odkalovani (,fekalovani) cca. 30 min
dle potreby odbér vzorkl cca. 10 min

Celkova ¢asova naroc¢nost obsluhy je cca. 16 hod. za rok. Podrobné pokyny pro obsluhu a udrzbu jsou uvedeny v ,,Navodu
pro pouZiti“ pfedavaném provozovateli COV pfi jejim zprovoznéni.

14.2 Kvalifikace obsluhy

Obsluhu a tdrzbu mohou provadét osoby bez zvlastni odborné kvalifikace. Budouci obsluha je zaskolena pfi zprovoznéni
cov.
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15 Technické specifikace AS-MONOcomp

15.1 Velikosti, varianty a typové znaceni

COV je vyrabéna v nékolika velikostech a variantach odli$ujicich se konstrukci, materidlem a provedenim nadrze.
Konkrétni provedeni je specifikovano pomoci typového znaéeni nasledujicim zplisobem

AS-MONOcomp ...

Oznaceni specifikuiici velikost

15.2 Rozsah dodavky

vystrojena nadrz COV Xlano [One [ dle objednavky

poklop Xano [One [ dle objednévky
dmychadlo Xano [One [ dle objednavky
fidici jednotka Kano [One [ dle objednavky
davkovaci zafizeni na snizeni obsahu fosforu Oano [dne X dle objednavky
hygienizace Oano [One X dle objednavky

15.3 Technické udaje

15.3.1 Navrhové technologické parametry K

velikost COV pocet EO LT;:LT(V:;Z’;/’:::; jmenozllitgé;i:(t;’;’::)atﬁe"i

4 2-5 0,6 0,24
8 5-9 1,2 0,48
12 6-13 1,8 0,72
16 8-18 2,4 0,96
20 10-23 3,00 1,20
30 15-34 4,5 1,8
40 20-44 6 2,4
50 25-55 7,5 3

15.3.2 Garantované odtokové parametry

garantované hodnoty koncentraci vyc¢isténé vody na odtoku (mg/I)
varianta
BSKs CHSK NL N-NHa Neelk. Peelk.
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
zakladni AS-MONOcomp ... 20/30 90/ 130 20/30 10/20 18/20 6/8
s ddvkovacim zafizenim AS-MONOcomp ... P 20/30 90/130 20/30 10/20 18/20 1/2

* ..hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = pfipustné hodnoty, m = maximalni hodnoty. Hodnoty ,m“ jsou uréujici p¥i posuzovani dle NV 57/2016 Sb.

15.3.3 Rozméry a hmotnost

Velikost COV D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) H2 (mm)* Hcov (mm) Hz (mm) DaNOZT;ik a(mm) b (mm) hmotnost (kg)
4 1200 1300 1220 1520 500 2020 2020 150 1250 1250 180
8 1700 1300 1220 1520 500 2020 2020 150 1750 1750 340
12 2100 1300 1220 1520 500 2020 2020 150 2150 2150 450
16 1900 2100 2020 2320 500 2820 2820 150 1950 1950 680
20 2100 2100 2020 2320 500 2820 2820 150 2150 2150 750
30 2400 2100 2020 2320 500 2820 2820 150 2450 2450 830
40 2300 2730 2650 2970 500 3470 3470 150 2350 2350 900
50 2500 2730 2650 2970 500 3470 3470 150 2550 2550 950
H2 ... zdkladni vy$ka kominku bez nastavce
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Hz (mm) ... max. hloubka zakladové spary. P¥i prekroeni je nutné nadrz staticky zajistit (napf. obetonovat) |

H2
¢ A
; 1.
Hcov b
o L
4

Y v - -
i | a >
- D -
15.3.4 Zplsob osazeni nadrze do terénu
konstrukcera S prostor s dal$im doplrikovym dno néddrze v hloubce vyssi ne? je . " hladina podzemni vody nad drovni
provedeni zeleny pas* P prostor s pojezdem vozidel . )
- zatizenim max. hloubka Hz zakladové desky
nadrze
,bez ozn.” ano s s ne ne
* .. zasyp zeminou 0 mérné hmotnosti 1900 kg/m?, Ghlem vnitiniho teni 35°, dno nadrze v hloubce max. Hz
s. ... nutno provést dodatecné stavebni tpravy (napf. obetonovani)
15.3.5 Dmychadlo
Prikon pfi emise doddvané mnoistvi napétova soustava pro rozsah teplot prostfedi pro
velikost COV typ* 20 kPa . P P P prostfedi pro umisténi p, «p, o P
w) hluku (dB) vzduchu (I/min) pfipojeni umisténi (°C)
4 Airmac DBMX-100 100 48 100
8 Airmac DBMX-200 200 48 186
12 Airmac DBMX-300 298 56 244
16 Airmac DBMX-300 298 56 244
TN-S 1+N+PE 230V/50Hz AA4, AB 4, i(; ;' AD 4, AE4, 5-40
20 2x Airmac DBMX-200 2x186 2x48 2x163
30 Airmac DBMX-500 460 52 407
40 LUTOS DT4R 400 66/79** 433
50 LUTOS DT4R 500 67/81** 516
* .. konkrétni typ muzZe byt zménén podle aktualni nabidky dodavateld
** ... hluénost s krytem / bez krytu
15.3.6 ProvzdusSnovace
velikost COV typ potet
4 1
8 2
12 3
16 3
Trubkovy jemnobublinny element
20 3
30 4
40 5
50 6
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15.4 Mozné dispozice COV

objekt
(garaz, pristavek
apod.)

sitova Sndra
s vidlici

venkovni pilif

s
dmychadlem
a Fidici
jednotkou

nadrz COV nadrz COV
propojeni mezi fidici kabel pro pfivod el. propojeni mezi
jednotkou a nadrzi energie z objektu kontejnerem a nadrzi
(chrani¢ka DN100) (pruchodka DN100)
umisténi dmychadla v objektu umisténi dmychadla v pilifi u nadrze

15.5 Nutné stavebni a instalacni prace (neni soucasti dodavky)

15.5.1 VsSeobecny rozsah stavebnich a instalacnich praci

osazeni nadrze do terénu X ano
pfipojeni kanalizace X ano
osazeni pilite do terénu X pti poutiti pilite
propojeni dmychadla a fidici jednotky X ano

propojeni fidici jednotky a nadrze (ax hadice v chranicce)  [X] ano

pfivod el. energie X ano

15.5.2 Ptivod el. energie pfi umisténi fidici jednotky v objektu
Samostatné jisténa zasuvka 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE.

15.5.3 Ptivod el. energie pfi umisténi fidici jednotky do sloupku

Samostatné jistény pfivodni kabel CYKY 3x1,5; 230V/50Hz, TN-C-S 1+N+PE pfipojeny do vodotésné sitové zasuvky
instalované do kontejneru.

15.5.4 Propojeni mezi dmychadlem a fidici jednotkou

Vyztuzend hadice pro distribuci vzduchu @ %“ (vnitfni pramér 19mm).

15.5.5 Propojeni mezi fidici jednotkou a nadrzi

4x vyztuzena hadice pro distribuci vzduchu @ % (vnitfni prdmér 19mm).
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16 Technické specifikace AS-MONOcomp

16.1 Velikosti, varianty a typové znaceni

COV je vyrabéna v nékolika velikostech a variantach odlisujicich se konstrukci, materidlem a provedenim nadrze.
Konkrétni provedeni je specifikovano pomoci typového znaéeni nasledujicim zplisobem

AS-MONOcomp ...PB ..
oznaleni specifikujici provedeni nadrze COV z hlediska

uzpusobeni pro instalace pod hladinu spodni vody (bez
oznaceni — neni uzpusobena; SV — je uzpisobena)

oznaceni specifikujici velikost vyjadienou
jako orientaéni pocet pfipojenych obyvatel

16.2 Rozsah dodavky

vystrojena nadrz COV Klano [One [ dle objednavky
dmychadlo Xlano [One [ dle objednavky
fidici jednotka Xlano [One [ dle objednavky
davkovaci zafizeni na snizeni obsahu fosforu Oano [One X dle objednavky
hygienizace Kano [One [ dle objednavky
%achtovy nastavec s poklopem (beton. prefabrikat) [ Jano [X] ne [ dle objednavky

16.3 Technické udaje

16.3.1 Garantované odtokové parametry

garantované hodnoty koncentraci vycisténé vody na odtoku (mg/l)
varianta
BSKs CHSK NL N-NH. Neelk. Peelk.
(p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)* (p/m)*
zakladni AS-MONOcomp ... 20/30 90/130 20/30 10/20 18/20 6/8
s ddvkovacim zafizenim AS-MONOcomp ... P 20/30 90/130 20/30 10/20 18/20 1/2

* ..hodnoty p/m dle NV 401/2015 Sb., p = pfipustné hodnoty, m = maximalni hodnoty. Hodnoty ,m“ jsou uréujici p¥i posuzovani dle NV 57/2016 Sb.

16.3.2 Rozméry a hmotnost K/PB

velikost COV D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (mm) DN pfitok a odtok hmotnost (kg) Oribe;?::i ‘(’r‘;ifm

4 1520 1300 1220 1670 5000 150 345 1,11
8 2020 1300 1220 1670 5000 150 465 1,69
12 2420 1300 1220 1670 5000 150 585 2,18
16 2220 2100 2020 2470 5000 150 765 2,7
20 2420 2100 2020 2470 5000 150 1100 3,04
30 2720 2100 2020 2470 5000 150 1350 3,43
40 2620 2730 2650 3120 5000 150 1680 4,01
50 2820 2730 2650 3120 5000 150 1900 4,42

Hz (mm) ... max. hloubka zakladové spary

* Beton neni soucasti dodavky
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16.3.3 Rozméry a hmotnost K/PB-SV

velikost COV D (mm) Hv (mm) Ho (mm) H1 (mm) Hz (mm) DN pfitok a odtok hmotnost (kg) Orti’eert\;éun: ?:]j:m

4 1520 1450 1370 1830 5000 150 385 1,38
8 2020 1450 1370 1830 5000 150 535 2,16
12 2420 1450 1370 1830 5000 150 760 2,86
16 2220 2250 2170 2630 5000 150 1000 3,27
20 2420 2250 2170 2630 5000 150 1400 3,72
30 2720 2250 2170 2630 5000 150 1840 4,29
40 2620 2900 2820 3280 5000 150 2250 4,8
50 2820 2900 2820 3280 5000 150 2650 5,34

Hz (mm) ... max. hloubka zakladové spary

* Beton neni sou¢asti dodavky

16.3.4 ZpUsob osazeni nadrze do terénu

konstrukce a seleny pas* prostor s dal$im doplrikovym dno nédrze v hloubce vyssi nez je rostor s pojezdem vozidel hladina podzemni vody nad drovni
provedeni nadrze v p zatizenim max. hloubka Hz P poj zdkladové desky
K/PB ano ano ano** ano ne
K/ PB-SV ano ano ano** ano ano
* .. zasyp zeminou 0 mérné hmotnosti 1900 kg/m?, Ghlem vnitiniho teni 35°, dno nadrze v hloubce max. Hz
** . za podminek stanovenych v &sti Varianty nadrzi OV

16.3.5 Ostatni technické specifikace

Ostatni technické specifikace jsou shodné se specifikaci uvedenou v kapitole 15.
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17 Volitelna zarizeni

17.1 Pridavného davkovani srazeni fosforu

Pro davkovani srazedla fosforu je pouzito nasledujici ddvkovaci ¢erpadlo:

Typ* Piikon Proud Napéti Pratok
v (kw) (A) V) (I/hod)
NKNSOO1HA110 0,015 0,6 230 1

* ... konkrétni typ mlzZe byt zménén podle aktudlni nabidky dodavatell

Doporucena délka sani a vytlaku ¢erpadla je do 5 metrd.

Navrhova denni spotfeba chemie: 1,35 I/EO/mésic
Pouzivané srazedlo: Siran Zelezity (Prefloc)

Pro napojeni je potfeba pofidit hadicku: transparentni PVC 4/6 mm.

17.2 UV lampa

Pro hygienizaci mdze byt volitelné na odtoku osazena UV lampa. Jednd se o dopliikové samostatné pfislusenstvi k DCOV.
Zarizeni pro hygienizai miZe byt pouZito pro vSechny typy standardné dodavanych Cistiren.

Typ* PFikon Napéti Zivotnost
(W) (V) (hod)
Ponorna UVC lampa 60W 60 230 max. 8000
* ... konkrétni typ mize byt zménén podle aktualni nabidky dodavatel(
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18 Priloha ¢.1: Betonaz

Cistirna odpadnich vod AS-MONOcomp 2-50
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18.1 Betonovani dvouplastové nadrze D <2000, typu EO/PB

- typ EO/PB
- bez vyztuzeni ramenaty
- @D <2000mm

POSTUP BETONAZE DVOUPLASTOVYCH NADRZI

2N\

&ickenida oprava vod

(@ Osazeni nadrze

@ Betonaz stén nadrze

1. VRSTVA

OSA M

|. Faze - 1. vrstvu betonovat rovnomérné po celém obvodu vZdy
max. do vysky 500mm.

Pfi betonovani soucasné napoustét nadrz vodou po Uroveri
betonu.

@ Betonaz stén nadrze

@ BETON

-

y 3. ADALSI VRS

max.500

=
=1
0
%
8
£

max.500
ZE

a
8
n

max.500

OSA NADR

£
]
£

e e

Il. Faze - po zatuhnuti 1. vrstvy betonovat 2, vrstvu rovnomeérné po
celém obvodu vZdy max. do vysky 500mm.

PFi betonovani sou¢asné napoustét nadrZ vodou po Grovefi
betonu.

Ill. Faze - po zatuhnuti pfedchozich vrstev betonovat 3. a dalsi
vrstevy rovnomérné po celém obvodu vZdy max. po 500mm.
PFi betonovani sou&asné napoustét nadrz vodou po Grovef
betonu.

(& Betonaz stropu nadrze

(& lzolace stropu

z . betonova skruz
napf. IPA 400H
strop nadrze

strop

3. A DALSI VRSTWY

2. VRSTVA

mox.500

: R

IV. Faze - betonaZ stropu a zarovnani povrchu. Strop betonovat
samostatné po zatuhnuti poslednivrstvy!!!

Pted betonazi stropu je nutné strop dostateéné podepfit.

|zolaci stropu provadét po zabetonovén! stropu a po osazent
Sachtovych skruzi. [zolaéni folii (napf. IPA) pfiloZit na strop nadrze
a konce natavit na st&nu nadrZe a kominek.

- BETON ROZLEVAT ROVNOMERNE PO CELEM -V PRIPADE NEDODRZENI TECHNOLOGICKEHO

A oBvODUN POSTUPU BETONAZE MUZE DOJIT K POSKOZEN! PLASTE
- KVALITA BETONU SPECIFIKOVANA V PRISLUSNYCH ~ NADRZEN!
PP -V PRIPADE NEPROVEDENI IZOLACE STROPU MUZE

- ZAKAZ POUZIVANI STROJNI VIBRACE!! DOJIT K VYBOULENI STEN NADRZE!! 11.11.2022
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18.2 Betonovani dvouplastové nadrze @D <2000, typu EO/PB-SV
POSTUP BETONAZE DVOUPLASTOVYCH NADRZ|
- typ EO/PB-SV ) .AS
Doz vyztuzeni ramendty el o wd
(@ Osazeni nadrze @ Betonaz dna nadrze

‘14

- PLASTOVE DNO
VYARMOVANE DNO 4 12

2

I
|
l
i
|
i 4
I
|
i
|
|

NADRZE —
w
(5
Osazeni nadrze do WkDPU na PF\PFEVGHOU podkladni betonovou |. Faze - vyliti betonu do vyarmovaného dna provédét rovnomarné
desku. _ po celém obvodu. Beton se do dna viije pomoci dér ve spodni
PFed betonaZi stropu je nutné strop dostatecné podepfit az po &asti stény nadrze. Tyto diry zOstanou zalité betonem. V dal$i
vybetonovani a zatuhnuti betonového dna. betondZi pokradujte aZ po zatuhnuti dna.
(® Betonaz stén nadrze @ Betonaz stén nadrze

.Lﬂ il ﬂ BETON

|
|
_______ FI

[HLADINA

e

8 o

3 a 3. A DALSI VRSTVY
gk |

2 B :

2 i 2.VRSTVA |

% ‘

£ - i 8§

= i \\ 1.VRSTVA | &

= s | -

|

) :\ DNO

Il. Faze - po zatuhnuti dna betonovat 1. vrstvu max. vzdy do vysky

500 mm. Po zatuhnuti 1. vrstvy betonovat 2.vrstvu stejnym lll. Féze - po zatuhnuti predchozmh vrstev betonovat 3. a dalsi

vrstvy vidy max. po 500mm.

zpusobem. : . .
PHi betonovani souasnd napoustét nadr vodou po Grover PFi betonovani soutasné napoustét nadrz vodou po Uroven
Batond. betonu.
(% Betonéaz stropu nadrze (® |zolace stropu
uT.
z " betonova skruz
o ! napf. IPA 400H
g f sirop nadrze
& i s
g N 3. ADALSI VRSTVY ;’
=] 2 |
8 % i g
3 2. VRSTVA - ¢
NN I ’
g I
? N 1. VRSTVA i | \ ? I
RN i 8 /I//I////d
E RS i 3
T 2
IV. Féze - beton&Z stropu a zarovnani povrchu, Strop betonovat Izolaci stropu provadét po zabetonovéni stropu a po osazent
samostatn& po zatuhnuti posledni vrstvy!!! Sachtovych skruZi. Izolaéni folii (napf. IPA) prilozit na strop nadrze
Pfed betonazi stropu je nutné strop dostateén& podepfit az po a konce natavit na stnu nadrZe a kominek.
vybetonovani a zatuhnuti betonového dna.
- BETON ROZLEVAT ROVNOMERNE PO CELEM - V PRIPADE NEDODRZENI TECHNOLOGICKEHO
A oBvoDuNll POSTUPU BETONAZE MUZE DOJIT K POSKOZENI PLASTE
- KVALITA BETONU SPECIFIKOVANA V PRISLUSNYCH ~ NADRZE NEBO FALESNEHO DNA
PIPIM -V PRIPADE NEPROVEDENI IZOLACE STROPU MUZE
- ZAKAZ POUZIVANI STROJNI VIBRACE!! DOJIT K VYBOULENI STEN NADRZE!! 11.11.2022
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18.3 Betonovani dvouplastové nadrze D >2000, typu EO/PB

- typ EO/PB
- bez vyztuzeni ramenaty
- @D >2000mm

POSTUP BETONAZE DVOUPLASTOVYCH NADRZI ’ ﬁ (' ®
CK\:MS

a opranva vod

@ Osazeni nadrze

Osazeni nadrze do vykopu na piipravenou podkladni betonovou
desku.
Pred betonazi stropu je nutné strop dostatecné podepfit.

@ Betonaz stén nadrze

1. VRSTVA

7
|. Faze - 1. vrstvu betonovat rovnomémé po celém obvodu vZdy
Pfi betonovani souéasné napoustét nadrz vodou po Uroven
betonu.

® Betonaz stén nadrze

2. VRSTVA

7%,

Il. Faze - po zatuhnuti 1. vrstvy betonovat 2. vrstvu rovnomémé po
celém obvodu vzdy max. do vySky 500mm.

Pri betonovani soucasné napoustét nadrz vodou po Uroven
betonu.

5
2

@ Betonaz stén nadrze

b

2. VRSTVA

|
1
1
3. A DALSI VRSTVY
1
|
|
|
1. VRSTVA |
|
1

1ll. Faze - po zatuhnuti predchozich vrstev betonovat 3. a dalsi
vrstevy rovnomémé po celém obvodu vZdy max. po 500mm.
Pfi betonovani sou¢asné napoustét nadrz vodou po Uroven
betonu.

(®) Betonaz stropu nadrze

P x.3500

3. ADALSI vRsTVY

#

2. VRSTVA

\
\

P, 50
7

1. VRSTVA

Ny P X500
7

KR

IV. Faze - betonaZ stropu a zarovnani povrchu. Strop betonovat
samostatné po zatuhnut{ posledn{vrstvy!!!

Pred betonazi stropu je nutné strop dostateéné podepfit.

® Izolace stropu

¥
3

AR Y

Izolaci stropu provadét po zabetonovini stropu a po osazent
Sachtovych skruzi. Izolaéni folii (napf. IPA) pfiloZit na strop nadrze
a konce natavit na sténu nadrze a kominek.

- BETON ROZLEVAT ROVNOMERNE PO CELEM

A oBVODUM

= - KVALITA BETONU SPECIFIKOVANA V PRISLUSNYCH
PIPI!

- ZAKAZ POUZIVANI STROJNi VIBRACEM!

-V PRIPADE NEDODRZENi TECHNOLOGICKEHO
POSTUPU BETONAZE MUZE DOJIT K POSKOZENI PLASTE A

NADRZEm =
- V PRIPADE NEPROVEDENI IZOLACE STROPU MUZE
DOJIT K VYBOULENI STEN NADRZE!! 11.11.2022
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18.4 Betonovani dvouplastové nadrze D >2000, typu EO/PB-SV

- typ EO/PB-SV
- bez vyztuzeni ramenaty

POSTUP BETONAZE DVOUPLASTOVYCH NADRZI . ﬁ ( ®
f&!ﬁg

Osazeni nadrze do vykopu na piipravenou podkladni betonovou
desku.

Pred betonazi stropu je nutné strop dostateéné podepfit az po
vybetonovani a zatuhnuti betonového dna.

a oprava
- @D >2000mm wl
@ Osazeni nadrze @ Betonaz dna nadrze
ﬂ BETON
& I ]
i
i OTVDR-ZAVAR]TI
f BETONOVE ! <
VYARMOVANE ONO [o°4y| vyLTEDNO ! F
NADRZE <. .

By
A A AN TEANNNTS TNANNNOINNNY
AN AN RN T ANANN 7 AN AN

2.2 0 0

I. Faze - vyliti betonu do vyarmovaného dna provadét rovnoméma
po celém obvodu do vysky dna. V dalSi betonazi pokracujte aZ po
zatuhnuti dna a zavafeni otvoru. Ve dné je otvor (odfuk), po vyliti a
zatuhnuti dna musi dojit k zavafeni daného otvoru, aby se mohlo
pokradovat s betonazil!

® Betonaz stén nadrze

Il. Faze - po zatuhnuti dna betonovat 1. vrstvu max. vzdy do vysky
500 mm. Po zatuhnuti 1. vrstvy betonovat 2.vrstvu stejnym
zpusobem.

Pfi betonovani soucasné napoustét nadrz vodou po Uroven
betonu.

@ Betonaz stén nadrze

|
i
- i
a 3. A DALSI VRSTVY
o '
‘g 2. VRSTVA :
B
'.ZE N 1. VRSTVA :
i
i

N
g ;\‘B NNNNNNNNY

1ll. Faze - po zatuhnuti predchozich vrstev betonovat 3. a dalsi
vrstvy vZdy max. po 500mm.

PFi betonovani sou¢asné napoustét nadrz vodou po Uroven
betonu.

(® Betonaz stropu nadrze

8
"y g )i

strop

——

g
§

HEYNE A:A.Slvasﬂlfv
s NN

% \% !

H \ 2VRSTVA | &
& N 13
N R
g /ANNANNNNN I
- i

%7 3.%’//4(-%//4 %///'Z"
IV. Faze - betonaz stropu a zarovnani povrchu. Strop betonovat
samostatn¥ po zatuhnuti posledni vrstvy!!! .
Pred betonazi stropu je nutné strop dostatecné podeprit aZ po
vybetonovani a zatuhnuti betonového dna.

® |Izolace stropu

",’ "2
g 7
g 4
/ %
/ g
1]
777777777

Izolaci stropu provadét po zabetonovin{ stropu a po osazent
Sachtovych skruzi. Izolaéni folii (napf. IPA) pfiloZit na strop nadrze
a konce natavit na sténu nadrze a kominek.

- BETON ROZLEVAT ROVNOMERNE PO CELEM

A oBVODUM

=y - KVALITA BETONU SPECIFIKOVANA V PRISLUSNYCH
PIPI!
- ZAKAZ POUZIVANI STROJNI VIBRACE!!

- V PRIPADE NEDODRZENi TECHNOLOGICKEHO
POSTUPU BETONAZE MUZE DOJIT K POSKOZENI PLASTE A

NADRZEM —
- V PRIPADE NEPROVEDENI IZOLACE STROPU MUZE
DOJIT K VYBOULENI STEN NADRZE!! 11.11.2022
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19.1 AS-MONOcomp — standardni verze

C€

ASIO NEW, spol. sr. o,
Kifrova 552/45
G1S 00 BRMO

19

EN 12566-3+A2
Malké Listirny odpadnich vod do 50 EOQ

Mazev wwrobku: Balena domovni Cistirma odpadnich vod
Typ COV: SBR-Proces s externim zazobnikem kalu
PouZiti: Domovnl Cistirna pro S3téni splaskovych

{domowvnich) edpadnich vod
Referenéni kdd wirobku: AS-MONQOcomp
hatenzl: Polypropylen

Zkousku proved::  TUW 500 Czechs.r. o
ozndmeny subjekt €. 1017
Mowodvorsks 594
140 00 PRAHA 4

Uéinnost éisténi (zkouska typu):
udinnost Cidténi pii organickém dennim atileni B5Ks = 0,24 kg/d

CHSK S i 96.1% 1277 me/l)
BSKs: i 89 1% 12,7 mgl)
R PR 98.1% 16,5 mg/l)
MHMN . 93.2% 14,0 mg)
| U . 1T b {11,6 mg/l}
T i - . 1 12,7 mg/l]

Kapacita SiZténi (jmenovita hodnota):
jmenavité organickd zatifenis

02413481 07210955 1.211,8E2413 kg BSk.siden
jmenovity pritoks
e 11,211,824 1314.518617.5 m¥dan

* die fypu (veliosti) G0 4 181121 161 201 30 § 40§ 50

Viodotésnost (zkouika vodou ... i iren Myhovuje
Unosnost stanovend tkoufenim:.......... Zdsyp: 0.5 m
DRY
Truanlivest e MY hOV U
Reakcenaohef.. ... Tida E
Plsobeni nebezpetnych latek .. ... NPD
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19.2 AS-MONOcomp — verze s davkovacim zafizenim

3

ASIO NEW, spol. sr. 0.
kiirova 552/45
b1% 00 BEMOD

19

EM 12566-3+A2
Malé Listirny odpadnich vad do 50 EO

HNazev vyrobku: Balend domovnd Cistima adpadnich vod
Typ COV: SBR-Proces s externim zasobnikem kalu
Pouditi: Domovni Cistirna pro Cidténi splatkovych

{domownich) odpadnich vod
Referentni kod wyrobku: AS-MONOcomp P
Matenal: Fobypropylen

Zkouiku provedi:  TUOV S0D Czechs. r. o
oznameny subjekt £ 1017
MNowvodvorska 9494
140 00 PRAHA 4

Uginnost fifténi (zkouka typu):
ddinnost Cilteni ph organickém dennlm datibeni B5Ks = 0,24 kg/d

CHSK: i ceininn 34.9% {36.2 mg/T)
BSKS? ooioneinriernireass 98:7% (5,3 mg/l)
| SRR R ] 12,8 mg/l]
MM i 86.2% 18,1 mg/}
TR - ... (13,1 mg/)
XY - | 15 . (0,8 mg1)

Kapacita GiSténi (menovitd hodnotal:

jmenovité organicke zatifeni-
02410481 07210861121 1,8012413 kg BSEsdan

Imenovity pritoks
DEILZ11.8124131451617,5 m¥den

* die typu (velikostil CoV: 4 181121 16120130 1401 50

Vodotésnost (zkouska vodou) ..o My hovje
Unosnost stanovend tkoufenim:.. ... Fasyp: 0.5 m
DRY
Treanlivost ... Ny ROV R
Reakcenachef.......... ... ThidaE
Pasobeni nebezpetnych latek...................NPD
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