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AS-TTE ROST

NSTRUKCGNI PRINCIP 1 - PRIVATNI PARKOVISTE A CHODNIKY

skladba pro zatizeni osobnimi automobily do 3,5t

AS-TTE ROSTY

AS-TTE ROSTY KOMBINACE

LEGENDA:

8) Nutna konzultace
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Nedilnou sougasti tohoto vykresu jsou projekéné instalaéni podklady volné dostupné na www.asio.cz

£ ZATRAVNENE AS-TTE ROSTY .
e AS-TTE ROSTY KOMBINACE DLAZBA+TRAVA s DLAZBA + ROZCHODNiK BETONOVA DLAZBA
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= KONSTRUKGNI PRINCIP 2 - VEREJNE PARKOVISTE
a | skladba pro zatizeni osobnimi automobily a obtasné zatizeni nakladnimi automobily do 20 tun ©
5 ' tfida dopravniho zatizeni VI (do 15 TNV/24 hodin)
=—d B PARKOVACI STANI PRIJEZDOVE A OBSLUZNE CESTY

c ZATRAVNENE AS-TTE ROSTY VZZ%EV':\E% e AS-TTE ROSTY KOMBINACE AS-TTE ROSTY
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KONSTRUKCNI PRINCIP 3 - PRIJEZDOVE + OBSLUZNE KOMUNlKACE + PARKOVACI STANI

skladba pro vysoka zatizeni do 40 t®

AS-TTE ROSTY

AS-TTE ROSTY KOMBINACE
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(POKUD JE VYZADOVANO) NAVRZENE KONSTRUKCNI SKLADBY RESPE

1) Navrh a zhotoveni celé konstrukéni skladby musi vZdy zajistovat vodopropustnost ki 2 1x10"° m/s. Propustnost je nutné ovéfit pfed osazenim loZni vrstvy.
2) Alternativné Ize nahradit michanou frakci 2/22 nebo 4/32
3) V piipadé nepropustného podloZi k; < 1x10°® m/s je nutné vybudovat drenaz

) Klasifikace vhodnosti CSN 736133, 2/32 nestandard (G3 G-F <15 % < 0,063, G2 GP/G1 GW), CSN 733050 tfida 2
)

)

)

)

5) Zhutnéno vibraéni deskou s gumovou podlozkou (min. 150kg)
B) Testovano ve spolupraci s VUT FAST + AdMas$ (Vyzkumna zprava €. SR12205715 7), certifikovana skladba umoziiujici sorpci Ukapd ropnych latek

7) Dle hiavnich zasad CSN 736126-1
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VZOROVE REZY SKLADEB PROPUSTNYCH SCHVALIL | doc. Stehlik VUT FAST
A ZATRAVNENYCH PARKOVIST DLE NBS MERTTKD | 1:10
(NATURE BASE SOLUTION) AS-TTE ROST

Vzdy doporutujeme projekt konzultovat. Navrzené fezy jsou obecné a nemusi postihnout veskeré naleZitosti mistnich podminek.






