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Vpichovana netkand textilie ur¢ena pro vystavbu dopravnich komunikaci s propustnym povrchem. Vyrobek zajistuje
filtracni a sorpcni funkci. Textilie je uréena k zachyceni ropnych latek v odvodriovacich systémech pfi sou¢asném
zachovani filtra¢ni schopnosti. Minimalni Zivotnost ¢ini 25 let. Gramaz 300 g/m?, Sitka role 2 m, délka navinu 5 bm..
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Vlastnost Stredni Harmonizované
Norma Jednotka Tolerance ..
hodnota technické normy
Plosna hmotnost EN I1SO 9864 g/m? 300 +15% EN 13249:2016
MD kN/m 10 -1 EN 13250:2016
P t EN ISO 10319
evnos CMD kN/m 15 1 EN 13251:2016
y MD % 100 +20 EN 13252:2016
Taznost CMD EN150 10319 % 100 £20 EN 13253:2016
Tloustka 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 3,8 +15% EN 13254:2016
Statické protrzeni — CBR EN ISO 12236 kN 1,9 -0,2 EN 13255:2016
Dynamické protrzeni — kuzel EN ISO 13433 mm 6 +3 EN 13256:2016
Charakteristicka velikost otvor( 0sg EN I1SO 12956 pm 85 +15 EN 13257:2016
Propust’n.ost vody kolmo k roviné EN ISO 11058 1/ ms 67.1 20
geotextilie Vluso
Odolnost proti povétrnostnim vliviim EN ISO 12224 Zakryt v den uloZeni.
MD 92,70%
Odolnost proti oxid EN ISO 13438 ’ +10 %
olnost proti oxidace CMD 94.50% b
Absorpce kapalin CSN EN ISO 9073-6 % ‘ 1359 -20%
Méné nez pozadovano v nafizeni Platné narodni
Nebezpecné latky ¢lenskych stat EU predpisy ¢lenskych
statd EU

Predpoklada se, Ze bude odolny po dobu minimalné 25 let v pfirodnich zeminach s 4<pH<9 a teplotach zeminy < 25°C

Mirné barevné odchylky, materidlové inkluze a rozmérové odchylky, stejné jako docasné emise zapachu, jsou u vyrobki
vyrobenych z recyklovanych post-spotrebitelskych plastd, jako je AS-TTE SORP, nevyhnutelné a nepredstavuji diivod k
reklamaci. Pfipadné zdpachy nejsou zdravotné zavadné a po kratké dobé zmizi. Materidl mlze mit rlizné barevné
provedeni.

Tiskové chyby a zmény vyhrazeny.

Platnost od 01/2026; toto vydani nahrazuje predchazejici technické listy v plném rozsahu.
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