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AS-TTE SOIL P a SOIL V 

Technický list 
 

Speciální substráty pro zasakovací AS-TTE ROŠTY – ložní (SOIL P) a vegetační (SOIL V) vrstvy. 

 

 
SOIL P 

 

 
SOIL V 

 

Popis – SOIL P 
Ložní čistící vrstva pod rošty AS-TTE SOIL P – speciální substrát s příměsí prvků upravující sorpci ropných úkapů. Obsahuje 

složky, které jsou strukturní, dobře propustné, ale zároveň mají schopnost zadržování vlhkosti. Obsahuje vysoce porézní 

kamenivo a další materiály, které pomáhají k záchytu ropných úkapů. Složení substrátu vytváří příznivé podmínky pro růst 

a rozvoj mikroorganismů, včetně bakterií, hub a dalších přirozených druhů půdního života. 

Popis – SOIL V 
Výplňová vegetační vrstva roštů AS-TTE SOIL V – tento speciální substrát obsahuje složky, které mají dlouhodobě stálou 

strukturu a schopnost zadržování vlhkosti. Díky ověřené receptuře i přesnému složení minerálních a organických složek, 

se ani po delší době vegetační vrstva příliš nezhutňuje a nesléhá. Vynikající propustnost substrátu zajišťuje kořenům 

trávníku volný přístup ke kyslíku, živinám a umožňuje optimální růst a vývoj trávníku. Obsah lehčeného kameniva snižuje 

váhu substrátu a snižují se tak přepravní náklady. 

 

Oba substráty byly vyvinuty pro použití v systémech AS-TTE ROŠT s důrazem na propustnost, strukturální stabilitu 

a ekologickou funkci. Výsledky testování potvrzují vhodnost použití v konstrukčních vrstvách s nároky na vsakování, 

podporu vegetace i ekologickou rovnováhu. 

 

Parametr SOIL P SOIL V 

Přepravní hmotnost volně 

ložený na nákladním autě 

Cca 950 kg/m³ Cca 750 kg/m³ 

Rozměry na paletě, uloženo 

v bigbagu (BB) o objemu 1,0 m³  

120x120x130 cm výšky, hmotnost max. 

1100 kg 

120x120x130 cm výšky, hmotnost max. 

800 kg 

Rozměry na paletě, uloženo 

v bigbagu (BB) o objemu 1,7 m³ 

- Nedodává se - 120x120x170 cm výšky, hmotnost max. 

1300 kg 
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V Ý Z K U M N Ý  Ú S T A V  S I L V A  T A R O U C Y   

PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ  

 

Květnové náměstí 391 

Průhonice, PSČ 252 43 

Česká republika 

 

Substráty SOIL P a SOIL V byly testovány podle metodiky FLL (2008), která stanovuje způsob hodnocení fyzikálních 

vlastností substrátů určených pro vegetační konstrukce. Propustnost substrátů byla měřena ve vlhkém a zhutněném stavu 

po Proctorově zkoušce, která slouží k určení zhutnitelnosti a slehnutí substrátu. Výsledkem testu byla propustnost SOIL P 

= 7,8 mm/min, po přepočtu odpovídá kf ≈ 1,3 × 10⁻⁴ m/s a  u substrátu SOIL V = 4,8 mm/min, po přepočtu odpovídá kf ≈ 

8 × 10⁻⁵ m/s. Tyto hodnota plně splňují a výrazně převyšují požadavek minimální vodopropustnosti konstrukční skladby, 

jak jej stanovujeme v instalačních podkladech, tedy kf ≥ 1 × 10⁻⁵ m/s. 

 

Hydrofyzikální a chemické vlastnosti 

Parametr SOIL P SOIL V 

Objemová hmotnost v suchém stavu OHS (g/l) 930.0 880.0 

Objemová hmotnost při MVK (g/l) 1449.0 1431.0 

Max. vodní kapacita (MVK, % obj.) 51.9 55.0 

Pórovitost (%) 65.4 63.5 

Vzdušná kapacita (%) 13.5 8.4 

Propustnost (mm/min) 7.8 4.8 

Sušina (%) 83.4 83.9 

OHS dle EN (g/l) 715.0 622.0 

Smrštění (%) 23.1 29.3 

pH (H2O) 10.2 7.8 

Elektrická vodivost (mS/cm) 0.75 0.63 

Amoniakální dusík (mg/l) 3.0 79.0 

Fosfor (P) (mg/l) 30.0 103.0 

Draslík (K) (mg/l) 815.0 700.0 

Vápník (Ca) (mg/l) 49.0 60.0 

 

• MVK – maximální vodní kapacita, doporučené hodnoty podle FLL.  

• Objemová hmotnost (např. 930 g/l až 1449 g/l pro SOIL P) zahrnuje i pórovitost a lépe odpovídá reálným podmínkám.  

• Pórovitost nad 63 % zaručuje dostatečný přístup vzduchu ke kořenům, důležitý pro zdravý vývoj vegetace. 

• Naměřená propustnost ve zhutněném stavu dosáhla u SOIL P hodnoty 7,8 mm/min (7,8 mm/min ≈ 1,3×10⁻⁴ m/s) a u 

SOIL V (4,8 mm/min ≈ 8×10⁻⁵ m/s). Substráty tedy splňují nároky na efektivní vsakování dešťových srážek i při zhutnění a 

přispívají tak ke správné funkci celé konstrukční skladby. 
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• OHS dle EN (obsah humusových látek) udává koncentraci organických složek, které jsou klíčové pro výživu a biologickou 

aktivitu půdy. Vyjadřuje se v gramech organické sušiny na litr substrátu. Vyšší hodnoty značí větší schopnost substrátu 

zadržovat vodu, zlepšovat strukturu půdy a podporovat mikrobiální život. Hodnota 715 g/l (SOIL P) a 622 g/l (SOIL V) 

indikuje dobrý obsah organické složky vhodný pro vegetační účely podle norem FLL i běžných evropských standardů. 

• Smrštění (%) – udává, o kolik se substrát zmenší (sedne) při zhutnění. 

• Hodnoty pH 10,2 (SOIL P) a 7,8 (SOIL V) vytvářejí mírně zásadité prostředí pro různé typy vegetace včetně rozchodníků, 

travin a extenzivních směsí. 

• Elektrická vodivost 0,75 mS/cm (SOIL P) a 0,63 mS/cm (SOIL V) odpovídá optimálnímu rozmezí pro většinu trávníkových 

a extenzivních vegetací. Indikuje dostatečné množství dostupných živin pro podporu vzcházení a zdravého vývoje 

kořenového systému bez rizika zasolení. 

• Vysoký obsah draslíku (K): v substrátu SOIL P (815 mg/l) a SOIL V (700 mg/l) podporuje vývoj kořenového systému a 

zvyšuje odolnost rostlin vůči stresu. 

 

 

Mírné barevné odchylky, materiálové inkluze a rozměrové odchylky jsou nevyhnutelné a nepředstavují důvod 

k reklamaci. Výrobek splňuje evropské legislativní požadavky. Tiskové chyby a změny vyhrazeny. 

 

 

 

 

 

 

Platnost od 07/2025; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu. 


