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Název výrobku:  Balená domovní čistírna odpadních vod 
Použití:  Určená pro dočištění  odpadních vod ze
 ze septiků 

Referenční kód výrobku:  AS-ZEON 
Materiál:       Polypropylen 

 

Účinnost čištění: 
 

CHSK: .................... 69% (32mg/l) 
BSK5: ..................... 88% (3,9 mg/l) 
NL: ......................... 70% (4,9 mg/l) 
 N-NH4

+:................. 90% (3,19 mg/l) 
Pcelk.: ...................... 26% (5,29 mg/l) 

Čistící kapacita (měření): 

- jmenovité organické 
denní zatížení (BSK5)* 
 

- jmenovitý denní nátok (Qd)*     

 

 

0,12 Ɩ 0,21 Ɩ 0,5 Ɩ  0,75 Ɩ 1,05  kg/d 

0,45 Ɩ 0,75 Ɩ 1,8 Ɩ 2,7 Ɩ 3,75  m3/d 

Vodotěsnost (zkouška s vodou) ........................ Vyhovuje 

Únosnost............................................................ Zásyp: 1.0 m 
 DRY 
Trvanlivost ......................................................... Vyhovuje 

Protipožární odolnost ..................................... Třída E 

Působení nebezpečných látek ....................... NPD 
 

* dle typu (velikosti) čistírny   mini Ɩ 6 Ɩ 14 Ɩ 19.6 Ɩ 26.4 Ɩ      


