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Véc: Garance odtokovych parametrii vy¢isténych odpadnich vod riznych &istirenskych sestav vykonu do 50 EO

A. VODOPRAVNI RIZENi

Nize uvedené garantované parametry slouz! jako podklad pro projekéni zpracovani navrhu COV konkrétniho pFipadu, a soutasné jako
podklad pro stanoveni podminek provozu navrzeného vodniho dila Vodopravnim Gifadem, u kterého bude stavebnlk Zadat klasické
vodopravni povoleni.

garantované hodnoty koncentraci vy¢isténé vody na odtoku*

BSKs CHSK NL N-NH.4 Pex | EScheoli | Enterkoky

Typ €OV a varianta sest 4
yp LUV avaranta sesiavy mgh) | (mgh | (man) | (mgh | (mgh | (KTumi | (KTJm)

p/m p/m p/m p/m p/m m Fri
Z8Kladni AS-VARIOCOMP 25/40 | 90/150 | 30/40 | 20/50 | 8710
s membranovou filtract 5/10 | 40770 | 376 | 20/50 | 8/10 | 500 400

AS-VARIOCOMP ... ULTRA

filtr s davkovanym pfitokem, plochou min.4m2EQ | 5/10 40/70 | 10/20 | 10/20 6/8

AS-VARIOCOMP + ZEMNI FILTR

a odvétranim zemniho filtru

se zafizenim na davkovani srazedla fosforu 257140 | 907150

AS-VARIOCOMP ... P 30/40 | 20/50 2/4

s membranovou filtraci
a zartzenim na davkovani sraZedla fosforu 5110 40/70 316 20/50 214 500 400
AS-VARIOCOMP ... ULTRAP

se zafizenim na davkovani srazedla fosforu

KLARO a KLARO EASY .. P 25/40 | 90/150 | 30/40 | 12/20 214

SEPTIK 280 600 400 60 15

SEPTIK + ZEMNI FILTR 80 150 40 40 10

filtr s davkovanym pfitokem, plochou min.4m%EQ 40 150 40 20 10

SEPTIK + ZEMNI FILTR

a odvétranim zemniho filtru

*...hodnoty p/m dle NV 61/2003 Sb. ve znéni NV 23/2011 Sb. a dle NV 416/2010 Sb.

p = pfipustné hodnoty, m = maximaini nebo nepiekrogitelné hodnoty
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Uvedené vystupni hodnoty, které ASIO u svym vyrobkiim uvadi (viz tabulka garantovanych hodnot) jsou stanoveny na zakladé konstrukéniho névrhu a
konkrétni skladby sestavy, ktery byl proveden s vyuZitim veskerych informaci z odborné literatury, norem a pfedpist, vlastnich odbonych znalosti a
zkuSenosti vyrobce a zejména s ohledem na diouhodobou provozni spolehlivost.
Kvalitu vy€isténych odpadnich vod ve vy3e uvedenych parametrech vyrobce garantule za pfedpokladu natoku splaskovych vod z jednotlivych objektl a
malych sidlit charakterizované kvality die CSN 75 6402 a spravného provozovani die nivodu k obsluze.
V pifpadé vodopravniho fizeni jsou ,ifadem” stanovovany podminky pro provoz COV formou zavaznych ukazatell a emisnich standardii soutasné s
&asovym limitem ovéfovani danych ukazatell vzorkovanim a to v obou pfipadech.
Jak v pifpadé:
. Zadosti o povoleni k vypout&ni odpadnich vod do vod povrchovych (vodopravni Gfad piihliZi k ukazatelim a hodnotam pipustného znegisténi
odpadnich vod které upravuje NV €. 61/2003 Sb. ve smyslu NV &. 23/2011 Sb. v pfiloze &.1 tab 1a) a 1b)
tak i v piipadé:
. Zadosti o povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich
{ukazatele a hodnoty pfipustného zneisténi odpadnich vod upravuje NV &. 416/2010 Sb. v pfiloze &.1 tab 1A) a 1B)

Vodopravni Ufad mlize poZadovat kvalitu vyZi&t&ni vypousténych odpadnich vod aZ do (rovné dosazitelnych hodnot pfi pouZiti nejlepsich dostupnych
technologii (BAT) dle Piilchy €.7 NV &. 23/2011 Sb.

Vodni dila dodavana jako kusovy vodohospodafsky vyrobek (domovni COV, septlky) musi byt uvadény na trh ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. a dle NV
€.190/2002 Sb., tzn., Ze virobce musi tyto vjrobky dodévat s ,Prohladenim shody" vé. oznageni vyrobki znackou CE.

Na rozdil od zpusobu povoleni formou ,Ohladky*, kde nam&fené vystupni hodnoty ze zkousky typu u DCOV sloui vyrobei jako podklad pro zatfidéni do tid,
nejsou tyto hodnoty pro vodopravni rozhodnuti relevantni.

B. OHLASKA
Novela Vodniho zakona 254/2001 Sb. ve smyslu zakona 150/2010 Sb. z platnosti od srpna 2010 na zakladé § 15a) umoZiiuje stavebnikovi v pfipadé
vodniho dila ur&eného pro &i&téni OV do 50 EQ provést stavebni fizeni tzv. na ohla8ku. V takovém pfipadé musi vodni dilo (mala COV) byt v podstatné
Easti vyrobku oznagena CE podle zvlastnich predpisi a virobce je povinen zatfidit virobek do tfidy ¢i kategorie dle vyse zmiftovanych NV &. 23/2011 Sb.
(pro povrchové vody) viz Piiloha &.1, tab. 1¢) adle NV & 416/2010 Sb.(pro vody podzemni) viz tabulka v Pfiloha &.2.

Aby mohl byt virobek (vodni dilo pro ¢isténi OV do 50 EO) pouZit v pfipadé Ohlasky, je vyrobce povinen v priivodni dokumentaci prokézat, Ze vyrobek je ve
shodé& s podminkami normy vé. uvedeni adtokovjich hodnot, které byly ovéieny Autorizovanou osobou pfi dlouhodobé zkousce typu podie normy CSN EN
12566-3+A1:2009. Takto ovéfené hodnoty pouZije virobce k zatfidéni dle vyse zminénych NV. Uvedeni tfidy je pro Vodopravni Ufad indikaci vykonnosti COV
a pro svoji lokalitu pouze pozaduje tfidu odpovidajici. Nejsou jiZ stanovovany Z4dné emisni standardy pro spravny provoz COV.

Zatfidéni Eistiren ASIO do tfid a kategorii dle NV 61/2003Sb ve znéni NV 23/2011 Sb a die NV 416/2010 Sh.

Typ a varianta COV Trida, kategorie | CHSKc: (%) BSKs (%) N-NHs (%) NL (%) P (%)
AS VARIOcomp ... P [ 85 96 - 90,3 96,6
AS VARIOcomp ...ULTRA P I 96 99 - 99,5 96,6
KLARO a KLARO EASY Il a PZV 95 97 90" 96 95

* pii teploté vody 12°C

ZAVER
MozZnost provést stavbu vodniho dila pro €i&téni odpadnich vod do 50 EO formou OhlaSent je revolugni novinkou. Novinkou, ktera ale rozsifuje soutasné
moznosti stavebnika nikoliv, Ze by ruila moZnosti stavajici, tzn. klasickou Zadost o vodopravni rozhodnuti.
Toto varianta nadale zlistava se svymi standardnimi postupy stejné jako pfed vydanim novely Vodniho zakona umoZfiujici formu Ohléseni (pouze u uréité
skupiny vodni dél).
Pravé proto, aby vilbec mohla byt tato ziednodusené forma vodopravniho povoleni realizovana jsou nastaveny ve Vodnim zakon& nové a jiné podminky pro
OhléaSeni. V tomto kontextu, je tfeba si uvédomit rozdily v pribéhu Vodopréavniho Fizeni a Ohl4Seni stavby.

Zejména rozdilna je otazka stanovenf ukazatell a emisnich standard (vodopravni fizeni) &i jejich nestanoveni (ohlasent).

RovnéZ diileZité je spravné pouZiti a rozliSeni hodnot deklarovanych vyrobcem (projekéni ndvrh a zaklad pro stanoveni podminek provozu ve vodopravnim
rozhodnuti) a co jsou to hodnoty naméfené pii zkousce typu (slouzi vyrobci pro zatfidéni do tfid a kategorii COV podie NV).

Samoziejmé je chybné tyto rozdilné podmmky sméSovat — napf. ve vodoprévnim rozhodnuti poZadovat &istirnu urdité tfidy nebo v Ohlageni se spokojit
pouze deklarovanymi hodnotami vyrobca
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Ing. Oldfich Pirek
jednatel
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