ES — prohlaseni o shodé

Vyrobce: KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
D-95447 Bayreuth
Telefon +49-921-16279-0
Telefax +49-921-16279-100
www.klaro.eu

Vyrobce timto prohlasuje, Ze vyrobek KLARO Easy, Cistirna v plastovych nadrzich pro 4 az
50 EO odpovida ustanovenim nasledujicich smérnic:

2011/305/ES ,Naftizeni ¢. 305/2011 Evropského parlamentu a rady ze dne 9.
bfezna 2011 ohledné stavebnich harmonizovanych podminek pro

oznaceni stavebnich vyrobk(“.

2006/42/ES ,» Smérnice Evropského parlamentu a rady ze dne 17. kvétna 2006
o strojich a strojnich zaFizeni ve znéni zmény smérnice 95/16/ES"

2006/95/ES , Smérnice rady elektrickych spotfebici k pouZiti v ramci uréitého
napéti.”

Byly pouZity nasledujici harmonizované normy:

EN 12566-3 Cistirny do 50 EO Cast 3: prefabrikované a/nebo na misté
montované zatizeni k nakladani s domovnimi odpadnimi vodami

EN 60204-1 elektrické vystrojeni strojl, ¢ast 1: vSeobecné pozadavky
EN 1SO 13849-1 bezpecnost stroji — bezpecnostni dily fizeni — ¢ast 1: vieobecné
zasady

Toto ES-prohldseni o shodé ztraci svoji platnost, pokud je vyrobek zménén bez souhlasu.

Bayreuth, 9. bfezna 2011

vlastni rukou vlastni rukou
Waldemar Schiitz Alexander Kaufmann
(jednatel) (technicky vedouci)

C€

KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
95447 Bayreuth

12

€SN EN 12566-3

Prefabrikovana Cistirna k ¢isténi domovnich odpadnich vod

KLARO Easy

Material:  Plast

Uéinnost &isténi:

Ucinnost ¢isténi

(jedné zkousené organické denni
davky

BSKs = 0,3 kg/EO.d)

BSKS ..o 97%
NL. i 96%
NHA-N* e 90%
*(pfi teploté vody 12stupfit C)
Ptot.....coiiiiiins 95%

Cistici kapacita (méfeni):

- jmenovité organické
denni zatizeni (BSKs)

- jmenovity denni natok (Qd)

0,06 kg/EO.d

0,15 m3/EQ.d

Vodotésnost (zkouska s vodou) ..

.... Uspésné obstala zkousku

Stabilita (prakticka zkouska)...........

................... Uspésné obstala zkousku

Odolnost (stalost) .........ccceeeveveneee

................... Uspésné obstala zkousku




