
V rámci zachování zdravotní nezávadnosti pitné vody ve vodojemech je nutné mít 
zajištěné větrací průduchy v akumulačních prostorách. Pro zajištění větracích průduchů 
jsme navrhli nerezové filtrační boxy AS-AIR BOX.

Ve filtračním boxu AS-AIR BOX je pomocí zpevňovací výztuhy umístěn samotný filtr. Filtrační materiál 
použitý pro výrobu filtru je “nanovlákenná filtrační membrána” AS-NANOTEX. Tato membrána vytváří 
mechanickou bariéru s výjimečnými filtračními schopnostmi, což zabraňuje pronikání škodlivých částic jako 
jsou smog, bakterie, aerosoly a viry. Filtrační membránu AS-NANOTEX vyvinula firma ASIO TECH.

Výhody AS-AIR BOX

3	Univerzálnost
3	Výjimečné filtrační schopnosti
3	Konstrukce a použité materiály
3	Dlouhá životnost

Další informace naleznete 
na www.asio.cz
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AS-AIR BOX
Filtrační boxy je možné přizpůsobit jak standardním, tak atypickým rozměrům. Díky nanovlákennému 
materiálu garantujeme dlouhodobou funkčnost a účinnost v zachycování částic, na rozdíl od běžných 
netkaných textilií, které ztrácí účinnost pod vlivem vlhkosti. Naše technologie snižuje tlakové ztráty  
a zvyšuje ekonomickou efektivitu.

Nanovlákenný materiál s vlákny jemnějšími než 1 mikrometr překonávají tradiční filtry. Vyrábíme více-
vrstvé lamináty pomocí ultrazvukového svařování, které integruje netkané polypropylenové textilie  
s nanovlákennou vrstvou připravenou elektrostatickým zvlákňováním. Tato inovace zaručuje vynikající filtrační 
účinnost a dlouhodobou stabilitu. Navíc, nanovlákenný materiál s unikátními vlastnostmi exceluje v zachy-
távání ultrajemných částic (20–400 nm), což jej činí ideálním pro záchyt bakterií a virů.

Obchodní název – označení Vlastnosti AS-NANOTEX
Základní charakterizace(1)

Filtrační třída F9
Tloušťka materiálu (max.) μm 600
Plošná hmotnost materiálu g/m2 90 ± 20
Plošná hmotnost nanovláken g/m2 0,85 ± 0,05
Počáteční tlaková ztráta materiálu Pa 85 ± 0,05
Teplotní odolnost °C 100
Barva materiálu Bílá

Filtrační vlastnosti(2)

Filtrační účinnost při 400 nm % ≥ 99,5
Filtrační účinnost při 150 nm % ≥ 95
Návin m 300
Šířka role mm 1300

(1) Při 30l/min. na plochu 100cm2 dle normy EN 149, PALAS PMFT 1000
(2) Měřeno podle EN 149 na přístroji Lorenz pro střední velikost nanočástic = 400 nm, 150 nm při čelní rychlosti 17,9 cm/s, aerosol roztok NaCl 2%
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