
Biologické čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp N (dále jen ČOV), navazují na v praxi 
ověřenou řadu ČOV, kterou firma ASIO, spol. s r.o. vyrábí a provozuje již od roku 1993. Díky 
této praxi, jsme schopni nabídnou vysokou profesionalitu v okruhu projekční a realizační 
části dodávky ČOV na „klíč“.

Další informace naleznete na www.asio.cz!

Možnost použití
ČOV je určena pro čištění splaškových odpadních vod produkovaných z bytových domů, hotelů, penzionů či z jiných obdobných 
objektů poskytujících služby. Předností ČOV je snadné přizpůsobení se místním podmínkám a možnost provozu při 50-110% 
zatížení. Na základě nestandardních požadavků máme pro Vás připravenou ČOV, která se umí vypořádat s odstraněním parametrů 
NH4, Ncelk. a P.

BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD PRO 30-50 EO
AS-VARIOcomp N, AS-VARIOcomp N/PUMP

Výhody systému AS-VARIOcomp N

3	kompletní dodávka (vše v ceně)
3	nízké provozní náklady a spotřeba energie
3	zateplený a uzamykatelný poklop, výklopný na nerezových 

pantech
3	jednoduchá údržba a obsluha čistírny
3	vysoká provozní spolehlivost 
3	díky odtahu vyčištěné vody mamutkovými čerpadly 
	 je v celé čističce vytvořena akumulace pro nově přitékající 

odpadní vody
3	jednoduché provozní nastavení čistírny
3	zákaznická podpora a servis po celé ČR

AS-VARIOcomp N
Typová řada vystrojených čistíren odpadních vod určených k čištění splaškových vod. ČOV je možno použít pro velikosti od 
30 do 50 ekvivalentních obyvatel (EO). Technologické řešení těchto čistíren je založeno na stabilním a spolehlivém provozu 
při minimální potřebě energie. Tato technologie využívá aerobní biologické procesy, které jsou v praxi ověřeny dlouholetým 
provozem. 



Popis technologie, rozdělení
AS-VARIOcomp N 
Odpadní voda natéká do usazovací části ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny 
sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna.  
V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal 
se ze spodní části dosazovací nádrže čerpá zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace je jako přebytečný kal odtahován 
do kalové nádrže.
AS-VARIOcomp N/P
Na rozdíl od typu AS VARIOcomp N je ČOV doplněna o zařízení pro dávkování srážedla na snížení obsahu fosforu ve vyčištěné vodě. 
Dávkovač srážedla lze umístit do prostoru čistírny a není třeba dalších stavebních úprav, mimo zajištění přívodu elektřiny k ČOV.
AS-VARIOcomp N/PUMP
Na rozdíl od základního typu AS VARIOcomp N je součástí ČOV i vestavěná čerpací jímka, která je vybavená kalovým čerpadlem 
a negativními česlemi. Odpadní voda může být čerpána přímo do aktivační části ČOV.
AS-VARIOcomp N/......
Čistírnu odpadních vod navrhneme na individuální zatížení a odtokové parametry.

Popis schéma: 
A – usazovací a kalový prostor
B – aktivace
C – nosič biomasy
D – akumulační prostor
E – dosazovací prostor
F – mamutková čerpadla

AS-VARIOcomp N

Velikost 
ČOV

Počet 
(EO)

Jmenovitý 
denní průtok (m3/

den)

Jmenovité látkové 
zatížení 

(kg BSK5/den)

Délka x šířka x výška 
L x B x H 

(mm)

Výška nátoku / odtoku 
Hv (mm) / Ho (mm)

Hmotnost 
(kg)

30 25 – 33 3,75 – 4,95 1,5 – 1,98 2000 x 2160 x 2980 2200 / 2050 1250
40 34 – 44 5,1 – 6,6 2,04 – 2,64 3000 x 2160 x 2980 2200 / 2050 1400
50 45 – 55 6,75 – 8,25 2,7 – 3,3 4000 x 2160 x 2980 2200 / 2050 1750

Nahrazeno 
AS-HSBR

56 – 70 8,4 – 10,5 3,36 – 4,2 4000 x 2160 x 2980 2700 / 2550 1900
71 – 90 10,65 – 13,5 4,26 – 5,4 5000 x 2160 x 2980 2700 / 2550 2200
91 – 110 13,65 – 16,5 5,46 – 6,6 6000 x 2160 x 2980 2700 / 2550 2450
111 – 135 16,65 – 20,25 6,66 – 8,1 7000 x 2160 x 2980 2700 / 2550 2700
136 – 155 20,4 – 23,25 8,16 – 9,3 8000 x 2160 x 2980 2700 / 2550 2950

AS-VARIOcomp N/PUMP

Velikost 
ČOV

Počet 
(EO)

Jmenovitý 
denní průtok (m3/

den)

Jmenovité látkové 
zatížení 

(kg BSK5/den)

Délka x šířka x výška 
L x B x H 

(mm)

Výška nátoku / odtoku 
Hv (mm) / Ho (mm)

Hmotnost 
(kg)

30 25 – 33 3,75 – 4,95 1,5 – 1,98 3000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 1700
40 34 – 44 5,1 – 6,6 2,04 – 2,64 4000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 1850
50 45 – 55 6,75 – 8,25 2,7 – 3,3 5000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2050 2200

Nahrazeno 
AS-HSBR

56 – 70 8,4 – 10,5 3,36 – 4,2 5000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2350
71 – 90 10,65 – 13,5 4,26 – 5,4 6000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2650
91 – 110 13,65 – 16,5 5,46 – 6,6 7000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 2900
111 – 135 16,65 – 20,25 6,66 – 8,1 8000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 3150
136 – 155 20,4 – 23,25 8,16 – 9,3 9000 x 2160 x 2980 min. 1300 / 2550 3400

Parametr Hodnoty „p“ Hodnoty „m“

BSK5 (mg/l) 25 60
CHSK (mg/l) 90 150

NL (mg/l) 30 60
Pcelk. (mg/l) –* –*

* … v případě doplněním dávkovacím zařízením na snížení obsahu fosforu 2 / 4

Tabulka garantovaných hodnot – dle BAT
Garantované hodnoty na odtoku z ČOV AS-VARIOcomp N budou 
dodrženy při respektování návrhových parametrů, instalačních podmínek 
a provozování na základě předaného provozního řádu. U typů ČOV 
AS-VARIOcomp N/P, resp. AS-VARIOcomp N/PUMP/P je možno navíc 
garantovat koncentraci fosforu na odtoku Pcelk. = 2 mg/l.
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+420 548 428 111 asio@asio.czASIO TECH, spol. s r.o., 
Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno

www.asio.cz


